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Anlaggningsnamn Anlaggningsnummer Rapportering ar

Duvbacken 2180-001 2015

1. Verksamhetsbeskrivning
4 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en oversiktlig beskrivning av verksamhetens
huvudsakliga paverkan pa miljén och méanniskors halsa. De forandringar som skett under aret ska anges.

Verksamheten omfattar behandling av kommunalt avioppsvatten fran Gavle med ytteromraden inklusive
Forsbacka, Valbo och Hille.

Vid Duvbacken behandlas avloppsvattnet mekaniskt, biologiskt och vid behov kemiskt.

Den biologiska reningen sker enligt aktivslammetoden med biologisk fosforreduktion.

Vid behov kan kemikalier tillsattas for kompletterande kemisk rening.

Det renade avloppsvattnet leds i en utloppstub till en muddrad inseglingsranna i Inre Fjdrden.

Det avskilda slammet (primér- och éverskottsslam) fértjockas innan det behandlas i

rotkammare. Slammet avvattnas innan det transporteras till Sitas dtervinningsanlaggning i Forsbacka for
kompostering till tickmaterial pa tippen. Gasen som bildas i rétkammarna siljs till ett bolag som
uppgraderar gasen till fordonsgas.

Reningsverkets huvudsakliga miljépaverkan &r till utslapp till Inre Fjarden. Det renade vattnet bestar av
syreférbrukande &mnen samt néringsamnen (fosfor och kvédve). Buller genereras i mindre omfattning
genom relativt tunga transporter fér kemikalier, slam och 6vriga materialtransporter. Viss paverkan av
lukt frén transport av slam och gallerrens.

Fér uppvarmning av reningsverkets lokaler anvands fjarrvarme.

D4 fillningskemikalie anvénds &r det jarnklorid, PIX-118 fran Kemira.

2. Tillstand
4 § 2. Datum och tillstandsgivande myndighet for géllande tillstandsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljobalken
eller motsvarande i miljdskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

2001-09-07 Lansstyrelsen Gavleborg Tillstdnd enligt miljdbalken till avloppsrening pa
Dnr 246-3575-01 | Miljoprévningsdelegationen Duvbackens reningsverk.

2006-09-07 Lansstyrelsen Gavleborg Behandling av avloppsvatten vid Duvbackens
Dnr 551-4547-06 | Miljéprévningsdelegationen reningsverk i Gavle

2012-05-30 Linsstyrelsen Gavleborg Andring av villkor i tillstand for Duvbackens

Dnr 551-7964-11 Miljéprévningsdelegationen avloppsreningsverk.
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3. Anmilningsirenden beslutade under aret

4 § 3. Datum och beslutande myndighet for eventuella andra beslut under aret med anledning av
anmadlningspliktiga andringar enligt 21 § férordningen (1998:899) om miljéfarlig verksamhet och
halsoskydd samt en kortredovisning av vad beslutet eller besluten avser.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser
2014-09-14 Gastrike Raddningstjanst Tillstandsbevis Brandfarlig vara
Dnr: 2014.00974

4, Andra gillande beslut
4 § 4. Datum och beslutande myndighet fér eventuella andra géllande beslut enligt miljobalken samt en
kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser
1991-12-15rev |Lansstyrelsen Gavleborgs lan Program for utslappskontroll
1993-01-18

5. Tillsynsmyndighet
4 § 5. Tillsynsmyndighet enligt miljobalken
Samhdllsbyggnad i Gavle

6. Tillstindsgiven och faktisk produktion
4 § 6. Tillstandsgiven och faktisk produktion eller annat matt pa verksamhetens omfattning.

Tillstandsgiven mangd /annat matt Faktisk produktion/Annan uppféljning
BOD- mg/| 8 3,8
kvartalsmedelvarde 3,9 inkl bradd
BODz ton/ar 120 46,1
46,6 inkl bradd
Tot-P mg/I 0,3 0,27
kvartalsmedelvarde 0,27 inkl bradd
Tot-P ton/ar 6 3,26
3,28 inkl bradd

Kommentar
Behandling av avloppsvattnet vid Duvbackens avloppsreningsverk bedrivs enligt tillstand
beviljat av Linsstyrelsen Gavleborg Miljoprévningsdelegationen 2012-05-30 (Diarienr 551-7964-11).
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7. Gallande villkor i tillstdnd

4 § 7. Redovisning av de villkor som géller for verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har

uppfyllts.

1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig
dverensstammelse med vad sékanden
angivit i ansokningshandlingarna och i
Ovrigt atagit sig i arendet om inte annat
framgar av nedanstaende villkor.

Verksamheten har bedrivits i enlighet med vad som
angivits i ansdkningshandlingarna.

2. Industriellt avloppsvatten eller slam fran
andra kommunala reningsverk, enskilda
brunnar eller tankar far inte tillféras
anlaggningen av sddan mangd eller art att
anlaggningens funktion nedsattes eller att
andra olagenheter uppstar for t. ex
avloppsslammet eller recipienten.

Inget slam fran andra enskilda brunnar eller tankar
har tillférts i sadan mangd att det stort processen.

Vi har under aret inte haft nagra kanda stérningar

pa grund av industriellt avloppsvatten.

Vi har tagit emot 1550 m? slam ifran Sandviken
energi vatten AB's avloppsreningsverk.

Uppstromsarbete pagar.

3. Reningsanldggningen skall standigt drivas
s att hogsta mojliga reningseffekt uppnas
med rimliga tekniska insatser och med
samtidig lag kemikalie- och
energiforbrukning.

Reningsanlaggningen drivs sa att hogsta majliga
reningseffekt uppnas med teknisk och ekonomisk
rimliga insatser.

4. Endast fallningskemikalier med lagt
tungmetallinnehdll far anvédndas. Inférande
av nya processkemikalier samt andring av
sadana kemikalier skall anmalas till
tillsynsmyndigheten.

Inga byten av fillningskemikalier har skett under
aret.

5. Kemiska produkter och farligt avfall skall
hanteras pa sadant sdtt att spill eller
lackage kan samlas upp och inte férorena
mark, recipient eller vatten som ska eller
har behandlats i anldggningen. Kemikalier
och farligt avfall ska vara noggrant markta
med innehall.

Kemikalietankar &r invallade och oljeavskiljare finns
installerad. Kemiska produkter och farligt avfall
hanteras i enlighet med villkoren.

6. Vid haveri, omfattande ombyggnads- eller
underhallsarbeten som medfor att hela
eller delar av anldggningen tas ur drift skall
atgarder vidtas for att motverka
vattenférorening eller andra oldgenheter
fér omgivningen. Samrad skall ske med
tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten
far medge att utslappsvillkor tillfalligtvis far
overskridas.

Arbetssatt finns fér rapportering och information
till tillsyningsmyndighet. Verket har sex stycken
kemfallningsbassanger som kan tas i drift vid
eventuella stérningar i processen eller onormalt
hoga floden.

7. Om besvirande lukt eller andra
oldgenheter uppstar i omgivningarna
skallerforderliga atgarder vidtas for att
motverka dessa storningar.

Inga klagomal har inkommit.
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Avloppsledningsnatet inklusive
utloppsledning fran verket skall
fortlépande ses over och underhallas for
att sa langt som maojligt begransa tillflodet
av regn- grund- och draneringsvatten till
avloppsreningsverket och for att forhindra
utslapp av obehandlat eller otillrdckligt
behandlat avioppsvatten. Braddning av
obehandlat eller otillrackligt behandlat
avloppsvatten skall matas och registreras i
enlighet med Naturvardsverkets gillande
foreskrifter.

Ledningsnatet dvervakas regelbundet.

Braddning av obehandlat eller otillrdckligt
behandlat avloppsvatten mats och registreras i
enlighet med naturvardsverkets gallande
foreskrifter.

Braddat avloppsvatten kemfalls i 6st
kemfdliningsbassanger.

Flockningsbasséng for att ytterligare optimera och
forbattra processen vid braddning dven
avdragsrannor har monterats.

En atgardsplan for ledningsnatet skall
utarbetas i samrad med
tillsynsmyndigheten. Planen skall innehalla
forslag pa atgarder for att minimera
ovidkommande vatten, braddningar (bade
pa ledningsnatet och vid reningsverket)
och egendomsskador samt en prioritering
och tidplan for tgarder. Atgardsplanen
skall inlamnas till tillsynsmyndigheten inom
den tid som tillsynsmyndigheten
bestammer.

Atgarder utférs regelbundet pa ledningsnitet med
syfte att minska ovidkommande vatten,
braddningar och egendomsskador.

(Bilaga 3:10 visar utforda ledningsarbeten under
2015).

10.

Slamhanteringen vid reningsverket skall
ske pa sadant satt att oldgenheter i
omgivningen inte uppkommer

Slammet rétas och hanteras pa sadant satt sa att
inga olagenheter i omgivningen uppkommer.

11.

Férbranningen av rotgas skall optimeras ur
energi- och miljosynpunkt.

Fran och med oktober 2011 saljs rétgasen till en
uppgraderingsanlaggning for fordonsgas och
fjarrvarme anvants till att vairma processen och
lokaler for att kunna nyttja energin pa mest
optimala satt ur miljésynpunkt.

12.

Om hygieniska eller sanitdra olagenheter
uppstar i vatmarksanldggningen skall
erforderliga dtgarder vidtas i samrad med
tillsynsmyndigheten foér att motverka
stérningarna. Vatmarken ska markas ut
med skyltar med information om eventuell
smittrisk.

Inga hygieniska eller sanitdra oldgenheter har
uppstatt under aret. Vatmarken ar markt med
skyltar om eventuell smittrisk.
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13. Buller fran verksamheten inklusive transporter
inom verksamhetsomradet skall begréansas sa
att den ekvivalenta ljudnivdn utomhus vid
bostader inte dverskrider riktvardena: 50 dB(A)
vardagar dagtid (kl. 07-18) 45 dB(A) kvallstid (kl.
18-22), sondag och helgdag (kl. 07-18) 40 dB(A)
nattetid (kl. 22-07)

Den momentana ljudnivan nattetid far inte
overskrida 55 dB(A) som riktvarde vid bostader.

Ingen indikation pa overskridande.

14. Reningsverket skall vara férberett for
desinfektion av utgdende avloppsvatten.
Desinfektion skall ske enligt
tillsynsmyndighetens anvisningar.

Vid behov av desinfektion finns utrustning hos
Gastrike Vatten AB.

15. Besiktning av anldggning ska ske vart
tredje ar.

Periodisk besiktning gjordes 2015.
Rapport har skickats till tillsynsmyndighet.

16. Utsldapp av behandlat avloppsvatten far
som riktvarden och kvartalsmedelvarden
hogst innehalla 0,3mg/| totalfosfor samt
8mg/l BOD7. Utsldppet av behandlat samt
vid verket far som gransvarden hogst per
ar motsvara 120 ton BOD7 samt 6 ton
totalfosfor (Tot-P)

Riktvdrde for Tot-P har underskridits alla kvartal.
Gransvdrdet har underskridit utslappsmangden.
Riktvarde for BOD7 har underskridits alla kvartalen.
Gransvdrdet har underskridit utslappsmangden.

Se utslappsmangdtabell samt
kvartalsmedelvdrdestabell under punkt 9.

Inkommande belastning

Villkor 2013 2014 2015

BOD7 In ton/ar 2555 2381 1875 1762

Kg/d 7000 6523 5137 4827

P-tot ton/ar 95 95 124

N-tot ton/ar Inget 618 697 727
Tillstand pe 100 000 100 000 100 000 100 000
Antal, inkl industri pe 100 000 93 198 73 390 68 958

Antal, industri pe 15 000 6000 5250 5250
MAX GVB- Konstant pe 107 500* 110 000 92 000 80 700

Maxgvb dr ett irrelevant varde eftersom det ar beraknat pa 12 inkommande dygnsprover under aret.
*Berakningen av ett "konstant Max GVB” vérde &r gjord utifran medelvdrden av Max GVB fran ar 2008-2013 och avrundat.
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8. Naturvardsverkets foreskrifter
4 § 8. Redovisning av de uppgifter som behdvs fér att kunna bedéma efterlevnaden av Naturvardsverkets
foreskrifter SNFS 1990:14, SNFS 1994:2, NFS 2001:1 3, NFS 2002:26 och NFS 2002:28. Dar sa ar majligt ska
uppgifter redovisas i SMP:s emissionsdel.
Aktuell Ej aktuell
Kontroll av utsldpp till vatten- och markrecipient fran anlaggningar for X
behandling av avloppsvatten fran tdtbebyggelse, SNFS 1950:14
Utslapp till luft av svaveldioxid, kvaveoxider och stoft fran X
férbranningsanlaggningar med en installerad tillford effekt pa 50 MW eller
mer, NFS 2002:26
Inkommande vatten Utgaende vatten Braddat vatten

CODcr 1 vp/manad 2 vp/manad 1 vp/vecka

BOD> 1 dp/manad 1 dp/vecka 1 vp/vecka

P-tot 1 vp/manad 1 vp/vecka 1 vp/vecka

N-tot 1 dp/manad 1 dp/vecka 1 vp/vecka

NHa-N 1 dp/manad 1 dp/vecka 1 vp/vecka

Susp 1 dp/vecka 1 vp/vecka

Fe, kemrest 1 dp/vecka 1 vp/vecka

Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni 1 vp/manad. 1 vp/manad. 1 vp/vecka.

Kontinuerlig mitning och registrering sker av flode samt flddesproportionell provtagning sker. Vid
braddning registreras flédet och provtagare starta med automatik.

P4 braddat vatten blandas ett veckoprov vid langvarig briddning skulle braddningen ske mer an en vecka sa
blandas ytterligare ett vp tills det att braddningen upphor. Vid dygnsbraddningar tas ett dygnsprov.
Provplanering skickas till laboratoriet som utfér analyserna.

Uttagna prover konserveras och hanteras efter dverenskommelse med laboratoriet.

Veckoprov blandas flodes proportionelit.

Transport av prover sker i kylvaskor med fryselement.

9, Sammanfattning av resultaten av mitningar, beridkningar eller andra undersékningar
4 § 9. En kommenterad sammanfattning av resultaten av matningar, berdkningar eller andra
undersdkningar som utférts under aret for att bedéma verksamhetens paverkan pa miljén och
manniskors hilsa. Dar sa ar méjligt ska varden till féljd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel.

Utslappsmangder.

Storhet Riktvarde Gransvarde 2013 2014 2015
kvartalsmedelvirde Totalt/ar
BOD; mg/I 8 5,3 3,8 3,8
ton/ar 120 78,9 44 46,6
Tot-P mg/I 0,3 0,28 0,39 0,27
ton/ar 6 4,40 4,55 3,28
Tot-N mg/| inget 29 28 31
ton/ar inget 372 327 375
coD mg/| inget 39 36 38
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ton/ar inget 533 424 457

TOC mg/l inget 13,1 12 13
ton/ar inget 163 139 151

Under &ret har varken grans eller riktvirdet for BOD7 dverskridits. Maxvardet som uppnaddes under aret for
BODyvar 13 mg/| . Varken grins eller riktvardet fér fosfor har éverskridits. Maxvirde for fosfor var 0,46mg/.

Kvartalsmedelvarden.

Storhet Riktvirde Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
kvartalsmedelvirde
BOD7 mg/| 8 4 4 4 4
Tot-P mg/| 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3

Alla analysvarden under detektionsgrans redovisas som halverat varde.

En biologisk reningsprocess for reduktion av fosfor ar inte lika stabil som en normal reningsprocess med
fallningskemikalier. Det gor att den biologiska reningsprocessen ar kanslig for spillvattentemperatur, flode,
ojamn inkommande belastning samt mangden organiskt material.

10. Atgiirder som vidtagits under aret for att sikra drift och kontrollfunktioner
4 § 10. Redovisning av de betydande dtgirder som vidtagits under aret for att sdkra drift och kontrollfunktioner
samt for att forbattra skotsel och underhall av tekniska installationer.

Byte av blasmaskin 2, energisparande, 6kad process stabilitet, minskad bullerniva.
Byte av skrapspel och renovering av drivsida i férsedimenteringsbassangerna.
Montage av avdragsrdnna for flytslam i aerob 2:1.

Processmanual for Duvbacken framtagen.

11. Atgirder som genomférts med anledning av eventuella driftstérningar, avbrott, olyckor mm
4 § 11. Redovisning av de betydande atgarder som genomforts med anledning av eventuella driftstérningar,
avbrott, olyckor eller liknande handelser som har intraffat under aret och som medfort eller hade kunnat
medféra oldgenhet for miljon eller manniskors halsa.
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12. Atgirder som genomforts under aret med syfte att minska verksamhetens férbrukning av

ravaror och energi
4 § 12. Redovisning av de betydande atgarder som genomforts under aret med syfte att minska verksamhetens

forbrukning av ravaror och energi.

Byte av blasmaskin 2, energisparande.

Energi- och brinsleférbrukning

Storhet 2013 2014 2015
Fjarrvdarme (Uppvarmning Process) MWh 2878 2491 2672
Fjarrvarme (Uppvarmning Lokaler) MWh 836 736 690
El (Inkdpt el till Process/Lokal) MWh 4209 4313 4019
El (Egen produktion av rétgas) MWh 0 0 0
Roétgas (Uppvarmning Process/Lokal) MWh 0 0 0
Rotgas (Fackling) MWh 2588 1974 1497
Rotgas (Leverans till fordonsgas) MWh -5593 -4778 -6293
Total Energi anvdndning MWh 4918 4736 2585

Rétgasens energi har berdknats utifran en metanhalt pa 62% och ett energiinnehall for Metan pa 9,97 kWh per 1INm3

13. Ersittning av kemiska produkter mm
4 § 13. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medféra risker for miljon eller

manniskors halsa och som under aret ersatts med sadana som kan antas vara mindre farliga.

Vi anvander oss i nuldget av IChemistry for att fa en battre dverblick av vara kemikalier.
I IChemistry finns en substitionsfunktion dar man kan jamfora alternativa produkter.

Kemikalieférbrukning
Vid reningsverket anvands Jarnklorid till kemiskrening och polymer till slamfértjockning och avvattning.

Mindre mangder fett och smérjoljor har anvants till maskinutrustning.

Kemikalieforbrukning Storhet 2013 2014 2015
Fallning, slut-sed ton/ar 85,3 344,3 122,0
g/m? 6,8 30 10
Fallning bradd ton/ar 41,9 0 1,3
Fallning f-sed ton/ar 0 0 0
Polymer ton/ar 17,1 +1,5 17,4 +1,5 14,8 +1,2 +0,8

e  Polymerférbrukningen under 2015 inkluderar (0,8 ton) vid kérning av EXRT.
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14. Avfall fran verksamheten och avfallets miljéfarlighet.
4 § 14. Redovisning av de betydande dtgirder som genomférts under aret i syfte att minska volymen avfall fran

verksamheten och avfallets miljofarlighet.

Avfall Mangd till atervinning
Plast 0,43 ton
Glas 0,00 ton
Kontorspapper 0,14 ton
Pappersforpackningar 0,02 ton
Grovsopor 7,14 ton
Wellpapp 0,86 ton

15. Atgirder for att minska sidana risker som kan ge upphov till oligenheter for miljon eller

manniskors hilsa
4 § 15. Redovisning av de betydande atgarder som genomforts under aret med syfte att minska sadana risker

som kan ge upphov till olagenheter fér miljon eller manniskors hélsa.

Under aret har veckométen inférts dar varje kommun inom Gastrikevatten rapporterar exempelvis olyckor,
tillbud, floden, avvikande provresultat, vad som ar pa gang och vad som bér atgardas osv.

16. Miljopaverkan vid anvindning och omhindertagande av de varor som verksamheten tillverkar

4 § 16 En sammanfattning av resultaten av de undersokningar som genomforts under aret for att klarlagga
miljdpaverkan vid anvindning och omhandertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka
atgarder detta eventuellt har resulterat i.

Flode
Storhet 2013 2014 2015
Producerad mangd vatten m?3 9 658 277 9074 030 9 295 663
Debiterad mangd vatten m?3 5386 348 5985 718 5812516
Renad mangd avloppsvatten m?3 12 480 406 11 650 493 12 079 502
Producerad mangd slam ton 6 668 6 003 5832
TS-halt % 19 21,7 22,8
Behandlad mangd vatten — m?3 7 094 058 5664 775 6 266 986
debiterad mangd vatten
Nederbord mm 424 418 484
Grovrens och sand
Storhet 2013 2014 2015
Rens ton/ar 35,8 45,3 51,4
Sand, tvattad ton/ar 21,0 2,5 3,1
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Tungmetall tillforsel med fillningskemikalie
Parmeter sort 2013 2014 2015
Arsenik kg/ar Ny fallningskemikalie fom 2010 utan innehall av arsenik.
Bly kg/ar 0,038 0,103 0,037
Kadmium kg/ar 0,0038 0,0103 0,0037
Kobolt kg/ar 3,31 8,75 3,21
Koppar kg/ar 0,08 0,21 0,07
Krom kg/ar 0,89 2,41 0,86
Kvicksilver kg/ar 0,00048 0,00172 0,00062
Nickel kg/ar 4,6 12,4 4,4
Zink kg/ar 6,74 18,25 6,54
Halter av metaller och organiska &mnen i slam
Amne Halt 2013 2014 2015 Grans-
Riktvirde
pH 8,2 8,1 8,2
TS % 19,0 21,7 22,8
Organiskt material 71,2 68,3 69,2
Tot-N %TS 6,2 5.9 6,0
Tot-P %TS 4,2 4,1 4,3
Aluminium mg/kg TS 9133 7 650 12042
Bly mg/kg TS 23 21 22 100
Jarn mg/kg TS 22 567 40 167 25917
Kadmium mg/kg TS 1,2 1,0 1,3 2
Koppar mg/kg TS 1183 997 978 600
Krom mg/kg TS 19 16 19 100
Kvicksilver mg/kg TS 0,53 0,41 0,46 2,5
Nickel mg/kg TS 15 15 17 50
Silver mg/kg TS 2,5 2,9 2,7
Zink mg/kg TS 969 901 963 800
Nonylfenol mg/kg TS 11 10 12 50*
PCB summa mg/kg TS 0,046 0,046 0,045 0,400*
PAH summa mg/kg TS 1,00 0,80 0,93 3.0*
Kalium g/kg TS 3,3 2,3 2,9
Magnesium g/kg TS 8,5 7,7 9,3
Kalcium g/kg TS 42 40 40

Gransvirden enligt férordningen (1998:944) om férbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, inférsel
och utférsel av kemiska produkter samt slamkvalitet 2006

* | tabellen anges ocksa de rikt- virden som éverenskommits mellan Naturvardsverket, Svenskt Vatten och

Lantbrukarnas riksférbund under 1995.
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A-verksamhetsomrade
Gavle (Duvbackens reningsverk)
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Miljorapport for ar: 2015 Bilaga 3:1
Avloppsanliggning/Kommun
Duvbacken ARV Gavle
ANSLUTNING OCH LEDNINGSNATUPPGIFTER
VATTENVERK, antal anslutna personer: 85450
AVLOPPSANL, antal anslutna personer: 85450
anslutna person.ekv.(pe)* . 68958
anslutna pe fran industrin m.a.p. BOD7 " 5250

* Anslutna pe berdknas utifran total inkommande BOD7-belastning och 70 g BOD7/person
Manad |Prod. mangd Méngd avlopps- Manadsdifferens Nederbdérd Anmarkningar
renvatten**, m® |vatten, m? m?3 Antal mm |Maxdygn
| I -1 mm/d
Jan 804 215 1103534 299319 69,0 20,2|SMHI, pos.6041
Febr 746 698 1206248 459550 51 1,5|Gavle A
Mars 801 548 1431580 630032 30,5 7,3
April 752 754 1055213 302459 59 3,3
Maj 796 381 1000405 204024 62,3 14,7
Juni 780 720 895956 115236 51,8 14,2
Juli 763 270 892941 129671 95,1 22,2
Aug 809 897 790249 -19648 12 43
Sept 747 369 952474 205105 102,5 57,8
Okt 770931 826740 55809 1,9 0,7
Nov 738 190 885770 147580 26,6 9,4
Dec 783 690 1038391 254701 20,8 7,5
Summa 9295663 12079502 2783839 484

**Kan utgd vid markant skillnad mellan vattenverkets forsorjningsomrade och avloppsanldggningens verksamhetsomrade

UPPMATTA/UPPSKATTADE VATTENMANGDER

Debiterad mangd Kyl/spolvatten till Utldckage Ovidkommande mangd
renvatten, m?® dagvattennit,m? renvattenmangd, m? vatten, m3
5812516 3483147 6266986
UPPGIFTER OM LEDNINGSNATET
Kombinerat system Antal Antal braddavlopp Anm Antal
% av ledningsnat pumpstationer Vid pumpstation Ovriga nederbordsmadtare
0% 0% 69 14 20|27 nédutlopp 8

Anmdrkningar

| Gavle finns inget ledningssystem som &r byggt for att vara kombinerat spill- och dagvatten nit.

Fran fastigheter finns det dréneringsvatten som ar kopplat pa spillvattenledning, pga att dagvattenledningen

ligger grundare d@n husgrunden.
Antal anslutna pe varierar kraftigt fran olika ar. Endast en BOD analys per manad som underlag.
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Miljorapport for ar: 2015 Bilaga 3:2
Avloppsanldggning/Kommun
Duvbacken ARV Gavle
INKOMMANDE AVLOPPSVATTEN OCH EXTERNSLAM Ink.flode: 33128 m3/d
Laboratorium Avser foéljande analyser
Eurofins Alla -
Parameter Inkommande halter i mg/| Inkommande méngder i ton/ar Ev. intern Total
Provtagn.punkt, prov-IN Provt.punkt |Braddning Belast.fran belastning** |inkommande
Antal prov  |Medel- 11Max- prov-IN vid verket centrifug fore prov-IN |belastning®**
och provtyp |vérde varde |fore prov-IN* |fére prov-IN ton/ar ton/ar
I | 1] ] \Y) 1+11-111-1V
BOD7 12 dp 146 210 1762 1762
coDCr 12vp 385 480 4656 4656
TOC 12vp 77 80 927 927
P-tot 12vp 10,3 18 124 124
N-tot 12dp 60 100 727 727
NH4-N 12 dp 53 93 644 64
Cu 12 vp 0,09 0,13 113 113
Zn 12 vp 0,16 0,73 1,99 1,99
Cr 12 vp 0,00132 0,0022 0,016 0,01596
Ni 12 vp 0,00258 0,0039 0,031 0,03122
Pb 12 vp 0,00233 0,0064 0,028 0,02818
Cd 12 vp 0,00009, 0,00016 0,0011 0,00111
Hg 12 vp 0,00005, <0,0001 0,0006 0,00060
*Uppgift hamtas fran bil 2 (sammanlagd mangd vid hydraulisk dverbelastning och vid driftavbrott fére prov-IN)
**Intern belastning bér aterforas till en punkt efter provtagningpunkten fér inkommande vatten. Om sa inte ar fallet, dvs. om aterféring skett
fore provtagningspunkten, skall dterférda fororeningsmangder redovisas hér.
**Total inkommande belastning avser inkommande mingder vid provtagningspunkten prov-IN, briddade mangder vid verket fére prov-IN och
externslam som tillférs anldggningen efter prov-IN. Den totala belastningen far inte omfatta nagon intern belastning.
Inkommande vattenmangd under aret inklusive brédddad mangd vid verket, m* 12091869
EXTERNSLAM Slammangd Behandling i verket
m3/ar ton TS/ar
Enskilda slamavskiljare
Reningsverk Foértjockning och rétning
Summa 0 0,0
SPECIFIKATION OVER EXTERNSLAM FRAN AVLOPPSRENINGSVERK
Anlaggning Fallnings- Slammangd Anmarkning
kemikalie m*/ar | tonTS/ar

Ovriga noteringar (eventuell mottagning av latrin)




Miljorapport for ar: 2015 Bilaga 3:3

Avloppsanliggning/Kommun

Duvbacken ARV Gavle
BRADDNING OCH BRADDNINGSMANGDER

KONTROLLMETODER

Kontrollmetoder fér braddning pa ledningsnatet
Beskriv kontrollmetod (m&tutrustning/typ av datormodell, utférande m.m.)

OVA systemet évervakar braddning. Det &r tid och inte médngd som &vervakas

Detta sker pa féljande satt:

Vid eventuell braddning larmar férst pumpstationen ndrmast braddpunkten.

Forsta larm dr HOG NIVA, efter ytterligare nivahajning larmar BRADDNING.

OVA registrerar hur manga ganger detta har skett under aret och under hur méanga timmar

samt mangd.

Kontrollmetoder fér braddning vid avloppsreningsverket

(x) Kontinuerlig mitning/registrering av volym samt tids-/flédesproportionell provtagning och analys
enligt 5-19 §§ SNFS 1990:14

() Annan likvardig metod:

TOTAL BRADDNING | SYSTEMET

Vid hydraulisk 6ver- | Avsiktlig brdddning Totalt Totalt i procent av

belastning, m? m3 m3 utg. avloppsvatten, %
Ledningsnat 390,5 3,8 394,3 0,00%
Avloppsverket 12367,0 12367,0 0,10%
Summa 12751.5 3,8 12761,3 0,11%

Braddning till féljd av varflod och stora nederbérdsmadngder.
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Miljorapport for ar: 2015 Bilaga 3:5

Avloppsanldggning/Kommun

Duvbacken ARV Gavle

BRADDNING VID AVLOPPSRENINGSVERKET
ANTAL BRADDNINGSDYGN OCH VATTENMANGDER

Kvartal |Braddning fére provtagn.punkt prov-IN Braddning efter provtagn.punkt prov-IN** Total médngd
Hydraulisk dverbel.* Driftavbrott Hydraulisk éverbel.* Driftavbrott braddat
Antal Mangd Antal Mangd Antal Mangd Antal Méangd |vatten
dygn m? dygn m? dygn m? dygn m? m*
1 B 1 3132 3132
2 i 0 0
3 9235 9235
4 0 0
Summa 0 0 0 0 0 12367 0 0 12367

**Eventuell typ av behandling:
Passerar grovrens och doseras med jarnklorid

FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER | BRADDAT VATTEN

Parameter |Fdroreningshalter i mg/l, arsmedel Fororeningsmangder
Fore prov-IN Efter prov-IN Efter prov-IN Totalt |Enhet
H.6verbel.* D.avb;tt H.bverbel . * max Drift Hydralisk
EOD-7 40 0,5 0,5 ton/ar
COD-Cr 100 12 1.2 ton/ar
P-tot 1,5 0,02 0,02 ton/ar
N-tot 17 0,2 0,2 ton/ar
EH4—N 14 B 0,2 0,2 ton/ar
Susp.substans 39 O,Si 0,5 ton/ar
Kvicksilver 0,00005 0,0" 0,000001 kg/ar
Kadmium 0,00005 0,0|r0,000001 kg/ar
Bly 0,00025 o,oooo" 0,000003 ke/ar
Koppar ) 0,022 0,000] 0,000272 kg/ar
Zink 0,049 0,0014] 0,000606 kg/ar
Krom 0,0005 0,0000}] 0,000006) kg/ar
Nickel 0,0063| 0,000II%—M

Anmarkningar sdsom ev. tillimpning av schablonvirden och metod fér berdkning av féroreningsméngder
(utifrdn &rs-medelvirden eller summering av utsldppsméngden vid varje tillfélle)

Medelvarden ir raknade pa mangder fran analystillféllen/totalfldde for analystillfalle.

*Hydraulisk verbelastning av ovidkommande vatten (nederbérdspaverkan, lack- och draneringsvatten)




Miljorapport for ar: 2015 Bilaga 3:6
Avloppsanldggning/Kommun
Duvbfcken ARV Gavle
UTGAENDE VATTEN
Laboratorium Avser foljande analyser
Eurofins Alla
FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER
Parameter Halt i mg/I Utgdende méngder ]

Provtagningspunkt, prov-UT I Il 1] v [+-1T+1V Enhet

Antal prov Medelvarde* |Maxvérde prov-UT |Brédddat In till Ut fran Totalt
och provtyp vid verket |Vatmark  Vatmark

Vattenmangd [ 12079502 12367 | 12001869 m3/ar |
BOD-7 52 dp 3,8 1B 461 0,5 L 466 ton/ar
cob-Cr 24 vp 38 6o  456,0 P [ 4572 tonsar
TOC 24 vp i3 15 151 151| ton/far
P-tot 52 vp 0,27 0,46 3,26 0,02 3,28|| ton/ar
PO4-P ’ | ton/ar
N-tot 52dp 31 43 375,1 52 375,3|| ton/ar
NH4-N 52dp 26 37 319,1 0,2 319,3|| ton/ar
NO3-N 52dp 3,8 7,2 46 46| ton/ar
NO2-N " ton/ar
Susp.substans 52 dp 3,3 12 40,4 0,5 40,9 [ ton/ar
Kvicksilver 12 vp 0,00005| <0,0001 0,60|| 0,000001 0,6 kg/ar
Kadrmium 12 vp 0,00005, <0,0001 0,6]| 0,000001 0,6/ kg/ar
Bly 12 vp 0,00031, 0,00068 3,71 0,000003 3,7 kg/ar
Koppar 12 vp 0,01181 0,016 143|| 0,000272 143[|  kg/ar
Zink 12 vp 0,02986 0,041 361)| 0,000606 361 kg/ar
krom 12vp|  0,00050| <0,001 6| 0,000006 6| Kesar
Nickel 12vp| 000175  0,0025 21]| 0,000078 21| kesar |
Jarn 52dp 0,19 0,78 2314 2314 kg/far

*Bor redovisas som flddesvagt medelvarde. Om sa inte dr fallet skall detta anges under anmdrkningar.

(x) Kontinuerlig matning/registrering av fléde samt flédesproportionell provtagning och analys enligt
5-9 §§ SNFS 1990:14

() Annan likvardig metod:

(fortsatt pa baksidan om utrymmet inte racker)

Inget flode till vatmark

Anmérkningar (ev. avledning inklusive analysresultat till damm fére utsldpp till recipient etc.)
Alla < -vdrden dr berdknade som halverade




Miljorapport for ar:

2015

Avloppsanldggning/Kommun

Duvbacken ARV Gavle

GROVRENS, SAND, SLAMSTABILISERING OCH SLAMMANGDER

Bilaga 3:7

GROVRENS OCH SAND:  Mdngd grovrens 51,4 ton/ar & tvattad sand: 3,1 ton
STABILISERING
Rotning Slamluftning |Kalkstabilisering |Ovrigt
Antal Uppehallstid  |Temperatur Uppehallstid g Ca0/ m® slam
kammare dygn °C dygn
2 15-18 37
SLAMMANGDER
Slam Maéngd TS-halt |[Anmarkning
ton \ ton TS %  |Plats for deponering etc
Producerat slam 5832 1329 22,8
Lagrat slam vid verket Vid drets bdrjan Lagrets kap: .200.......m3 silo
Vid arets slut
Borttransporterat slam  |Akermark
Urgravning efter rétkammartémning
Anlaggningsjord
Annat reningsverk
Deponering
|Ovrigt 5832 Kompostering
|

Ovriga noteringar (t.ex. uppgifter om mellanlager och dess kapacitet samt avsett slutligt omhéndertagande)

Allt slam komposteras pa Sita’s anldggnings vid Forsbackatippen

1m’= 1,03 ton




Miljérapport for ar: 2015 Bilaga 3:8
Avloppsanldggning/Kommun
Duvbacken ARV Gavle
SLAMANALYSER
Laboratorium Avser féljande analyser
Eurofins -
Parameter Enhet Medel- Max- |Antal varden Antal prov Mangd

varde varde |[stdrre dn riktvirde och provtyp kg/ar

SNV AR 90:13

pH 8,2 : 12 samlp
Torrsubstans vikts-% 22,8 12 samlp
Glodgn.forlust % av TS 69,2 12 samlp
N-tot % TS 6,0| 12 samlp
Ptot - mg/kg TS 43000 12 samlp
NH4-N % TS 2,1 12 samlp
Kalkverkan(CaO) mg/kgTS 6,6
Jarn mg/kgTs 25917 12 samlp
Aluminium mg/kgTS 12042 12 samlp
Bly mg/kgTs 22 0 >100 12 samlp
Kadmium mg/kgTS 1,3 0>2 12 samlp
Eop?par : mg/kgTS 978 12 > 600* |12 samlp
Krom mg/kgTS| 19 0 > 100 12 samlp 25
Kvicksilver mg/kgTS 0,46 0>25 12 samlp 0,6
Nickel mg/kgTS 17 0 >50 12 samip 23
Zink mg/kgTs| 963 12 > 800 12 samlp 1279
Silver mg/kgTS 2,7 12 samlp 3’5
'Iqor:nylfenol mg/kgTS 12 12 samlp 16
PAH (6st) i mg/kgTsS 0,93 12 samlp 1,24
PCB ‘mg/kgTS 0,045 12 samlp 0,1
Kalcium mg/kgTS 40500 12 samlp 53829
Magnesium mg/kgTS 9283 12 samlp 12339
Kalium mg/kgTS 2908 12 samlp 3865
N-tot mg/kgTS 13583 12samlp | 18054
NH4-N mg/kgTS 4867 12 samlp 6468
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Miljérapport for ar: 2015 Bilaga 3:9
Avloppsanldggning/Kommun Sid. 1 (2)
Duvbacken ARV Gavle
KEMIKALIER, METALLTILLFORSEL MED FALLNINGSMEDEL, MILIOFARLIGT AVFALL
KEMIKALIETILLSATSER
Anvandning/ Typ och sammansattning Médngd Varuinfo. Anm.
Andamal ton/ar bifogas

ja nej
Féallning/flockning 122 X Efterfallning
PIX 118 0 Forfallning
1,3 Brdaddning
Slambehandling SNF Flopam 4290 1,2 X Fortjockning OSK
BTC Zetag 8187 14,8 X Avvattning C-fug
BTC Zetag 9018 (EXRT korning) 0,8 X
Afranil F 0,4 X Skumddampare
Antiprex SSC 0,2 X Motverkar struvit
Rétkammare Foamaster ENA 389 0 X Skumddmpare
Ovrigt Produktinfor-
(t.ex. smdorjoljor) Fett Okg X mationsblad
finns pa plats
Olja till vdxellador och annan smérjning 00L X
TILLFORSEL AV TUNGMETALLER GENOM DOSERING AV FALLNINGSKEMIKALIER
Féllningsmedel Max-varde (kg/ar)
o |
Bly Kadmium| Koppar Krom | Kobolt | Kvicksilver | Nickel | Arsenik Zink
PIX 118 0,037 0,0037 0,07 0,86 3,21 0,00062| 4,4 6,54
Totalt 0,037 0,0037 0,07 0,86 3,21 0,00062 4,41 0,000 6,54
FARLIGT AVFALL (koder och avfallstyper anges pa blankettens baksida)
Kod** Typ av avfall samt ursprung Sammansattning Mdngd Transportér Slutbehandling
130502 |Slam fran oljeavskiljare 1,5m®  |Kaj's miljo Dewatech
150202 |Absormedel 0|GAAB
160107 |Oljefilter 0|GAAB
200127 |Farg, l6sningsbaserad 0|GAAB
200129 Farg, vattenbaserad 0|GAAB
200113 |Lésningsmedel 0|GAAB
150111%Aerosol 0|GAAB
130205 |Spillolja 0,1m?® |Kaj's miljd Dewatech
* Tomning av farligt avfall samt fett & oljor kommer att ske under 2016 for perioden mellan 201406-2016.
OVRIGT AVFALL
Typ av avfall (bendmning enligt SNFS 1993:1) ~ Méngd (ton)
Papper (Kontor 0,14, Férpackningar 0,02, Well 0,86) 1,02
Glas 0
Grovavfall 7,14
Plast 0,43
Metall 0,02
Elektronik 0,7
Restavfall 0,55
Matavfall 14




** Kod

O ~NOU s WN

9
10
11
12

Avfallstyp

Oljeavfall

Losningsmedelsavfall

Fdrg- och lackavfall

Limavfall

Starkt surt eller alkaliskt eller annat fratande avfall

Avfall som innehaller kadmium

Avfall som innehaller kvicksilver

Avfall som innehaller antimon, arsenik, barium, beryllium, bly, kobolt,
koppar, brom, nickel, selen, silver, tallium, tellur, vanadin eller zink
Avfall som innehaller cyanid

Avfall som innehaller PCB

Bekampningsmedelsavfall

Laboratorieavfall

Ovanstdende indelning i avfallstyper ingdr i Naturvardsverkets féreskrifter (SNFS 1993:1)
om miliérapport for tillstandspliktiga miljéfarliga verksamheter och i den férordning (1985:841)
om miljéfarligt avfall som gdller dG dessa Allménna Rad ges ut.

Bilaga 3:9
Sid. 2 (2)
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Avloppsanliggning/Kommun

Duvbacken ARV Gavle

UTFORDA ATGARDER PA LEDNINGSNAT

Stracka/Pumpstation Atgard Kod* Langd | Orsak** Anmarkning

Gaddaborgsvdgen Renovering v +s+d 1800 FP

Hammarbacksvagen Infodring S 180 FP

Norra K6pmangatan Renovering v 235 FP

Ny Jarnvag Renovering v+s+d 2800 FP

Nyostersvdgen Renovering v+s+d 320 FP

Stabbldggargatan Renovering v+s+d 150 FP

Stahlsvag Renovering v+s+d 400 FP

Tryckledning Forsbacka Renovering S 500 FP

D-vatten framfér forvaltningshuset Renovering d 50 FP

Valbogatan Infodring S 180 FP

Vallrundan Renovering d 130 FP

Norrlandet Etapp 1 Nyldggning VS 25000 IP

Regementsvagen Renovering d 150 FP

Kungsbdcksvagen Nyldggning v+s+d 150 IP

*Koder S = Spillvatten **Orsak FP= Enligt fornyelseplan
D = Dagvatten Akut = Beror av driftstérning
V = Vatten IP = Enligt investeringsplan
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Avloppsanliggning/Kommun

Duvbacken ARV Gavle

BRANSLEFORBRUKNING

(Férbranningsanldggningar med tillférd energi > 10 GWh/ar)

Panncentral
Redovisningen galler i forsta hand anldggningar med tillford effekt >10 MW.

Redovisning per panna Totalt

Panna (nr)

Typ av brédnsle

Bransleférbrukning
Tillférd (bransle-)energi

Svavelhalt i fossila
branslen (%)

Ovrig information

(t.ex. elférbrukning)

Olja Gas Annat
Total bransleférbrukning férdelat pa olika branslen |
Vid oljeeldning anges typ av eldningsolja med siffran 1-5 Tillford energi anges i sorten GWh/ar eller MWh/ar
Fasta branslen anges i ton/ar eller m3/ar Med fossila branslen avses olja, kol och torv
Fjdrrvirme / El
Totalt

Fjarrvarme (Uppvarmning Process)
Fjarrvdrme (Uppvarmning Lokaler)
El (Inkdpt El till process/Lokal)

Total Energianvindning

Forbranningsanldggning for rotgas

Redovisning per férbranningsanordning (panna, gasmotor e.dyl.) Totalt
Anldggning (nr) PO- 2834
Gasproduktion (m3) 1302336
Nyttiggjord mangd (m?3) Rotgas (Leverans till uppgraderingsanlaggn. fordonsgas) 1052005
Hantering av aterstoden Fackling [ 250331

Arsrapport dver kéldmedieanvandning har lamnats tidigare: ja( ) nej( ), om ja ange datum ( )

Ovriga noteringar, sdsom driftstérningar, férandringar i driften, energisparatgarder

(t.ex. varvtalsreglering av pumpar m.m. under aret

Under aret har uppvarmning av rétkamare ersatts fran rotgas till fjarrvarme och fran oktober levereras rétgasen
till en uppraderingsanldggning av fordonsgas.




