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Miljérapport - Textdel
Anldggningsnamn Anlaggningsnummer Rapportering ar

Norrsundets reningsverk 2180-004 2015

1. Verksamhetsbeskrivning
4 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en dversiktlig beskrivning av verksamhetens
huvudsakliga paverkan pa miljén och manniskors hélsa. De férandringar som skett under aret ska anges.

Verksamheten omfattar behandling av kommunalt avloppsvatten fran tatorterna Norrsundet, Bergby och
Hamrangefjarden.

Reningsverkets huvudsakliga miljépaverkan ar till utslapp till Bottenhavet. Det renade vattnet bestar av
Det renade vattnet bestar syreforbrukande amnen och néringsamnen (fosfor och kvave). Buller genereras
i mindre omfattning genom relativt tunga transporter fér kemikalier, slam och évriga materialtransporter.
For uppvarmning av reningsverkets lokaler anvands direktverkande el.

Slam som produceras fraktas till Sitas atervinningsanldggning i Forsbacka fér kompostering till
tackmaterial pa tippen. Som fallningskemikalie anvands polyaluminiumklorid, Ekoflock 90.

2. Tillstand
4 § 2. Datum och tillstandsgivande myndighet f6r géllande tillstandsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljébalken
eller motsvarande i miljéskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

1997-07-07 Lansstyrelsen Gavleborg Behandling av avloppsvatten vid Norrsundets

Dnr 246-1516-97 reningsverk i Norrsundet.

1999-05-05 Lansstyrelsen Gavleborg Slutliga villkor foér Norrsundets avloppsreningsverk.
Dnr 246-10235-98

3. Anmilningsirenden beslutade under aret

4 § 3. Datum och beslutande myndighet for eventuella andra beslut under aret med anledning av
anmalningspliktiga andringar enligt 21 § férordningen (1998:899) om miljofarlig verksamhet och
hélsoskydd samt en kortredovisning av vad beslutet eller besluten avser.

Inga anmalningspliktiga foérandringar har gjorts under 2015
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4. Andra gillande beslut
4 § 4. Datum och beslutande myndighet for eventuella andra géllande beslut enligt miljobalken samt en
kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

1993-01-18 rev Lansstyrelsen Gavleborgs lan Program for utslappskontroll

1998-05-25 Dnr 246-12919-91, 80-001

2003-02-17 Lansstyrelsen Gavleborgs lén Forsiktighetsmatt fér Hagalundsdammen.

Dnr 02/2151-2

5. Tillsynsmyndighet
4 § 5. Tillsynsmyndighet enligt miljébalken

Namn

Samhillsbyggnad i Gavle

6. Tillstandsgiven och faktisk produktion
4 § 6. Tillstandsgiven och faktisk produktion eller annat matt pa verksamhetens omfattning.

Tillstandsgiven méngd /annat matt

Faktisk produktion/Annan uppfdljning

BOD7 mg/| 15 4

BODy ton/ar 14 2,98
BOD; kg/d 36 8,15
Tot-P mg/! 0,5 0,17
Tot-P kg/ar 440 125
Tot-P kg/d 1,2 0,34
CcoD mg/| 70 32

coD kg/d 168 62,9
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7. Géllande villkor i tillstand
4 § 7. Redovisning av de villkor som géller for verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har

uppfyllits.

1.

Verksamheten skall bedrivas i
huvudsaklig 6verensstammelse med
vad s6kande uppgett eller atagit sig i
ansokningsarendet om inte annat
framgar i detta beslut.

Avloppsvattnet behandlas i enlighet med vad
som angetts i tillstandet.

Reningsanldggningen skall drivas sa att
hogsta mojliga reningseffekt uppnas
med samtidigt lag kemikalie- och
energiforbrukning.

Anldggningen drivs s3 att hogsta mojliga
reningseffekt uppnds inom ramen for rimliga
tekniska och ekonomiska insatser.

Endast fallningskemikalie med lagt
tungmetallinnehall far anvéndas. Byte
av fallningskemikalie far endast ske
efter godkdnnande av
tillstandsmyndigheten.

Inget byte av féllningskemikalie har skett.

Provtagningsplats for uttag av
representativa dygnsprover pa
inkommande och utgdende vatten skall
finnas. Provtagningspunkter for
brdaddat vatten och nddutslapp skall
finnas.

Provtagningsplats fér uttag av representativa
prover finns samt provtagare for braddat
avloppsvatten.

Vid ombyggnads- eller
underhallsarbeten som medfor att
anlaggningen helt eller delvis maste tas
ur drift far tillsynsmyndigheten medge
tillfalligt dverskridande av villkoren.
Tillsynsmyndigheten skall i god tid ges
tillfalle att foreskriva nédvandiga
atgarder for att begransa
fororeningsutslappen.

Inga storre ombyggnader eller
underhallsarbeten har utforts.
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6.

Buller fran anlaggningen inklusive
transporter inom omradet skall
begransas sa att den ekvivalenta
ljudniva vid ndrmaste bostad inte
overskrider riktvarderna

55dB(A) dagtid (kl 07-18)
50dB(A) kvallstid (kI 18-22)
45 dB(A) nattetid (kl 22-07)

Den mometana ljudnivan nattetid far
overskrida 55 dB(A) som rikvarde vid
narmaste bostadsbebyggelse.

Ingen indikation pa dverskridande.

Kemikalier och miljéfarligt avfall skall
forvaras pa ett sadant satt att
eventuellt spill kan samlas upp och inte
fororena mark, recipient eller vatten
som skall eller har behandlats i
anldggningen. Kemikalier och
miljofarligt avfall skall vara noggrant
markta med innehall.

Kemikalietankarna ar inbyggda inom en
invallning och pumparna har placerats i samma
invallning for att forhindra eventuella lackage
ut.

En forteckning skall upprattas 6ver de
kemikalier och kemiska produkter som
anvands i verksamheten.
Forteckningen skall uppdateras arligen
och redovisas i miljérapporten.

IChemistry anvands som kemikalie-
hanteringssystem, uppdatering sker arligen.

Avloppsvatten av sadan karaktar att
anlaggningens funktion nedsatts skall
inte tillféras anlaggningen.

Inget industriellt avloppsvatten tillfors som
stor processen.

10.

Avloppsledningsnatet inklusive
utloppsledningen fran verket skall
fortlopande ses dver och underhallas i
syfte att sa langt som mojligt begransa
utslapp av obehandlat eller otillrackligt
behandlat braddvatten samt mangden
ovidkommande vatten in till
Avloppsreningsverket.

Ledningsnat dvervakas regelbundet med hjalp
av flodes kontroll.

Braddning av obehandlat eller otillrackligt
behandlat avloppsvatten mats och registreras i
enlighet med naturvardsverkets gallande
foreskrifter.

11.

Saneringsplan for ledningsnat ska
finnas hos tillsynsmyndigheten.

12.

Avfallsplan ska finnas hos
tillsynsmyndigheten.

13.

Ett kontrollprogram har inlamnats till
tillsynsmyndigheten.
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14. For utsldpp av vatten vid Norrsundets | Halterna i det behandlade avloppsvattnet har
reningsverk galler: ej 6verstigit riktvdrde for BOD7, COD¢-och Tot-

P.
BODy 15 mg/I berdknat som Riktvdrde och

kvartalsmedelvarde.
CODc70 mg/l berdknat som Riktvdrde och
kvartalsmedelvarde.
Tot-P 0,5 mg/l berdknat som Riktvdrde och
kvartalsmedelvarde.

Halterna i det behandlade avloppsvattnet har
ej 6verstigit gransvarde for BOD,, och Tot-P.

For mer information se punkt 9.

BODy14 ton/ar Gransvarde och arsvarde.
Tot-P 440 kg/ar Gransvarde och arsvarde.

15. Besiktning av anldaggning ska ske vart Periodisk besiktning gjordes 2013. Rapport har
tredje ar. skickats till tillsynsmyndighet.

Inkommande belastning

Villkor 2013 2014 2015
BODy kg/d 240 106 96 101
ton/ar 87,6 38,7 35 37
P-tot ton/ar inget 1,1 1,2 1,1
N-tot ton/ar Inget 10 10 10
CoD ton/ar Inget 105 117 119
Tillstand pe 3400 3000 3000 3000
Anslutna enl BOD7 pe 1516 1360 1437
MAX GVB- Konstant pe 1860* 1 800 1959 1914

Maxgvb &r ett irrelevant virde eftersom det dr berédknat pd 24 inkommande dygnsprover under aret.
*Berdkningen av ett "konstant Max GVB” varde &r gjord utifran medelvarden av Max GVB fran ar 2008-2013 och avrundat.
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7.2. Andra gillande villkor i tillstind

(Forsiktighetsmatt hagalundsdammen- Abyn 13:40, Fallningsdamm Hagalund, Hamrange Miljofarlig verksamhet.)
4 § 7. Redovisning av de villkor som giller for verksamheten samt hur vart och ett av

dessa villkor har uppfyllts.

1. Atgérder ska utforas i huvudsak vad som
angivits i inldmnad anmalan om inte annat
anges nedan. Avsteg fran detta ska
rapporteras till tillsynsmyndigheten.

Inga avvikelser har skett.

2. Utgdende flode fran dammen ska matas
eller berdknas.

Utgdende flode ifran dammen maéts och
registreras i dvervakningssystemet.

3. I miljdrapporten fér Norrsundets
reningsverk ska sedan dammen tagits i bruk
dammens reningseffekt sarskilt anges
liksom antal braddningar till dammen under
aret, mangd braddat vatten fran dammen
och vilka mangder av uppmatta
fororeningar som finns i utgaende vatten
fran dammen.

Antalet braddningar ifrdan dammen finns att se i
Bilaga 3:5.

Om braddning forekommit finns dven
analysresultat sammanstéllning tillsammans
med fléden, halt och utslappsmangd.

4. Undersokning av bottensediment i dammen
ska ske innan dammen gravs ur for att
kunna avgdra om massorna ska tas om
hand som farligt avfall eller inte innan de
gravs upp. Kopia av analysresultatet ska
skickas till tillsynsmyndigheten.

Ingen utgravning avdammen har gjorts.

5. Forslag pa olika alternativ till
omhandertagande av massor beroende pa
fororeningshalt ska finnas framtagna och
vara diskuterade med tillsynsmyndigheten
innan gravarbete borjar.

Ingen gravning har eller har planerats for
utgravning av hagalundsdammen.
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8. Naturvardsverkets foreskrifter
4 § 8. Redovisning av de uppgifter som behévs fér att kunna bedéma efterlevnaden av Naturvardsverkets
foreskrifter SNFS 1990:14, SNFS 1994:2, NFS 2001:1 3, NFS 2002:26 och NFS 2002:28. Dar sa dr mojligt ska
uppgifter redovisas i SMP:s emissionsdel.

Aktuell Ej aktuell
Kontroll av utsldpp till vatten- och markrecipient fran anldggningar for X
behandling av avloppsvatten fran tatbebyggelse, SNFS 1990:14
Utslépp till luft av svaveldioxid, kvdveoxider och stoft fran X
férbranningsanlidggningar med en installerad tillford effekt pa 50 MW eller mer,
NFS 2002:26
Inkommande vatten Utgdende vatten Braddat vatten
CODcr 2 dp/manad 2 dp/manad 1 dp/vecka
BODy 2 dp/manad 2 dp/manad 1 dp/vecka
P-tot 2 dp/manad 2 dp/manad 1 dp/vecka
N-tot 2 dp/ménad 2 dp/manad 1 dp/vecka
NHa-N 2 dp/manad 2 dp/manad 1 dp/vecka
TOC 2 dp/méanad 2 dp/manad 1 dp/vecka
Susp 2 dp/manad 2 dp/manad 1 dp/vecka
Al, kemrest 2 dp/manad

Kontinuerlig mitning och registrering sker av fléde. Vid braddning registreras flodet och provtagaren startar
med automatik. Vid dygnsbraddningar tas ett dygnsprov. Skulle bréddningen ske mer &n en vecka sa tas ett
nytt dygnsprov pa briddat vatten. Provplanering skickas till laboratoriet som utfér analyserna.
Uttagna prover konserveras och hanteras efter 6verenskommelse med laboratoriet. Transport av prover
sker i kylvaskor med fryselement.

9. Sammanfattning av resultaten av méitningar, beridkningar eller andra undersékningar
4 § 9. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mitningar, berdkningar eller andra undersékningar
som utférts under aret for att bedéma verksamhetens paverkan pa miljén och méanniskors hélsa. Dar sa ar

mojligt ska virden till féljd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel.

Utsldppsmangder.
Storhet Riktvarde Gransvarde 2013 2014 2015
BOD; mg/I 15 6 4 4
ton/ar 14 4.4 3,1 2,98
Tot-P mg/| 0,5 0,20 0,16 0,17
ton/ar 0,44 0,134 0,115 0,125
Tot-N mg/l inget 13 13 12
ton/ar inget 8,37 9,31 8,33
CoD mg/l 70 36 34 32
ton/ar inget 24,7 23,7 22,9
TOC mg/| inget 11 10 10
ton/ar inget 7,54 7,09 7,33
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Avloppsvattnet leds ut i en tub som mynnar ca 160 m fran strand.

Vid hoga fléden leds avloppsvatten ut i Hagalundsdammen fér att minimera bréaddning langs ledningsnéatet
och pa reningsverket. Fallningskemikalie doseras pa vattnet som leds in i dammen. Fran dammen rinner

vattnet ut i Hamrangefjarden. Utsldappta mangder ar inrdknade i tabellen ovan.

Kvartalsmedelvarden.

Storhet Riktvarde Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
kvartalsmedelvirde

BOD- mg/| 15 2 5 6 5
ton/ar

Tot-P mg/| 0,5 0,1 0,2 0,2 0,3
ton/ar

BOD; & Tot-P har underskridit samtliga kvartal.

Alla analysvarden under detektionsgrans redovisas som halverat varde.

10. Atgirder som vidtagits under aret for att sikra drift och kontrollfunktioner
4 § 10. Redovisning av de betydande atgarder som vidtagits under aret for att sdkra drift och
kontrollfunktioner samt for att férbattra skotsel och underhall av tekniska installationer.

Ny centrifug.
Fortlépande optimering.

1. ﬁtgéirder som genomforts med anledning av eventuella driftstérningar, avbrott,

olyckor mm
4 § 11. Redovisning av de betydande atgarder som genomforts med anledning av eventuella driftstérningar,
avbrott, olyckor eller liknande hdndelser som har intraffat under aret och som medfért eller hade kunnat

medféra oldgenhet for miljon eller manniskors hilsa.

12. Atgirder som genomforts under dret med syfte att minska verksamhetens forbrukning

av ravaror och energi
4 § 12. Redovisning av de betydande atgarder som genomforts under dret med syfte att minska verksamhetens

forbrukning av ravaror och energi.

Energi- och bransleférbrukning

Storhet 2013 2014 2015

Elférbrukning MWh 346 304 324
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13. Ersittning av kemiska produkter mm
4 § 13. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medfora risker for miljon eller

manniskors hilsa och som under aret ersatts med sddana som kan antas vara mindre farliga.

Vi anvinder oss i nuldget av IChemistry for att fa en béttre 6verblick av vara kemikalier.
| IChemistry finns en substitionsfunktion dar man kan jamfoéra alternativa produkter.

Kemikalieférbrukning
Vid reningsverket anvinds polyaluminiumklorid till kemiskrening och polymer till slamfértjockning och

avvattning. Mindre mangder fett och smérjoljor har anvants till maskinutrustning.

Kemikalieforbrukning Storhet 2013 2014 2015
Fallning, reningsverket ton/ar 71 82 83
g/m? 114 119 115
Hagalundsdammen kg/ar 160 0 28
g/m3 30 0 30
Polymer ton/ar 0,4 0,4 0,5

14. Avfall fridn verksamheten och avfallets miljéfarlighet.
4 § 14. Redovisning av de betydande &tgdrder som genomférts under aret i syfte att minska volymen avfall frén

verksamheten och avfallets miljofarlighet.

Avfall Mangd till tervinning

Plast

Glas

Kontorspapper

Pappersférpackningar

Grovsopor

olo|jo|O|O|O

Wellpapp

Grovrens och sand

Storhet 2013 2014 2015

Rens (Inkl. hushalissopor & matavfall) ton/ar 1,92 2,52 3,6

15. Atgirder for att minska sidana risker som kan ge upphov till oldgenheter for miljon

eller ménniskors hilsa
4 § 15. Redovisning av de betydande &tgérder som genomférts under aret med syfte att minska sddana risker

som kan ge upphov till olagenheter for miljon eller manniskors halsa.




) gastrl ke A'rende'nr: 100609
J VATTEN Sidan12av14

16. Miljopaverkan vid anvindning och omhindertagande av de varor som verksamheten
tillverkar

4 § 16. En sammanfattning av resultaten av de undersékningar som genomforts under aret for att klarldgga
miljépaverkan vid anvdndning och omhandertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka
atgarder detta eventuellt har resulterat i.

Flode

Storhet 2013 2014 2015
Producerad mangd vatten m?3 350 715 326 206 321388
Debiterad mangd vatten m? 174 066 156 575 171 463
Renad mangd avloppsvatten m? 619 795 691 270 715732
*Bortford mangd slam ton 456 398 188
TS-halt % 20,5 20,0 19,2
Behandlad mangd vatten — m?3 445729 534 695 544 269
debiterad mdngd vatten
Nederboérd mm 422 466 **459

*Redovisades tidigare som (Producerad mangd) men har alltid varit associerad till den bortforda mangden.
**Nederbordsméngd under 2015 augusti-oktober dr matt pd nirmaste station (Ockelbo) hos SMHI pga. fel.

Tungmetall tillforsel med fillningskemikalie

Parmeter sort 2013 2014 2015
Arsenik kg/ar 0,04 0,04 0,04
Bly kg/ar 0,14 0,16 0,17
Kadmium kg/ar 0,007 0,008 0,008
Koppar kg/ar 0,14 0,16 0,17
Krom kg/ar 0,07 0,08 0,08
Kvicksilver kg/ar 0,002 0,002 0,002
Nickel kg/ar 0,14 0,16 0,17
Zink kg/ar 0,21 0,25 0,25
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Halter av metaller och organiska dmnen i slam
Amne Halt 2013 2014 2015 Grins-
Riktvirde
pH 6,9 6,9 6,9
TS % 20,5 20,0 19,2
Organiskt material 70,0 68,5 68,5
Tot-N %TS 3,6 3,7 3,6
Ammoniumkvave %TS 0,96 0,91 1,02
Tot-P %TS 2,0 1,8 1,7
Aluminium mg/kg TS 90 500 92 000 86 000
Bly mg/kg TS 10 10 11 100
Jarn mg/kg TS 12 000 11 000 11 500
Kadmium mg/kg TS 0,79 0,90 0,96 2
Koppar mg/kg TS 395 375 345 600
Krom mg/kg TS 9 9 9 100
Kvicksilver mg/kg TS 0,20 0,16 0,17 25
Nickel mg/kg TS 11,2 12 16,5 50
Silver mg/kg TS 1,10 <1,05 0,53
Zink mg/kg TS 370 405 400 800
Nonylfenol mg/kg TS 5,7 49 4,4 50*
PCB summa mg/kg TS 0,04 0,04 0,03 0,400*
PAH summa mg/kg TS 0,23 0,24 0,7 3,0*
Kalium g/kg TS 1,75 1,70 1,40
Magnesium g/kg TS 1,3 1,25 1,15
Kalcium g/kg TS 13,5 11,5 9,7

Gransvirden enligt férordningen (1998:944) om férbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, inférsel

och utférsel av kemiska produkter samt slamkvalitet 2006

* | tabellen anges ocksa de rikt- varden som éverenskommits mellan Naturvardsverket, Svenskt Vatten och

Lantbrukarnas riksférbund under 1995.
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Bilageforteckning

1 Verksamhetsomrade & Situationsplan
2 Processchema
3 Rapportunderlag

Recipientkontroll
Avloppsreningsverkets recipient ar Inre Fjarden.
Recipientkontroll utférs och redovisas av Gastriklands Vattenvardsférening.

Rapporten upprattad av Johnny Roslund

Gavle 15 febryari 2016

Mats Rostd
VD Gastrike vatten AB
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Verksamhetsomraden & Situationsplan



UBNIEA 10} SPBILLIOS)RLILIBSYIOA 00005 |
ddojae yoo uayea o) apelwosjeyuesyisa [ e

AAYHNOS LIHNVSHEIN-VA IONYHANVH



Skala: 1:2 000
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Processchema
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Miljorapport for ar:

2015

Avloppsanldggning/Kommun

NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN

ANSLUTNING OCH LEDNINGSNATUPPGIFTER

VATTENVERK, antal anslutna personer:
AVLOPPSANL, antal anslutna personer:

2623
2623

Bilaga 3:1

anslutna person.ekv.(pe)*

1437

anslutna pe fran industrin m.a.p. BOD7

* Anslutna pe berdknas utifran total inkommande BOD;-belastning och 70 g BOD,/personoch dygn

Manad |[Prod. mangd Mangd avlopps- Manadsdifferens Nederbérd Anmadrkningar

renvatten**, m? |vatten, m? m? Antal mm |Maxdygn

| 1l 111 mm/d

Jan 31744 69109 37365 91,7 31,5/SMHI, klimatnr. 10756 |
Febr 26 451 82706 56255 15,3 9,2|Station Norrsundet
Mars 33 182 112101 78919 28,1 9
April 28 020 73464 45444 7,8 6,8 ]
Maj 28 995 63237 34242 48,5 18,6
Juni 27 074 52015 24941 35,2 10,8
Juli 27 723 58584 30861 81,5 28| Augusti-Oktober
Aug 26 291 45255 18964 20,2 10,1|Datafdrluster i SMHI's
Sept 22 180 51830 29650 78,6 32,8|system ddrav mdtning
Okt 23332 33321 9989 0,6 0,4|ifran narmaste station.
Nov 22 535 30918 8383 29,6 10
Dec 23 861 43194 19333 21,8 8,4
Summa 321388 715732 394344 459

**Kan utga vid markant skillnad mellan vattenverkets férsérjningsomrade och avloppsanlaggningens verksamhetsomrade

UPPMATTA/UPPSKATTADE VATTENMANGDER

Debiterad mangd Kyl/spolvatten till Utlackage Ovidkommande mangd
renvatten, m? dagvattennat,m? renvattenmangd, m® vatten, m3
171 463 149925 544269
UPPGIFTER OM LEDNINGSNATET
Kombinerat system Antal Antal braddavlopp Anm  |Antal
% av ledningsnat pumpstationer Vid pumpstation Ovriga nederbordsmatare
13 13 2

Antal pe berdknat pa totalmang BOD; till avloppsreningsverket, behandlad miangd vatten + briddad.

Det finns 5 st mindre pumpstationer som endast betjdanar nagra fa hushall.
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Miljérapport for ar: 2015 Bilaga 3:2
Avloppsanliggning/Kommun
NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN
INKOMMANDE AVLOPPSVATTEN OCH EXTERNSLAM Ink.fléde: 1965 m3/d
Laboratorium Avser féljande analyser
Eurofins Alla i kontrollprogrammet
Parameter Inkommande halter i mg/| Inkommande mangder i ton/ar Ev. intern Total
Provtagn.punkt, prov-IN Provt.punkt |Brdaddning Externslam belastning** [inkommande
Antal prov  |Medel- Max- prov-IN vid verket efter prov-IN |fore prov-IN  |belastning***
och provtyp |vdrde |varde fore prov-IN* ton/ar ton/ar
| 1l 11 v I++11-1V
BOD7 24dp 51 200 37 37
COoDCr 24 dp 167 480 119 119
TOC 24 dp 27 62 19,0 19
P-tot 24 dp 1,6 3,8 1,1 i |
N-tot 24 dp 14 30 10 10
*  Uppgift hdmtas fran bilaga 2 (sammanlagd mangd vid hydraulisk 6verbelastning och vid driftavbrott fére prov-IN)
** Intern belastning bor aterforas till en punkt efter provtagningpunkten fér inkommande vatten. Om sé inte &r fallet, dvs. om
aterforing skett fore provtagningspunkten, skall terférda fororeningsmangder redovisas hir.
*** Total inkommande belastning avser inkommande méangder vid provtagningspunkten prov-IN, braddade mangder vid verket fore
prov-IN och externslam som tillférs anldggningen efter prov-IN. Den totala belastningen far inte omfatta nagon intern belastning.
Inkommande vattenméangd under aret inklusive braddad méangd vid verket, m3 717385

EXTERNSLAM Slammadngd Behandling i verket
m3/ar ton TS/ar
Enskilda slamavskiljare 0 0
Reningsverk 0 0
Summa 0 i 0
SPECIFIKATION OVER EXTERNSLAM FRAN AVLOPPSRENINGSVERK
Anldggning Fallnings- Slammadngd Anmdrkning
kemikalie m3/ar ton TS/ar

Ovriga noteringar (eventuell mottagning av latrin)
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Miljorapport for ar: 2015 Bilaga 3:3
Avloppsanldggning/Kommun
NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN
BRADDNING OCH BRADDNINGSMANGDER
KONTROLLMETODER
Kontrollmetoder fér braddning pa ledningsnatet
OVA systemet évervakar braddning. Det ar tid och inte mangd som évervakas
Detta sker pa féljande satt:

Vid eventuell braddning larmar forst pumpstationen ndarmast braddpunkten.
Forsta larm ar HOG NIVA, efter ytterligare nivahdjning larmar BRADDNING.
OVA registrerar hur manga ganger detta har skett under &ret och under hur ménga timmar
samt mangd.
Kontrollmetoder fér braddning vid avloppsreningsverket
(x) Kontinuerlig matning/registrering av volym samt tids-/flodesproportionell provtagning och analys
enligt 5-19 §§ SNFS 1990:14
{ ) Annan likvardig metod:
TOTAL BRADDNING | SYSTEMET
Vid hydraulisk éver- Vid driftavbrott Totalt Totalt i procent av
belastning, m? m?3 m?3 utg. avloppsvatten, %
Ledningsndt 4425 0 4425 0,62
Hagalundsdammen 942 942 0,13
Avloppsverket 1653 1653 0,2
Summa 7020 0 7020 0,98

Anmadrkning:
Vattnet frdn Hagalundsdammen har fallts med kemikalie.
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Miljorapport for ar: Bilaga 3:5
Avloppsanlidggning/Kommun
NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN
BRADDNING VID AVLOPPSRENINGSVERKET
ANTAL BRADDNINGSDYGN OCH VATTENMANGDER
Kvartal [Brdddning fére provtagn.punkt prov-IN  [Brdddning efter provtagn.punkt prov-IN**  [Total méngd
hagalundsdammen
Hydraulisk 6verbel.* Driftavbrott Hydraulisk dverbel.* Driftavbrott braddat
Antal Mangd Antal I Méngd Antal Méangd Antal Méngd vatten
ger m? dygn m? dygn m? dygn m? m?

1 9 942 1653 2595

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

Summa 9 942 0 0 1653 0 0 2595

**Eventuell typ av behandling:
FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER | BRADDAT VATTEN

Parameter Fororeningshalter i mg/I, arsmedel Fororeningsmadngder

Fére prov-IN Efter prov-IN Utlopp Efter \I Totalt Enhet
H.dverbel * D.avbrott |H.overbel.* | D.avbrott |Hagalund prov-IN

BOD-7 13 25 0,01 0,94 0,05 ton/ar
COD-Cr 46 112 0,04/ 0,19 0,23 ton/ar
P-tot 0,4 0,7 0,0004| 0,0012 0,0016 ton/ar
N-tot 5,5 8 0,01| 0,01 0,02 ton/ar
TOC 15 20 0,01/ 0,03 0,047 ton/ar
Susp.substans 40 ) 4 0,038| 0,067 0,105 ton/ar
Kvicksilver kg/ar
Kadmium kg/ar
Bly kg/ar
Koppar kg/ar
Zink - kg/ar
Krom kg/ar
Nickel kg/ar
Aluminium kg/ar

haltmedelvirde.

Anmdrkningar sdsom ev. tillampning av schablonvadrden och metod fér berdkning av féroreningsméngder
(utifrdn drs-medelvarden eller summering av utslappsméangden vid varje tillfille)

Madngder ar halt*flode for provtagningsdygnet som summerats och darefter berdknats till ett

Fororeningshalter fére prov-IN dr utlopp Hagalundsdammen. Vid héga fléden pumpas vatten till
dammen for att minska braddning pa natet. Kemikalie doseras pa vatten som leds in i dammen.

*Hydraulisk dverbelastning av ovidkommande vatten (nederbérdspaverkan, lick- och drineringsvatten)
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Miljorapport for ar: 2015 Bilaga 3:6
Avloppsanliggning/Kommun

NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN

UTGAENDE VATTEN

Laboratorium Avser foljande analyser
| Eurofins Alla i kontrollprogrammet ]
FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER

Parameter Halt i mg/I Utgaende mangder

Provtagningspunkt, prov-UT I Il 1+I1 Enhet
Antal prov  |Medelvarde* |Maxvarde prov-UT  |Brdddat vatten Totalt
och provtyp vid verket+Hagalund

Vattenmangd 715732 2595 718327 mé/ar
BOD-7 72477de | 4 9|( 2,922 0,054] 2,98 ton/ar
COD-Cr 24 dp 32 56 227 0,2 229 ton/ar

TOC 24 dp 10 14 7,285 0,05 7,33 ton/ar B
P-tot 24 dp Q,l? 0,42 0,124 0,0016 0,125 ton/ar
N-tot B 24 dp 12 21 8,316 0,018 8,33 ton/ar
Susp.substans 24 dp 9 16 6,555 0,07 6,62 ton/ar
Aluminium 24 dp 1,1 1,8 0,8 0,8 kg/ar

*Bor redovisas som flédesvigt medelvdrde. Om sa inte ar fallet skall detta anges under anmarkningar.

( ) Kontinuerlig mitning/registrering av fléde samt flédesproportionell provtagning och analys enligt

5-9 §§ SNFS 1990:14
{ ) Annan likvdrdig metod:

(fortsatt pa baksidan om utrymmet inte rdcker)

Anmarkningar (ev. avledning inklusive analysresultat till damm fére utslapp till recipient etc.)
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Avloppsanldggning/Kommun

NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN
GROVRENS, SAND, SLAMSTABILISERING OCH SLAMMANGDER

GROVRENS OCH SAND: Mangd grovrens : 3,6 ton
Mangd sand : 0,96 m3

ROtning Slamluftning Kalkstabilisering  [Ovrigt
Antal Uppehallstid ‘Temperatur Uppehallstid g Ca0/ m3 slam
kammare dygn | °C dygn

|
Ovriga noteringar Sand och grovrens kors bort tillsammans
SLAMMANGDER
Slam Mangd TS-halt |Anmarkning

ton ton TS % Plats for deponering etc

Producerat slam 605 119 19,2
Lagrat slam vid verket Vid arets bérjan 158 Lagrets kap: 500+300 m3

Vid arets slut 575

Borttransporterat slam | Akermark

Ovrigt 188 Kompostering

Annat reningsverk |

Deponering

Ovrigt
Kompostering |

Ovriga noteringar (t.ex. uppgifter om mellanlager och dess kapacitet samt avsett slutligt omhandertagande)
Efter bortforsling av slam komposteras det pa Sita’s anldggning vid Forsbackatippen.

188 ton slam har transporterats bort, resten ligger pa platta och rapporteras i nasta arsrapport.

1m’ vager 1,03 ton
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Avloppsanldggning/Kommun
NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN
SLAMANALYSER
Laboratorium Avser foljande analyser
Eurofins Slammet fryses veckovis i samband med rondering och skickas senare B
- halvarsvis for analys.
Parameter Enhet Medel- Max- |Antal virden Antal prov Mdngd
varde varde |stérre &n riktvirde |och provtyp kg/ar
SNV AR 90:13
pH 6,9 Samlp/6man*2
Torrsubstans vikts-% 19,2 Samlp/6man*2 119333
Glodgn.forlust % av TS 31,55 Samlplsrﬁén*i i
N-tot % TS 3,6 Samlp/6man*2
P-tot mg/kg TS| 17000] Samlp/6man*2 2029
NH4-N %TS 1,02 Samlp/6man*2 0,1
Jarn mg/kgTS 11500 Samlp/6man*2 1372
Aluminium mg/kgTS 86000 Samlp/6man*2 10263
Bly mg/kgTsS 11 0 > 100 Samlp/6man*2 13
Kadmium mg/kgTS 0,96 . 0>2 Samlp/6man*2 0,11
Koppar | mg/kgTs 345 0 >600 Samlp/6man*2 41
krom mg/kgTs 9 0 > 100 Samlp/6man*2 1,05
Kvicksilver mg/kgT$ 0,17 0>25 Samlp/6man*2 0072
Nickel mg/kgTS| 16,5 0 >50 Samlp/6man*2 2,0
Zink mg/kgTs 400 0 >800 Samlp/6man*2 48
mg/kgTS
Silver mg/kgTS 0,5 Samlp/6man*2 0,1
mg/kgTS
Nonylfenol mg/kgTS 4,40 Samlp/éman*2 0,53
PAH (6st) mg/kg:l;g 1,60 Samlp/6man*2 0,19
PCB (7st) mg/kgTS 0,03 Samlp/éman*2 0,004
Kalcium mg/kgTS 9700 Samlp/6man*2 1157,5
Kalium | mg/kgTS 1400 Samlp/6man*2 167,1
Magnesium mg/kgTs 1150 Samlp/6man*2 1372
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Avloppsanldggning/Kommun Sid. 1(2)
NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN
KEMIKALIER, METALLTILLFORSEL MED FALLNINGSMEDEL, MILIOFARLIGT AVFALL
KEMIKALIETILLSATSER
Anvindning/ Typ och sammansattning Mangd Varuinfo. Anm.
Andamal ton/ar bifogas

ja nej
Féllning/flockning Eckoflock 90, polyaluminiumklorid 83
Eckoflock 90, polyaluminiumklorid 0,028 Hagalundsdammen
Kvaverening N - -
Slambehandling Kemira Superflock 492 HMW 0,5 X
Desinfektion
Ledningsnatet
Ovrigt
(t.ex. smérjoljor)
TILLFORSEL AV TUNGMETALLER GENOM DOSERING AV FALLNINGSKEMIKALIER
Fallningsmedel Max-vdrde (kg/ar)
Bly |Kadmium| Koppar | Krom | Kobolt | Kvicksilver | Nickel | Arsenik Zink
Ecoflock 90 0,17 0,008 0,17 0,08 0,002 0,17 0,04 0,25
Ecoflock 90 0,000/ 0,00000/ 0,000/ 0,0000 0,00000| 0,0001| 0,0000 0,0001
Totalt 0,17 0,008 0,17 0,08 0,000 0,002 0,17 0,04 0,25

MILUOFARLIGT AVFALL (koder och avfalls

typer anges pa blan

kettens baksida)

Kod** | Typ av avfall samt ursprung

Sammansattning

Mdngd

Transportor

Slutbehandling

OVRIGT AVFALL

Typ av avfall (bendgmning enligt SNFS 1993:1)

Papper , glas och metall lamnas till aterv

och samlas upp med avfall darifran.
Hushallssopor och matavfall réknas med

inning

i rensmangden.

Rester av olja och avfettningsmedel transporteras till Duvbackens avloppsreningsverk

Mangd
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Bilaga 3:9
sid. 2 (2)

Avfalistyp

Oljeavfall

Lésningsmedelsavfall

Farg- och lackavfall

Limavfall

Starkt surt eller alkaliskt eller annat fratande avfall

Avfall som innehaller kadmium

Avfall som innehaller kvicksilver

Avfall som innehaller antimon, arsenik, barium, beryllium, bly, kobolt,
koppar, brom, nickel, selen, silver, tallium, tellur, vanadin eller zink
Avfall som innehaller cyanid

Avfall som innehaller PCB

Bekampningsmedelsavfall

Laboratorieavfall

Ovanstdende indelning i avfallstyper ingdr i Naturvdrdsverkets féreskrifter (SNFS 1993:1)
om miljérapport for tillstdndspliktiga miljéfarliga verksamheter och i den férordning (1985:841)
om miljéfarligt avfall som gdller dé dessa Allmdnna Rad ges ut.
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Avloppsanliggning/Kommun

NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN

UTFORDA ATGARDER PA LEDNINGSNAT OCH PUMPSTATIONER

Stracka/Pumpstation Atgard Kod* Langd |Orsak** Anmarkning
meter

Kommentarer

Inga arbeten gjorda i Norrsundet under 2015

Noteringar (datum, omrade) dver saneringsplan/atgardsplan

*Koder

S = Spillvatten

D = Dagvatten

R = Renvatten

K = Kombinerad

N = Nyanldggningar

**Orsak

AP = Enl.Atgirdsprogram
A = Akutatgard

LB = Ledningsbrott

OG = Ombyggnad gata

0 = Ovrigt



