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Uppgifter om verksamhetsutévaren

Verksamhetsutévarens namn
Organisationsnummer
Adress

Postadress

Uppgifter om anldaggning

Alvkarleby Vatten AB
556751-2248
Hamnleden 20

806 41 Gavle

Anldaggningsnamn
Anlaggningsnummer
Fastighetsbeteckning

Skutskars reningsverk
0319-50-075
Medora 168:62

Besoksadress Nyhamnsvagen 15, Skutskar

Kommun Alvkarleby kommun

Koordinater 200630,7774 6726123,431
{sweref 991630)

Kontaktuppgifter

Telefonnummer 020-37 93 00

Kontaktperson for anlaggningen
Ansvarig for godkdannande av miljérapporten
Rapport upprattad av

Huvudverksamhet

Hans Simonsson, Driftchef Aviopp

Lena Blad, VD Alvkarleby Vatten AB
Christina Cassman, Laboratorieingenjor

Verksamhetskod

28 kap 1§ 90.10

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle

telefon vx/ 020-37 93 00
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1. Miljorapport — Textdel

Anlaggningens namn: Anldggningens nummer: Rapportering ar:

Skutskars avloppsreningsverk 0319-50-075 2018

1.1 Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar behandling av kommunalt avloppsvatten fran Alvkarleby kommun samt
Furuviks och Trosken omradet, tillhorande Gavle kommun.

Reningsverkets huvudsakliga miljdpaverkan &r till vatten, dar Gavlebukten utgdr recipienten. Det
renade vattnet bestar av biologiskt syreférbrukande @mnen och sma mangder néarsalter (fosfor oh
kvdve) samt rester av fallningskemikalie.

Miljopaverkan till luft och genom buller genereras i mindre omfattning genom transporter for
kemikalier, slam och Ovriga materialtransporter.

Verksamheten har bedrivits sedan 1973 och i nuvarande form sedan 1980. Under ar 2006
genomgick reningsverket en ombyggnation med avseende pa energikrdvande utrustning och
energikallor.

1.2 Organisation

Dotterbolaget Alvkarleby Vatten dger anlaggningarna, reningsverk, vattenverk, ledningar for
vatten, spill- och dagvatten samt tryckstegringar, pumpstationer och vattentorn i kommunen.
Personalen som skoter driften av anldggningarna ar anstallda i moderbolaget Gastrike Vatten AB.

1.3 Ledningsnat och pumpstationer

Avloppsledningsnatet i upptagningsomradet bestar av 22 000 km spillvattenledning och ar
duplikatsystem. Till spillvattenndtet hor avloppspumpstationer, som ar férsedda med
hoégnivalarm, nddutlopp och ar anslutna till driftsévervakningssystemet. Braddvolymer mats eller
beraknas vid pumpstationer, antal braddtillfallen noteras. Vid tva braddstationer leds braddat
vatten till infiltrationsanlaggningar.

Braddning sker vanligtvis vid stor nederbdrdsmangd, snésmaltning och darmed héga fléden.
Braddpunkter och -méngder redovisas i bilaga.

1.4 Avloppsrening
Reningsverket ar ett sa kallat trestegsverk och bestar av mekanisk, biologisk och kemisk rening.
Reningsverket d@r dimensionerat for 16 000 pe och tar emot fran ca 11 000 pe.

Gastrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Géavle
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1.4.1 Mekanisk rening

Det mekaniska steget utgérs av avskiljning av grovre fororeningar, papper och trasor i ett
rensgaller. Renset fran gallret tvdttas, avvattnas och komprimeras i en skruvtvdttpress och
hanteras sedan som hushallssopor. Tyngre partiklar och sand avskiljs i luftat sandfang och lattare
partiklar i en forsedimenteringsbassang.

Kemslam pumpas fran slutsedimenteringssteget till forsedimenteringsbassdangen for att fa en
battre sedimenteringseffekt.

1.4.2 Biologisk rening

Det biologiska steget bestar av tva parallella linjer. Varje linje bestar av en aktivslambassang och
en mellansedimenteringsbassang. I de tvd mellansedimenteringsbassangerna avskiljs det
biologiska slammet och fordelas i retur- och 6verskottslam. Returslammet aterfors till
aktivslambassangerna, medan overskottslam fran den biologiska reningen leds till
slamfortjockare.

1.4.3 Kemisk rening

Fran mellansedimenteringsbassangerna (en bassang anvands vanligtvis) leds vattnet via en kanal,
Parshallrdnna, dar tillsats av fallningskemikalie sker till strommande vatten. | kanalen finns ranna
med overfall for avldasning av flode, med hjaip av ekolod. Efter kemikalieinblandning leds vattnet
in i tre omrorarbassanger med grindomrorare, flockning. Dosering av fallningskemikalie styrs av
flodet.

Slutsedimentering sker i tva parallella bassanger (en bassdang anvands vanligtvis) med tidsstyrda
skrapspel. Kemslammet pumpas till férsedimenteringsbassangen.

1.4.4 Slambehandling

Slamhanteringen bestar av fértjockning, slammagasin och slampress. Primarslam och

bioslam fran férsedimenteringsbassang respektive mellansedimenteringsbassanger

pumpas till en fortjockare. Dekanterat vattnen fran fortjockare leds tillbaka till
forsedimenteringshassangen och belastar reningsverkets process.

Primar- och bioslam leds efter fortjockningen till ett slammagasin med omrérare.

Fran magasinet transporteras slammet vidare till slampressen, Huber, dar polymertillsats sker
for 6kad slamstabilitet. Slammets TS-halt efter pressning ar idag ca 22-25 %. Rejektvatten fran
slampressen leds till forsedimenteringsbassangen och belastar darmed reningsverkets process.

1.4.5 Kemikaliehantering

Fallningskemikalien, jarnkloridsulfat, férvaras i en 71 m® underjordisk tank.
Polymer, tillreds i tank och férvaras innan anvandning i intilliggande tank.
Skyddsblad finns vid kemikaliernas forvaringsplats. Sakerhetsdatablad finns i vart
kemikaliehanteringsprogram iChemistry.

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Géavle
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info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se
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1.5 Driftovervakning/Larmhantering

Personal r stationerade i omradet som omfattar Alvkarleby Vatten.

Larmhanteringen skots av det datoriserade styr- och driftovervakningssystemet. Larm fran
anlaggningen kan laggas pa olika nivaer, A- och B-larm. A-larm vidarebefordras till driftstekniker
under normal arbetstid och till beredskapsledares telefon under kvillstid och helger.
Larmhanteringen omfattar samtliga vasentliga maskiners och pumpars funktion samt extrema
matvarden fran givare av betydelse.

1.6 Drift och skotselinstruktioner
Driftinstruktioner finns i vart ledningssystem Kompassen.

1.7 Avfallshantering

1.7.1 Gallerrens
Gallerrens fran den mekaniska reningen tvattas, avvattnas och komprimeras i en skruvtvattpress.
Renset forvaras i sopkérl innan transport av Gastrike Atervinnare till férbranning.

1.7.2 Kemikalier/olja

Mindre mangder spill- och smérjoljor hanteras, forvaringskarlen for dessa ar invallade.

Skap for ovrigt Farligt Avfall finns vid reningsverket. Skapet innehallet instruktioner om férvaring,
skotsel av skapet och bestallning av transporter till avfallet. Transporter skots av Gastrike
Atervinnare.

2. Tillstand

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser
2005-10-15 Lansstyrelsen i Uppsala lan Tillstand enl 9 kap.miljébalken (MB) till utsldpp av
Miljéprévningsdelegationen avloppsvatten fran bebyggelsen i Skutskérs tatort m
fl tatorter till Gavlebukten efter rening i Skutskérs
ARV,
2008-05-15 Lansstyrelsen i Uppsala ldn Slutliga villkor for utslapp av fosfor fran Skutskars
Miljodelegationen tatort m fl tatorter efter rening i Skutskars ARV.

Tillstdndsbesluten avser resthalten av organiskt material analyserat som BOD> i utgdende
avloppsvatten, far som rikt- och kvartalsmedelvérde inte Gverstiga 12 mg/l och beridknat som
arsmedelvarde inte overstiga 10 mg/l. Organiskt material analyserat som BOD- i briddat vatten
vid reningsverket skall raknas i riktvardet.

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gévle
telefan vx/ 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se
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Totalfosfor far som riktvdrde och arsmedelvarde inte 6verstiga 0,3 mg/I. Fosfor som analyserat
som totalhalt i braddat avloppsvatten vid reningsverket ska raknas i riktvardet. Mangden
totalfosfor sammanlagt utsldppt av spillvatten, renat och braddat vatten fran reningsverket och
ledningsnatet far som gransvarde inte dverstiga 0,9 ton P/ar.

3. Anmailningsarenden beslutade under aret

Inga anmalningsdrenden dr inldmnade under aret.

4. Andra gillande beslut

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

2013-11-06 Samhallsbyggnadsndmnden, Bygg & Anmalan angdende anslutningar av nytt
Milj6. verksamhetsomrade till Skutskars
avloppsreningsverk, Trésken

5. Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet i Alvkarleby kommun ir Samhéllsbyggnadsnamnden.

6. Tillstandsgiven och faktisk produktion

Tillstandsgiven mangd /Annat matt Faktisk produktion/Annan uppféljning
BODy 10 mg/I 5

Tot-P 0,3 mg/l 0,2

Tot-P 0,9 ton 0,2

Pe 16 000 6518

Nuvarande tillstdndsbeslut fattades av lansstyrelsen i Uppsala lan 2008-05-15, Dnr 551-4214-07.

Géstrike Vatten AB | Hamnieden 20, 806 41 Gavie
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Gallande villkor

Kommentar

1. Om inte annat foljer av 6vriga villkor skall
verksamheten bedrivas huvudsakligen i enlighet
med vad Alvkarleby kommun angivit i ansdkan eller
i Gvrigt atagit sig i drendet. Sddana mindre
andringar av verksamheten som avses i 5§ tredje
stycket férordningen om miljéfarlig verksamhet och
halsoskydd skall anmalas pa det sdtt som anges i
22§ samma férordning till tillsynsmyndighet.

Verksamheten bedrivs i enlighet med vad som avses
i ansokan.

2 0 12(Beslut 2008). Resthalt av fosfor analyseras
som totalhalt i utgdende avloppsvatten fran
avloppsreningsverket far t.o.m. ar 2010 som
riktvarde och kvartalsmedelvarde inte 6verstiga 0,4
mg/Il. Fr.o.m. ar 2011 far innehallet av totalfosfor
som riktvdrde och arsmedelvarde inte 6verstiga 0,3
mg/I. Fosfor analyserat som totalhalt i braddat
avloppsvatten vid avloppsreningsverket ska
inrdknas i riktvardet

Utsldpp av resthaltfosfor har éver skridit tillatna
riktvardet under sista veckan i december.

3 0 13 (Beslut 2008) Mangden totalfosfor i det
sammanlagda utslappet av spillvatten, dvs. summan
av renat vatten fran avloppsreningsverket samt
braddvatten fran verket och ledningsnatet for
spillvatten, far som riktvarde uppga till hégst 0,9
ton totalfosfor per ar.

Utsldppet totalt under aret har understigit
gransvardet med god marginal.

4. Resthalten av organiskt material analyserat som
BODy i utgdende avloppsvatten far som riktvirde
inte 6verstiga 10 mg/l berdknat som
kvartalsmedelvdrde. Organiskt material, analyserat
som BODy, i braddat vatten vid
avloppsreningsverket skall inrdknas i riktvardet.

Utsldppt halt av BOD7 som riktvarde har éverskridits
vid tre tillfdllen, i maj, augusti och september vid
hoga respektive laga infléden. Riktvardet for
kvartalsutslapp har inte 6verskridits.

5.Industriellt avloppsvatten samt avloppsvatten
fran 6vriga anslutna verksamheter far inte tillféras
anlaggningen i sddan mangd eller vara av sadan
beskaffenhet att anlaggningens funktion nedsétts
eller sdrskilda oldgenheter uppkommer for
avloppsslammet, recipienten eller omgivningen i
ovrigt.

Inget avlopp utéver ordinart spillvatten ska ha
tillforts reningsverket.

6.Inférande av nya processkemikalier samt andring
av sadana kemikalier far endast ske efter
medgivande av tillsynsmyndigheten.

Ingen fdrdndring av fallningskemikalie har skett
under aret.

7.Avloppsledningsnatet skall fortlopande ses dver
och atgardas i syfte att dels begrinsa tillflédet av
regn, grund- och draneringsvatten till
avloppsreningsverket, dels férhindra utslapp av
obehandlat eller otilirdckligt renat avloppsvatten.

Arbete pd ledningsnéatet sker I6pande fér att
begrénsa tillskottsvatten och att férhindra utslapp
att otillrackligt renat avioppsvatten.

8.En atgardsplan f6r ledningsnatet skall uppréattas

Férnyelseplan for ledningsnatet och ar 2016-2019

Sida 9 (16)
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och inldmnas till tillsynsmyndigheten senast 30 finns inlamnad till tillsynsmyndigheten.
september 2006. Atgiardsplanen skall innehalla Utford fornyelse och infodring av ledningar se
forslag med kostnadsberdkningar for att minimera bilaga.

inldckage av tillskottsvatten och braddning av
otillrdckligt renat avloppsvatten samt en prioritering
och tidsplan f6r atgédrder. Planen skall darefter
revideras vart 5.e ar om inget annat 6verenskommit
med tillsynsmyndigheten. Utférda dtgdrder och
deras effekter avseende braddning och
tillskottsvatten samt planerade atgdrder for nasta
verksamhetsar skall redovisas i den arliga
miljérapporten.

9.Hantering av grovrens och slam vid Ingen oldagenhet ar noterad i samband med
avloppsreningsverket skall ske pa ett sddant satt att | hantering av grovrens och slam.
olagenheter inte uppkommer i omgivningen.

10.Buller fran anldaggningen inklusive transporter Inga oldgenheter pga buller har noterats. Darfor har
inom verksamhetsomradet ska begrdnsas sd attinte | det inte féranlett ndgon anledning till
hégre ekvivalent ljudniva uppkommer som bullermatning.

riktvarde utomhus vid ndrmaste bostdder an:
50dB(A) dagtid (kl 07-18), 40dB(A) samtliga dygn
nattetid (22-07), 45 dB(A) kvallstid (kI 18-22}, samt
l6rdag, sondag och helgdag (kl 07-18). Den
momentana ljudnivan far nattetid vid bostader inte
Overstiga 55db(A).

11.Kemiska produkter och farligt avfall skall lagras Kemiska produkter och farligt avfall forvaras i
pa tat, invallad yta under tak. Invaliningen skall invallade behallare. Farligt avfall forvaras i speciella
rymma en volym som motsvarar den storsta skap.

behallarens volym plus minst 10% av summan av
ovriga behallares volym.

12.Senast 6 manader efter det att tillstandsbeslutet | Periodisk besiktning genomférdes 2018 och
vunnit laga kraft skall en periodisk undersdkning av | protokoll har delgivits tillsynsmyndighet.
avloppsreningsverket genomforas. Tillsynsbesdk dr genomfdrt 2018-10-19.

8. Kommenterad sammanfattning av matningar, berakningar m.m.
8.1 Kontroll av utsladpp till vatten- och markrecipient (NFS 2016:6)

Provtagning av avloppsvatten sker flédes proportionellt som dygns- och veckoprov. Dygnsprov,
inkommande analyseras tva ganger per manad, utgdende analyseras varje vecka och samlingsprov
som veckoprov analyseras en gang per vecka (parametrar Tot-P och TOC). Dygnsprov tas pa
alternerande veckodagar, efter provtagningsschema, som uppréttas av Alvkarleby Vatten, och
proverna férvaras i kylskap under provtagningen.

Analyserna utfors av Gastrike Vatten. Gastrike Vatten har dven avtal med Eurofins som kan utfora
analyser.

Dygns- och Veckoprov pa metaller analyseras av Eurofins.

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vxi 020-37 93 00
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Slam tas ut som stickprov en gang per vecka. Proven blandas till ett samlingsprov, var och hdst,
som skickas tva ganger per ar till Eurofins, fér analys.

Rapportering av analysresultat och mangder redovisas dels som tertialbokslut och i den arliga
miljorapporten.

Periodisk besiktning av anldggningen gors vart tredje ar. Senaste besiktningen gjordes i augusti
2018.

Underhall och oférutsedda hdandelser kan under kortare perioder paverka driften negativt.
Arsmedelvirde fér BOD; har varit 5,0 mg/|. Perioder med héga infléden har resulterat i att
mangden slam i biosteget har varit 1ag, vilket resulterar i 1dg mikrobiell aktivitet. Riktvarden for
kvartals- resp grans for arsvardet for utsldapp av fosfor har inte 6verskridits, medelvarde har varit
0,18 mg/I respektive 0,22 ton. Avvikelser dokumenteras. Driftstdrningar som paverkar att
utsldppsvarden fran verket 6verskrids rapporteras till tillsynsmyndigheten.

8.2 Mangder spillvatten

Under 2018 har 1 270 318 m?spillvatten (avloppsvatten) behandlats vid Skutskirs reningsverk,
vilket &r marginellt mot dr 2017 (ca 1 274 031 m3). Avloppsmangden var stérst i under varen dé
perioden medforde mycket ovidkommande vatten i och med snosmaltning. Tillrinningen ar hog
vid haftiga regn. Nederbdrdsméngden dr ndgot lagre 2018 4n mot &r 2017. | Alvkarleby
uppmattes 494 mm nederbdrd, uppgiften ar hamtad fran SMHI. Vid egna regnmatningar vid
reningsverket uppmattes 277 mm regn.

Dricksvattenproduktionen har varit lagre 2018 dn 2017, mangden spillvatten har varit ungefar lika
som ar 2017.

Producerad/renad vatten mingd 2018
300000
200000
100000 e T S —

0

Avlopp ~Producerat

Medelflodet till reningsverket var 3 472 m*/d under &ret.
Debiterad méngd vatten uppgick till 701 335 m?, vilket motsvarar 70 liter per person och dygn.

Gastrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavie
telefon vx/ 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se
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8.2.1 Fléde

Storhet 2016 2017 2018
Producerad mangd vatten m? 1465 585 1187 332 1265613
Debiterad mangd vatten m?3 639 815 912 663 701 335
Behandlad mangd spillvatten m? 1232609 1274031 1270318
Skutskar
Behandlad mangd spillvatten m?3 86 561 78 454 71900
Gardskar
Behandlad mingd vatten (Sk + Ga) m?3 679 355 439 822 640 883
— debiterad mangdvatten
Nederbdrd mm 645 653 494

8.3 Fororeningshalter och féroreningsmangder

BOD; och TOC halterna i spillvattnet ar laga. Medelhalterna var 5,0 respektive 11 mg/I. Svarighet
att avskilja det organiska materialet kan uppsta vid héga infldden. Vid hoga infléden blir
koncentrationen av biologiskt material lag for mikroorganismerna. Resthalten av BOD; har
dverskridits vid tre tillfallen under aret.

Fosforhalten i utgdende vatten var 0,18 mg/! i medeltal, vilket ar ndgot hogre an tidigare ar.
Kemikaliedoseringen, PIX-118, som reglerar fosforavskiljningen har fungerat stabilt men
resthalten har dverskridits i sista veckan i december. Gransvardet pa 0,9 ton har inte dverskridits.

Total- och ammoniumkvéave i utgdende vattenhalter har varit lika tidigare ar, 27 respektive 18
mg/l. Kvavehalterna 6kar under de perioder som inflodet minskar. Nitrifikation uppstar i
mellansedimenteringsbassangen under torra och varma perioder, framfdrallt under
sensommaren och tidig host, augusti-september.

Halten suspenderande amnen i utgaende vatten &r lika som aret innan, 9,1 mg/! och ligger éver
rapporteringsgransen <2,0 mg/I.

Reningseffekten for BOD; och TotN &r berdknad pa 26 och 27 st inkommande dygnsprover
respektive 52 stycken utgdende dygnprover. internbelastat vatten ingdr inte i inkommande
provtagning.

For parametrarna TotP och TOC ar reningseffekten beraknad pa 50 stycken inkommande och 52
utgaende veckoprover.

12 stycken veckoprover fran utgaende vatten dr analyserade med avseende pa metaller.

8.4 Avloppsslam

Tva samlingsprov fran avvattnat avloppsslam inlamnas in var och host till Eurofins laboratorium i
Lidkdping for analys.

Fosfor- och kvdvehalterna i det avvattnade avioppsslammet har legat pa 2 rep 5 % av
torrsubstansen, vilket ar lika som tidigare ar.

Halterna av tungmetaller har liksom tidigare varit lagre an de gransvarden som géller f6r
slamkvalitet som kan laggas ut pa akermark. En anmarkning for aret ar ett analysresultat for

Gastrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gévle
telefon vx/ 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se
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kvicksilver, 8,9 mg Hg/kgTS, det andra prover for aret ar 0,32 mg/kgTS. Provet &r omanalyserat av
Eurofins med lika resultat och vi har ingen forklaring till varfor ett analysresultat ar minst 10
ganger hogre an vad det brukar vara.

Halterna av organiska @mnen ar ldgre an riktvarden enligt Revac.

Redovisning av de analyserade parametrarna aterfinns i bilaga.

8.5 Recipientkontroll
Recipientkontroll med provpunkter i Bottenhavet, Billudden, Ldngsandsérarna, Skutskérsverken
och Eggegrund utférs av Dalalvens vattenvardsférening och redovisas inte har.

9. Atgirder som vidtagits under aret for att sikra drift och
kontrollfunktioner

Nya kylskap med provvaxlare till bade inkommande och utgaende provtagare.
Avvikelser har forbyggts i och med rutiner vid rondering.

10. Atgirder som genomforts med anledning av eventuella
driftstorningar, avbrott, olyckor mm

Inga specifika atgarder har behévts genomforas pa grund av driftstérning.
Skyddsronder dr utférda i valda pumpstationer.

11. Atgirder som genomférts under dret med syfte att minska
verksamhetens férbrukning av ravaror och energi

Byte av reningsverkets tak.
11.1 Kemiska produkter mm

Vid reningsverket anvénds Jarnklorid till kemisk rening och polymer till avvattning. Mindre méangd
fett och smorjoljor har anvants.

Dokument ID Fel! Oként namn p& dokumentegenskap.,
Revision Fel! Okédnt namn pa dokumentegenskap.

Kemikalieférbrukning Storhet 2016 2017 2018
Fallning ton/ar 143 147 144
g/m3 116 115 113
Polymer ton/ar 1,9 1,6 1,9
Nutriox ton/ar 0,8 - -

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vx! 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se
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Storhet 2016 2017 2018
Egen produktion MWh 352 153 397
Inkdpt el MWh 503 528 644
Energiforbrukning, totalt MWh 855 681 1041

12. Ersattning av kemiska produkter m.m.

Inga kemiska produkter eller biotekniska organismer har ersatts under aret. Organisationen
arbetar med riskbeddmningar av de kemiska produkter som anvands och de substitueras til!

mindre miljdbelastande alternativ i de fall det gar.

13. Avfall fran verksamheten och avfallets miljofarlighet

Det avfall som genereras vid reningsverket ar framst avloppsslam, varav 243 m?® har
transporterats fran Gardskars reningsverk och avvattnas vid Skutskars reningsverk.

Slam lamnas till Forsbackatippen for deponi och behandling.

Rens fran renstvatten transporteras som hushallssopor till Forsbacka. Batterier, lysror mm

sorteras, fraktas och tas om hand av Gastrike Atervinnare (redovisas i bilaga).
Farligt avfall redovisas i bilaga.

14. Atgarder f6r att minska sadana risker som kan ge upphov till

olagenheter for miljon eller manniskors halsa.

15. Miljépaverkan vid anvandning och omhandertagande av de varor
som verksamheten tillverkar.

Se under punkt 1. Verksamhetsbeskrivning

Dokument ID Fel! Okdnt namn pé& dokumentegenskap.,
Revision Fel! Okdnt namn pd dokumentegenskap.
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16. 5 h§. NFS 2016:6

Skutskarsreningsverk har tillstand att belastas med spillvatten fér 16 000 pe och har sin recipient i
havs- och kustvatten.

Efterlevnad enligt NFS 2016:6. Begransningsvdrden

Belastning BOD~ Begradnsningsvarde Resultat
210 000 pe vid utsldpp till 15 mg/I (hogsta koncentration 5,0 mg/l
Havs- och kustvattenomrade som arsmedelvarde)

30 mg/1 (hogsta koncentration 19,8 mg/I
per mattillfalle)

70 % (minsta procentuella 76 %
reduktion per mattillfalle)

Kemisk syreforbrukning matt som CODcr.
Reningsverket har som ersdattningsparameter TOC, totalt organiskt kol med faktor 3,4.

Belastning CODcr? Begransningsvarde Resultat
210 000 pe vid utsléapp till 70 mg/I (hogsta koncentration 38 mg/l
Havs- och kustvattenomrade som arsmedelvarde)

125 mg/l (hbégsta koncentration 52 mg/|
per mattillflle)

'Berdknad CODcr som COD/TOC | 75 % (minsta procentuella 63 %
f=3,4 reduktion per méttillfalle)

Reningsverket har klarat kraven for begransningsvardena for BOD; bade med avseende pa hogsta
koncentration som arsmedelvédrde, hégsta koncentration per mattillfalle och minsta procentuella
reduktion per mattillfalle, men inte for CODcr, (berdknat som CODcr/TOC). Minsta reduktion som
berdknad CODcr som inte har klarat begransningsvérdet var i april under hég hydralisk belastning
och snésmaltning.

For sammanstallning av rapporten svarar Christina Cassman, Gastrike Vatten AB

Skutskdr 2019-02-08

Lena Blad VD, Gastrike Vatten

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vxi 020-37 93 00
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Bilagor
Inkommande belastning

Villkor 2016 2017 2018
BOD; ton/ar Inget 193 202 167
P-tot ton/ar Inget 4,9 5,0 4,4
TOC  ton/ar Inget 126 99 103
N-tot  ton/ar Inget 45 42 45
Tillstand pe 16 000 16 000 16 000 16 000
Anslutna pe 9746 9753 10034
Belastning enl BOD- 7 569 9714 6518
Max GVB "Konstant” 11 000 9678 11 817 8 890

Maxgvb ar inte relevant, berédknas utifran 25 ink prover/ar.
Berakning av “konstant” max gvb vérde ar gjord utifran Lansstyrelsens berdkningsmall.

Utsldppshalter, -mdngder och reningseffekt

Storhet Riktvarde Gransvarde 2016 2017 2018
BODy mg/| 10 6,1 4,2 5,0
BOD~ ton/ar Inget 7,5 5,4 6,3
Reningseffekt % 96 97 96
Tot-P mg/I 0,3 Inget 0,14 0,12 0,18
Tot-P ton/ar 0,9 0,17 0,15 0,22
Reningseffekt % inget 96 97 95
TOC mg/| inget inget 12 11 11
TOC ton/ar inget 14 14 14
Reningseffekt % 89 86 95
Tot-N mg/! inget inget 27 26 27
Tot-N ton/ar inget 34 33 35
Reningseffekt % 26 21 23

Kvartalsmedelvirden

Parameter Riktvirde Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
BOD7 mg/I 10 5,3 6,0 6,0 3,7
Tot-P mg/I 0,3 0,21 0,18 0,094 0,19

Analysresultat utgdende veckoprov metaller

Metall mg/| 2017 2018
Kvicksilver, Hg 0,000050 0,000050
Bly, Pb 0,00029 0,00033
Kadmium, Cd 0,000050 0,00023
Koppar, Cu 0,0018 0,0022
Krom, Cr 0,00043 0,00025
Nickel, Ni 0,0042 0,0026
Zink, Zn 0,025 0,023

Géstrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gavle
telefon vx/ 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten,se
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Avloppsanlaggning/Kommun

Avl.ren.verk Skutskar/Alvkarleby

ANSLUTNING OCH LEDNINGSNATUPPGIFTER
VATTENVERK, antal anslutna personer: 10 195

AVLOPPSANL, antal ans

lutna personer: 10 034

Anslutna pe fran industrin m.a.p. BOD;

Anslutna person.ekv.(pe)*

* Anslutna pe berédknas utifran total inkommande BOD,-belastning och 70 g BOD,/person

Bilaga 1

6518

Manad Prod. méngd Méngd avlopps- Manadsdifferens Nederbérd | Anmérkningar

renvatten**, m* vatten, m* m® Antal mm Maxdygn

! ] il-l mm/d

Jan 105 331 144059 38728| 529 - |
Febr 92047 81406 -10641 633 | -
Mars 105910 93786 -12124 39,3 - i
April 111829 238367 126538 35,9 - .
Maj 120289 150169 ~ 29880| 13,0 -
Juni | 105889 | 94410 -11479 84,2 S
Juli 114459 84079 -30380 36,8
Aug 102600 78055 _ -24545 90,9 R,
Sept 92912 69950 . -22962 40,6 | - N
okt | 105000 74686 | -303ia| 37,0 | |
Nov 99953 72171 -27782 | -
Dec 109394 89180 -20214
Summa 1265613 1270318| 4705 493,9

**Kan utgéd vid markant skillnad mellan vattenver

UPPMATTA/UPPSKATTADE VATTENMANGDER

kets férsoriningsomrade och avloppsanlaggningens verksamhetsomrade

Debiterad méngd Kyl/spolvatten till Utlackage Ovidkommande mangd
renvatten, m* dagvattennat,m®  |renvattenmangd, m® vatten, m®
701 335 564 278 568 983
UPPGIFTER OM LEDNINGSNATET
Kombinerat system Antal Antal braddaviopp Anm Antal
% av ledningsnéat pumpstationer Vid pumpstation Ovriga nederbérdsmatare
54 12 1

Anm

Pe ar beréknat pa mv ink BOD7 x mv Q/70
Ingen uppgift om nederbérd nov-dec fran SMHI.

MaX gvb: BOD7 kg/d /0,07




Miljorapport for ar: 2018 Bilaga 2

Avloppsanldaggning/Kommun

Avl.ren.verk Skutskar/ Alvkarleby

INKOMMANDE AVLOPPSVATTEN OCH EXTERNSLAM Ink flode: mv: 3 472 m¥/d

Laboratorium Avser foljande analyser
ARV-lab ( eget ) ~|Samtliga ]
Parameter Inkommande halter i mg/I Inkommande mangder i ton/ar Ev. intern Total
Provtagn.punkt, prov-IN Provt.punkt |Braddning |Externslam |belastning™  |inkommande
Antal prov Medel- IMax- prov-IN vid verket | efter prov-IN fore prov-IN  |belastning***
och provtyp védrde vérde fére prov-IN* ton/ar ton/ar
1 Il I \Y) 1++11-1V
BOD7 26 131 242 167 167
CODCr 9 284 474 360 360
- tC 50 81 217 103 | 103
P-tot 50 3,5 6,5 44 4.4
N-tot 27 35 61 45 45
NH4-N 27 23 42 30 30
Susp.substans | |

Uppgift hdmtas fran bilaga 2 (sammanlagd mangd vid hydraulisk dverbelastning och vid driftavbrott fére prov-IN)

*

*k

Intern belastning bér aterféras till en punkt efter provtagningpunkten fér inkommande vatten. Om sa inte &r fallet, dvs. om aterféring skett
fore provtagningspunkten, skall aterforda féroreningsmangder redovisas hér.

*** Total inkommande belastning avser inkommande mangder vid provtagningspunkten prov-IN, braddade mangder vid verket fére prov-IN och
externslam som tillférs anl&ggningen efter prov-IN. Den totala belastningen far inte omfatta nagon intern belastning.

Inkommande vattenméngd under aret inklusive braddad mangd vid verket, m3 1270318
EXTERNSLAM Slammaéangd Behandling i verket
m3/ar ton TS/ar

Enskilda slamavskiljare

Reningsverk 243 4,9|Slam fr.GA ren.verk, tillféres biologiska slamfortjockaren

§umma 4,9

.. £CIFIKATION OVER EXTERNSLAM FRAN AVLOPPSRENINGSVERK

Anléggning Fallnings- Slammaéngd Anmarkning
kemikalie m3/ar ton TS/ar
Gardskars reningsverk Jarnkloridsulfat 243 49 TS-halt: ca2 %

Ovriga noteringar (eventuell mottagning av latrin)
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Avloppsanliaggning/Kommun

Avl.ren.verk Skutskar/Alvkarleby

BRADDNING OCH BRADDNINGSMANGDER
KONTROLLMETODER

Bilaga 3

Pumpstationer

Kontrolimetoder f6r braddning pa ledningsnatet
Beskriv kontrollmetod (métutrustning/typ av datormodell, utférande m.m.)

Larm vid hég niva och nédutlopp.

Vid braddmatning ar uppskattade mangder.

Dataavlast méatsystem, baserat pa uppmatt pumpsumpsvolymtid och antal braddningar. Matsystemet behéver uppgraderas.

() Annan likvardig metod:

Kontrollmetoder for bréaddning vid avloppsreningsverket

() Kontinuerlig matning/registrering av volym samt tids-/flodesproportionell provtagning och analys
enligt 5-19 §§ SNFS 1990:14

TOTAL BRADDNING | SYSTEMET

Braddning vid RV Ga ej redovisat har.

Braddning vid verket férekommer ej. Matutrustning finns dock installerad.

Vid hydraulisk dver- Vid driftavbrott Totalt Totalt i procent av
belastning, m3 m3 m3 utg. avloppsvatten, %
Ledningsnat 4857.8 I - 0,17
Avloppsverket
Summa 4857,8
Anmarkning
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Miljorapport for ar: Bilaga 5
Avloppsanidggning/Kommun
Avl.ren.verk Skutskar/Alvkarleby
BRADDNING VID AVLOPPSRENINGSVERKET
ANTAL BRADDNINGSDYGN OCH VATTENMANGDER
Kvartal |Braddning fore provtagn.punkt prov-IN |Bréddning efter provtagn.punkt prov-IN** Total mangd
 Hydraulisk sverbel.* Drifta_vbrott Hydraulisk éverbel.” | Driftavbrott _|bréddat
Antal Méngd Antal . Mangd Antal Méangd Antal Mangd |vatten
dygn m? dygn m° dygn m? dygn m? m®
1 Braddning vid verket forekommer ej. ]
2 S —
3
4
Summa
**Eventuell typ av behandling:
FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER | BRADDAT VATTEN
Parameter | Fororeningshalter i mg/l, arsmedel Féroreningsméangder
Fore prov-IN Efter prov-IN Fore Efter Totalt Enhet
H.6verbel.* | D.avbrott | H.6verbel.*  D.avbrott prov-IN prov-IN
BOD-7 - ton/ar
EOD-Cr _— - ton/ar
P-tot ol ton/ar
N-tot . ton/ar
NH4-N . ton/ar
Susp.substans ton/ar
Kvicksilver kg/ar
Kad_mium kg/ar |
_Bly - L . kg/ar
Koppar kgrar
Zink B kg/ar
Krom - kg/ar
Nickel kg/ar

Anmarkningar sdsom ev. tilldmpning av schablonvérden och metod for berakning av féroreningsmangder (utifran ars-
medelvérden eller summering av utsléppsmangden vid varje tillfalle)

*Hydraulisk 6verbelastning av ovidkommande vatten (nederbordspaverkan, l4ck- och dréaneringsvatten)
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Avloppsanldggning/Kommun

Avl.ren.verk Skutskar/Alvkarleby

UTGAENDE VATTEN
Laboratorium Avser féljande analyser
ARV-lab ( eget ) Eurofins analyserar metaller
FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER
Parameter Halt i mg/l ~ Utgéende mangder

- Provtagningspunkt, prov-UT | I1 I+l Enhet

Antal prov I Medelvarde* Maxvérde prov-UT Braddat vatten Totalt

och provtyp S:adp vid verket
Vattenmangd 1270318 1270318 masar
BOD-7 | 52 50 19,8| 6.3 63|  torvar
cobcr | o 31 45 39| o torvar
.TOC - _51 11,4: 15,4 14 14 ton/ar R
_P-tot_ 52. 0,18 | 0,49 0,22 0,22 ton/ar
PO4-P | ton/ar
N-tot B - 52 B 27 47 35 35 tonfar
NH4-N 52__:_ - 19! g 47 24 24 B tonfar
NO3-N B y ton/ar
NO2-N ton/ar
Susp.substans 52 8,6 24,2 11 ) 1 ton/ar
Kvicksilver - 12 0,00005 <0,00010 0,084|| 0.064 kg/ar
Kadmium 12/ 0,00023 0,0029 0,3 0.30||  kgar
By ) 12/ 0,00033 0,0011 0.42| 042l kgrar
Koppar B 12 0,0022 0,0039 2.8)| 28 kgrar
Zink . 2 0,023 0,036 30 aof|  kerar
Krom T 0,00025 | 0,0019|| 0.32 032 kgsar
I\_lickel __ - 12 0,0026 | 0,0046 3.3 3,3 kg/ar

*Bér redovisas som flddesvagt medelvarde. Om sé inte &r fallet skall detta anges under anmarkningar.

(x ) Kontinuerlig métning/registrering av fléde samt flosdesproportionell provtagning och analys enligt
5-9 §§ SNFS 1990:14

() Annan likvardig metod: (fortséatt pa baksidan om utrymmet inte racker)

Anmarkningar (ev. avledning inklusive analysresultat till damm fére utslapp till recipient etc.)

(fortsatt pa baksidan om utrymmet inte racker)
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Avloppsanlaggning/Kommun

Avl.ren.verk Skutskar/Alvkarleby

GROVRENS, SAND, SLAMSTABILISERING OCH SLAMMANGDER
GROVRENS OCH SAND: Mangd grovrens:...6,8,.....ton Mangd sand:..10............ m®
STABILISERING

Rétning Slamluftning Kalkstabilisering Ovrigt
Antal Uppehallstid | Temperatur |Uppehallistid g Ca0/ m® slam
kammare dygn C dygn

Ovriga noteringar

SLAMMANGDER
Slam | Méngd TS-halt  Anmérkning
ton ton TS % Plats fér deponering etc
Producerat slam 1169 |7 292 25,0
Lagrat slam vid verket Vid arets bérjan Lagrets kap: ....coceeenee. m?
Vid arets slut
Borttransporterat slam Akermark
Anlaggningsjord 292

|
|Annat reningsverk

Deponering

Ovrigt

Ovriga noteringar (t.ex. uppgifter om mellanlager och dess kapacitet samt avsett slutligt omhandertagande)

Avvattnat slam deponeras vid Suz anlaggning i Forsbacka, for omvandling till park-, anlaggningsjord
och fylinadsmassa.

(fortsatt pa baksidan eller pa separat papper om utrymmet inte récker)
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SLAMANALYSER
Laboratorium Avser foljande analyser
Eurofins B
|
Parameter Enhet Medel- | Max- Antal varden Antal prov Mangd
vérde vérde stdrre &n riktvarde och provtyp kg/ar
SNV AR 90:13

pH 6.9 7,000 2
Torrsubstans vikts-% 25,0 26,8 2 291705
Glodgn.forlust % av TS 77,5 77,78 2 :
N-tot % av TS 45 48 2 12981
P-tot % av TS 2.3 2,3 2 6563
[NH4-N % av TS 0,78 0,78 2 2275
Kalkverkan(CaO) % av TS 0,38 0,41 2 1108
Jan mg/kgTS 52000 57000 2 151686818
Aluminium ma/kgTS i .
Bly mg/kgTS 12 13(100 2 33546
Kadmium mg/kgTS 0,90 132 2| 2625
Koppar mg/kgTS 185 200(600 2 539655
Krom mglkgTS 1 12/100 2 31358
Kvicksilver mg/kgTS 4,6 8,9/12,5 3 13448
Nickel mg/kgTS 6.4 6,8/50 2 18523
Zink m&ligTS 520 530/800 2 1516868
Kobolt mg/kgTS :
Silver mg/kgTS
Cyanid mg/kgTS
Nonylfenol mg/kgTS 3,0 335 8605
PAH mg/kgTS 0,30]| 0,32 861
PCB makgTs|[ 0,023 0,025 : 66
Toluen mg/kgTS
DDT mg/kgTS) N B
Diftalater (DEHP) mg/kgTS .
. mg/kgTS|

mg/kgTS | |

mg/kgTS |

* Upp till dubbla halten kan godtas fram t.o.m. 31/12 1994.

** For koppar kan upp till dubbla halten godtas, om det kan visas att den aktuella marken dar slam ska spridas
behéver koppartillskott.
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Bilaga 9
Sid. 1 (2)

KEMIKALIER, METALLTILLFORSEL MED FALLNINGSMEDEL, MILJOFARLIGT AVFALL
KEMIKALIETILLSATSER

Anvéndning/ Typ och sammansattning Mangd Varuinfo. Anm
Andamal ton/ar bifogas
ja nej
Félining/flockning Jarnkloridsulfat PIX 118 140 X
Kvéverening
Slambehandling Zetag 7563 1.9 X
Desinfektion
Ledningsnatet
Ovrigt
(t.ex. smérjoljor)
TILLFORSEL AV TUNGMETALLER GENOM DOSERING AV FALLNINGSKEMIKALIER
Féllningsmedel _ B ~ Max-vérde (kg/ar)
|
Bly Kadmium | Koppar Krom Kobolt Kvicksilver | Nickel Zink

Jarnkloridsulfat 0,014 0,0021 | 0,035 0,56 3.1 0,00035 45 7,0
PIX 118
Totalt 0,014 0,0021 0,035 0,56 3.1 0,00035 4,5 7,0
MILJOFARLIGT AVFALL (koder och avfallstyper anges pa blankettens baksida)
Kod** Typ av avfall samt ursprung Sammansattning Mangd Transportor Slutbehandling

200127 \UN 1263, Fargrelaterat avfalls mtrl 2 kg Gastrike Atervinnare |

200128 |Vattenbaserad férg 5kg GA

150111 UN 1950 Aerosoler, brandfarliga 2 kg GA

200126 |UN 3077 Miljéfarliga &mnen, fasta 1kg GA

200121 |Lagenergilampor + lysrér lkg+84kg |GA

200133 | Smabatterier |3 kg GA

OVRIGT AVFALL

Typ av avfall (bendmning enligt SNFS 1993:1)

Hushallssopor
Well

Pappersférpackningar

Oférgat glas
Plasférpackningar
Tidningar

11,1 ton

~ Méangd

40 kg
30 kg
39 kg
19,6 kg

119 kg




2018

D = Dagvatten

R = Renvatten

K = Kombinerad

N = Nyanlaggningar

Miljorapport for ar: Bilaga 10
Avloppsanlaggning/Kommun
Avi.ren.verk Skutskar/Alvkarleby
UTFORDA ATGARDER PA LEDNINGSNAT OCH PUMPSTATIONER
Stracka/Pumpstation Atgard Kod Léngd Orsak Anmarkning
* meter **
Gardskéarsvagen Oml&ggning v+s+d 840 FP
Smedsvéagen Omlaggning vts | 360 FP |
Ekgatan Omlaggning v+s 360 FP
Farjevagen Omlaggning v+s 190 FP
Skubbviksvagen Renoverad S 140 FP -
Kommentarer
Noteringar (datum, omrade) 6ver saneringsplan/atgérdsplan
*Koder S = Spillvatten **Orsak FP Enl.férnyelseplan

A = Akutatgard
LB = Ledningsbrott
IP Enl investeringsplan

O = Ovrigt
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BRANSLEFORBRUKNING
(Forbranningsanlaggningar med tillférd energi > 10 GWh/ar)
Panncentral
Redovisningen géller i férsta hand anldggningar med tillférd effekt >10 MW.
Redovisning per panna Totalt

Panna (nr)
Typ av bransle
Bransleférbrukning

Tillférd (bransle-)energi
Svavelhalt i fossila
branslen (%)

Ovrig information

(t.ex. elférbrukning)

Varmepumpar, 2 st: MWh 250

Varmepump Mitzubitzu 145

Pelletspanna: MWh, 21

397,1

Elférbrukning: MWh

Total brénsleférbrukning fordelat pa olika bransien

Ofia Gas

Annat
Pellets 0,6 ton

Vid oljeeldning anges typ av eldningsolja med siffran 1-5 Tillférd energi anges i sorten GWh/ar eller MWh/ar

Fasta branslen anges i ton/ar eller m3/ar

Férbranningsanlaggning for rotgas

Med fossila brénslen avses ofja, kol och torv

Redovisning per férbranningsanordning (panna, gasmotor e.d

Totalt

Anlaggning (nr)
Gasproduktion (m3)
Nyttiggjord méangd (m3)

Hantering av aterstoden

Varmeatervinning

Arsrapport éver kéldmedieanvandning har lamnats tidigare: ja( )nej( ), om jaange datum ( )

Ovriga noteringar, sasom driftstérningar, férandringar i driften, energisparatgarder (t.ex. varvtalsreglering av
pumpar m.m. under aret.

(fortsatt p& baksidan eller pa separat papper om utrymmet inte récker)
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