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Uppgifter om verksamhetsutévare

Verksamhetsutdvarens namn
Organisationsnummer
Adress

Postadress

Uppgifter om anldggning

Gavle Vatten AB
556751-1646
Hamnleden 20
806 41 Gavle

Anldggningsnamn
Anlaggningsnummer
Fastighetsbeteckning
Besdksadress
Kommun
Koordinater

Kontaktuppgifter

Norrsundets reningsverk
2180-004

Norrsundet 15:30
Varvsvagen 21, Norrsundet
Gavle kommun
185363,71366758268,519
(sweref 99 16 30)

Telefonnummer

Kontaktperson fér anlaggningen

Ansvarig for godkdnnande av miljorapporten
Rapport upprattad av

Huvudverksamhet

020-37 93 00

Hans Simonsson, Driftchef Avliopp
Lena Blad, VD Gavle Vatten AB
Johnny Roslund, Processingenjor

Verksamhetskod

28 kap 1 §90.10
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Anldaggningsnamn Anlaggningsnummer Rapportering ar
Norrsundets reningsverk 2180-004 2019

1. Verksamhetsbeskrivning
5 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en dversiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga
paverkan pa miljén och ménniskors hélsa. De férandringar som skett under aret ska anges.

Verksamheten omfattar behandling av kommunalt avloppsvatten fran tatorterna Norrsundet,
Bergby och Hamrangefjarden.

Reningsverkets huvudsakliga miljopaverkan ar till utslapp till Bottenhavet. Det renade vattnet
bestar av syreférbrukande &mnen och naringsamnen (fosfor och kvéve). Buller genereras i
mindre omfattning genom relativt tunga transporter fér kemikalier, slam och dvriga
materialtransporter.

Fér uppvarmning av reningsverkets lokaler anvands direktverkande el.

Slam som produceras fraktas till Suez &tervinningsanldggning i Forsbacka fér kompostering till
tackmaterial pa tippen. Som fillningskemikalie anvédnds polyaluminiumklorid, Ekoflock 90 som
ersattes av Pax XL 100 under aret.

2. Tillstand
5 § 2. Datum och tillstdndsgivande myndighet for gillande tillstindsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljobalken eller
motsvarande i miljoskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

1997-07-07 Lénsstyrelsen Gévleborg | Behandling av avloppsvatten vid Norrsundets
Dnr 246-1516-97 reningsverk i Norrsundet.

1999-05-05 Lansstyrelsen Gavleborg | Slutliga villkor for Norrsundets

Dnr 246-10235-98 avloppsreningsverk.

3. Anmilningsérenden beslutade under aret

5 § 3. Datum och beslutande myndighet for eventuella andra beslut under &ret med anledning av
anmilningspliktiga 4ndringar enligt 1 kap. 10-11 §§ miljéprévningsforordningen (2013:251) samt en kort
redovisning av vad beslutet eller besluten avser.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser
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4. Andra géllande beslut
5 § 4. Datum och beslutande myndighet for eventuella andra gillande beslut enligt miljébalken samt en kort
redovisning av vad beslutet eller besluten avser. [ friga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket
industriutslippsforordningen (2013:250) #r industriutsléppsverksamheter redovisas beslut om alternativvarde,
dispens och statusrapport enligt 5 b §.

5 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljobalken.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

1993-01-18 rev | Ldnsstyrelsen Gavleborgs Ian | Program fér utslappskontroll

1998-05-25 Dnr 246-12919-91, 80-001

2003-02-17 Byggnads- och miljondgmnden | Forsiktighetsmatt for Hagalundsdammen.
Dnr02/2151-2

5. Tillsynsmyndighet

Livsmiljo Gavle

6. Tillstandsgiven och faktisk produktion
5 § 6. Tillstandsgiven och faktisk produktion eller annat méatt pa verksamhetens omfattning.

Tillstdndsgiven mangd /annat matt

Faktisk produktion/annan uppféljning

BOD; mg/I 15 5

BOD; ton/ar 14 5

BOD; kg/d 36 13
Tot-P mg/I 0,5 0,3
Tot-P kg/ar 440 278
Tot-P kg/d 1,2 0,8
coD mg/| 70 29
CoD kg/d 168 77

Behandling av avloppsvattnet vid Norrsundets avloppsreningsverk bedrivs enligt tillstand
beviljat av Lansstyrelsen Gavleborg 1993-01-18, Dnr 246-12919-91, 80-001
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7. Gillande villkor i tillstand
5 § 7. Redovisning av de villkor som giller for verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts.

Verksamheten skall bedrivas i
huvudsaklig dverensstimmelse med
vad sdkande uppgett eller atagit sig i
ansokningsarendet om inte annat
framgar i detta beslut.

Avloppsvattnet behandlas i enlighet med vad
som angetts i tillstandet.

Reningsanlidggningen skall drivas sa att
hégsta méjliga reningseffekt uppnas
med samtidigt |ag kemikalie- och
energiférbrukning.

Anlaggningen drivs sa att hogsta mojliga
reningseffekt uppnas inom ramen fér rimliga
tekniska och ekonomiska insatser.

Endast fallningskemikalie med lagt
tungmetallinnehall far anvandas. Byte
av fallningskemikalie far endast ske
efter godkdnnande av
tillstandsmyndigheten.

Ekoflock 90 har ersattes av Pax XL 100 under
aret med godkdnnande av
tillsynsmyndigheten.

Provtagningsplats for uttag av
representativa dygnsprover pa
inkommande och utgaende vatten skall
finnas. Provtagningspunkter for
braddat vatten och nddutsldpp skall
finnas.

Provtagningsplats for uttag av representativa
prover finns samt provtagare fér braddat
avloppsvatten.

Vid ombyggnads- eller
underhallsarbeten som medfor att
anldggningen helt eller delvis maste tas
ur drift far tillsynsmyndigheten medge
tillfalligt 6verskridande av villkoren.
Tillsynsmyndigheten skall i god tid ges
tillfille att féreskriva nédvandiga
atgarder for att begréansa
fororeningsutsldppen.

Inga stérre ombyggnationer eller
underhallsarbeten har utforts som stort
processen sa att villkoren dverskridits.
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6. Buller fran anldaggningen inklusive Ingen indikation pa dverskridande.
transporter inom omradet skall
begrinsas sa att den ekvivalenta
ljudniva vid narmaste bostad inte
overskrider riktvdrdena
55dB(A) dagtid (kl 07-18)
50dB(A) kvallstid (kI 18-22)

45 dB(A) nattetid (kl 22-07)

Den momentana ljudnivan nattetid far
overskrida 55 dB(A) som riktvarde vid
ndrmaste bostadsbebyggelse.

7. Kemikalier och miljcfarligt avfall skall Kemikalietankarna dr inbyggda inom en
forvaras pa ett sadant satt att invallning och pumparna har placerats i
eventuellt spill kan samlas upp och inte | samma invallning for att forhindra eventuella
fororena mark, recipient eller vatten lackage ut.
som skall eller har behandlats i
anldggningen. Kemikalier och
miljofarligt avfall skall vara noggrant
markta med innehall.

8. En férteckning skall upprittas éver de | IChemistry anvands som kemikalie-
kemikalier och kemiska produkter som | hanteringssystem, uppdatering sker arligen.
anvands i verksamheten. Forteckningen
skall uppdateras arligen och redovisasi |Se Bilaga 3:9
miljérapporten. Dar redovisas férbrukad mangd samt vilka

kemikalier som anvands i verksamheten.

9. Avloppsvatten av saddan karaktar att Inget industriellt avloppsvatten tillférs som
anldggningens funktion nedsatts skall | stér processen.
inte tillféras anldggningen.

10. Avloppsledningsnatet inklusive Ledningsnat 6vervakas regelbundet via
utloppsledningen fran verket skall pumpstationers data.
fortlopande ses 6ver och underhallas i
syfte att s& 1angt som méjligt begrdnsa | Braddning av obehandlat eller otillrackligt
utslapp av obehandlat eller otillréckligt | behandlat avloppsvatten méts och registreras i
behandlat briddvatten samt mangden |enlighet med naturvardsverkets gallande
ovidkommande vatten in till foreskrifter.

Avloppsreningsverket.

11. Saneringsplan for ledningsnat ska Férnyelseplan inlamnad till Livsmiljo Gavle
finnas hos tillsynsmyndigheten.

12. Avfallsplan ska finnas hos Avfallsplan Dnr: 98/987-1
tillsynsmyndigheten.
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13. Ett kontrollprogram har inlamnats till
tillsynsmyndigheten.

Egenkontrollprogram med dokumentnummer
20150601-10008

14. Besiktning av anldggning ska ske vart
tredje ar.

Periodisk besiktning utférdes under 2019.

15. F6r utsldpp av vatten vid Norrsundets
reningsverk galler:

BOD; 15 mg/| berdknat som Riktvarde och
kvartalsmedelvarde.

CODcr 70 mg/I berdknat som Riktvarde och
kvartalsmedelvarde.

Tot-P 0,5 mg/I berdknat som Riktvarde och
kvartalsmedelvarde.

BOD; 14 ton/ar Gransvarde och arsvarde.
Tot-P 440 kg/ar Gransvarde och arsvdrde.

Halterna i det behandlade avloppsvattnet har
ej overstigit riktvarde for BOD7, CODcr och
Tot-P.

Halterna i det behandlade avloppsvattnet har
ej overstigit gransvarde fér BOD, och Tot-P.

For mer information se punkt 8.

7.2 Andra géllande villkor i tillstand

(Forsiktighetsmatt hagalundsdammen- Abyn 13:40, Féliningsdamm Hagalund, Hamrange Miljéfarlig verksamhet.)
5 § 7. Redovisning av de villkor som giller for verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfylits.

1. Atgarder ska utforas i huvudsak vad
som angivits i inlamnad anmalan om
inte annat anges nedan. Avsteg fran
detta ska rapporteras till
tillsynsmyndigheten.

Inga avvikelser har skett.

2. Utgdende fléde fran dammen ska
matas eller berdknas.

Utgéende flode ifran dammen méts och
registreras i dvervakningssystemet.

3. | miljorapporten fér Norrsundets
reningsverk ska sedan dammen tagits i
bruk dammens renings effekt sarskilt
anges liksom antal braddningar till
dammen under aret, mangd braddat
vatten fran dammen och vilka méangder
av uppmétta fororeningar som finns i
utgdende vatten fran dammen.

Antalet briddningar ifran dammen finns att se i
Bilaga 3:5.

Om braddning férekommit finns dven
analysresultatsammanstallning tillsammans
med fléden, halt och utslappsmangd.
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Undersokning av bottensediment i
dammen ska ske innan dammen gravs
ur for att kunna avgdra om massorna
ska tas om hand som farligt avfall eller
inte innan de gravs upp. Kopia av
analysresultatet ska skickas till
tillsynsmyndigheten.

Forslag pa olika alternativ till
omhéandertagande av massor beroende
pa féroreningshalt ska finnas framtagna
och vara diskuterade med
tillsynsmyndigheten innan gravarbete
borjar.

Urgravning gjordes under 2017.

8. Kommenterad sammanfattning av méatningar, berdkningar m.m
5 § 8. En kommenterad sammanfattning av resultaten av métningar, berikningar eller andra undersékningar som
utforts under aret for att bedéma verksamhetens paverkan pa miljon och ménniskors hélsa

Inkommande belastning

Villkor 2017 2018 2019
BOD;, kg/d 240 110 105 92
ton/ar 40 38 34
P-tot ton/ar inget 1,1 1,2 1,2
N-tot ton/ar Inget 10 10 10
CoD ton/ar Inget 91 96 99
Tillstdnd pe 3 400
Anslutna enl BOD; pe 1574 1501 1312
Max GVB (90e percentilen) pe 2238 1971 1785
Max GVB (tatbebyggelse) pe 3400 3400 3300

Max GVB (90e percentilen) ar berdknat utifran naturvardsverkets ”"Berdkningsmall maximal
inkommande BOD belastning” berikningsunderlaget finns presenterat i bilaga 4.

Max GVB (titbebyggelse) ar berdknat utifrdn naturvardsverkets ”Vagledning om maximal
genomsnittlig veckobelastning” berdkningsunderlaget finns presenterat i bilaga 5.
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Flode
Storhet 2017 2018 2019
Producerad mangd vatten m? 282 322 307 973 302 273
Debiterad méangd vatten m? 164 002 167 363 169 246
Renad mangd avloppsvatten m3 824 462 630972 865 699
Bortford mangd slam ton 272 337 347
TS-halt % 20,3 20,2 19,0
Behandlad mangd vatten — m3 660 460 463 609 696 453
debiterad mangd vatten
Nederbdord mm 721 411 516
Utslappsmangder.
Storhet Riktvdrde Grénsvirde 2017 2018 2019
BOD, mg/| 15 5 6 5
ton/ar 14 5 4 5
Tot-P mg/| 0,5 0,2 0,3 0,3
ton/ar 0,44 0,15 0,17 0,28
Tot-N mg/| inget 10 12 10
ton/ar inget 8,91 7,92 8,84
COD mg/| 70 25 27 31
ton/ar inget 23,3 19,4 28,0
TOC mg/| inget 10 10 12
ton/ar inget 9,3 7,8 10,8

Avloppsvattnet leds ut i en tub som mynnar ca 160 m fran strand.

tabellen ovan.

Vid héga fléden leds avioppsvatten ut i Hagalundsdammen for att minimera bréddning léngs
ledningsnitet och pa reningsverket. Fallningskemikalie doseras pé vattnet som leds in i
dammen. Fran dammen rinner vattnet ut i Hamrangefjarden. Utsldppta mangder &r inrdknade i

Kvartalsmedelvarden

Storhet Riktvarde Kvartal 1 | Kvartal2 | Kvartal3 | Kvartal 4
kvartalsmedelvirde

BOD- mg/| 15 5 5 6 3
ton/ar

Tot-P mg/| 0,5 0,4 0,3 0,4 0,1
ton/ar

CODCr mg/| 70 33 30 25 27
ton/ar

Riktvirden fér BOD;, Tot-P & CodCr har underskridit samtliga kvartal.

Alla analysviarden under detektionsgrans redovisas som halverat vérde.
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Vid reningsverket anvands polyaluminiumklorid till kemiskrening och polymer till slamfértjockning
och avvattning. Mindre mangder fett och smérjoljor har anvants till maskinutrustning.

Kemikalieforbrukning Storhet 2017 2018 2019
Fallning, reningsverket ton/ar 103 90 104
g/m? 125 142 120
Hagalundsdammen kg/ar 356 1068 2079
g/m? 41 41 41
Polymer ton/ar 0,5 0,4 0,4

Okade infléden i hagalundsdammen samt in till reningsverket under 2019 vilket medfér okad
féllning.

9. Atgirder som vidtagits under aret for att sékra drift och kontrollfunktioner
5 § 9. Redovisning av de betydande &tgérder som vidtagits under aret for att sikra drift och kontrollfunktioner
samt for att forbittra sktsel och underhll av tekniska installationer.

Fortlépande optimering.

10. Atgirder som genomférts med anledning av eventuella driftstorningar, avbrott,

olyckor mm
5 § 10. Redovisning av de betydande &tgérder som genomfrts med anledning av eventuella driftstorningar,
avbrott, olyckor eller liknande handelser som har intréiffat under aret och som medfort eller hade kunnat medftra

oldgenhet for miljén eller manniskors hélsa.

Skyddsrond pa reningsverket utford.

11. Atgirder som genomférts under aret med syfte att minska verksamhetens

forbrukning av ravaror och energi
5 § 11. Redovisning av de betydande atgirder som genomfdrts under &ret med syfte att minska verksamhetens

forbrukning av ravaror och energi.

Cirkulationspumpar utbytta.

Energi- och brinsleférbrukning

Storhet 2017 2018 2019

Elférbrukning MWh 428 382 372

12. Ersittning av kemiska produkter mm
5 § 12. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medfora risker f5r miljén eller

ménniskors hiilsa och som under aret ersatts med sddana som kan antas vara mindre farliga.

Vi anvinder oss i nuldget av IChemistry for att fa en béttre dverblick av vara kemikalier.
I IChemistry finns en substitutionsfunktion dar man kan jamfora alternativa produkter.
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13. Avfall fran verksamheten och avfallets miljéfarlighet
5 § 13. Redovisning av de betydande atgirder som genomfdrts under éret i syfte att minska volymen avfall fran
verksamheten och avfallets miljofarlighet.

Avfall ifran verksamheten redovisas i Bilaga 3:9.

Grovrens och sand

Storhet 2017 2018 2019
Rens (inkl. hushallssopor & matavfall) ton/ar 3,6 3,6 3,6
Sand m3/ar 1,54 1,38 1,23

14. Atgirder fér att minska sadana risker som kan ge upphov till olagenheter for
miljon eller m@nniskors halsa

5 § 14. Redovisning av de betydande &tgérder som genomfbrts under &ret med syfte att minska séddana risker som
kan ge upphov till oldgenheter for miljon eller ménniskors hélsa.

Vi har moten varje vecka dar varje kommun inom Gastrikevatten rapporterar exempelvis
olyckor, tillbud, fléden, avvikande provresultat, vad som &r pa gang och vad som bor atgardas
osV.

15. Miljopaverkan vid anvandning och omhédndertagande av de varor som
verksamheten tillverkar

5 § 15. En sammanfattning av resultaten av de undersokningar som genomfGrts under aret for att klarligga
miljdpaverkan vid anvindning och omhindertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka
atgdrder detta eventuellt har resulterat i.

Tungmetall tillférsel med fillningskemikalie

Parameter sort 2017 2018 2019
Arsenik kg/ar 0,0517 0,0456 0,0529
Bly kg/ar 0,0083 0,0073 0,0088
Kadmium kg/ar 0,0010 0,0009 0,0011
Koppar kg/ar 0,0620 0,0547 0,0635
Krom kg/ar 0,0517 0,0456 0,0529
Kvicksilver kg/ar 0,0003 0,0003 0,0003
Nickel kg/ar 0,0310 0,0273 0,0318
Zink kg/ar 0,0930 0,0820 0,0953
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Halter av metaller och organiska @mnen i slam
Amne Halt 2017 2018 2019 Gréns-
Riktvdrde
pH 6,7 7,1 7,3
TS % 20,3 20,2 19,0
Organiskt material 69,0 68,9 66,1
Tot-N %TS 3,6 3,6 3,3
Ammoniumkvave | %TS 0,68 1,03 1,10
Tot-P mg/kg TS 18 000 19 000 15 500
Aluminium mg/kg TS 90 000 55 000 87 000
Bly mg/kg TS 9 9 10 100
Jarn mg/kg TS 11 400 11500 11 000
Kadmium mg/kg TS 0,83 0,66 0,69 2
Koppar mg/kg TS 340 370 325 600
Krom mg/kg TS 9 8 11 100
Kvicksilver mg/kg TS 0,12 0,13 0,15 2,5
Nickel mg/kg TS 11 i 12,5 50
Silver mg/kg TS <1 <1 <11
Zink mg/kg TS 400 390 350 800
Nonylfenol mg/kg TS 1,8 2,5 2,7 50*
PCB summa mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,400*
PAH summa mg/kg TS 0,56 1,02 0,61 3,0%
Kalium g/kg TS 1,45 1,60 1,3
Magnesium g/kg TS 1,3 1,3 1,2
Kalcium g/kg TS 11 11 9,3
Gréansvirden enligt férordningen (1998:944) om férbud m.m. i vissa fall i samband med
hantering, inférsel och utférsel av kemiska produkter samt slamkvalitet 2006
* | tabellen anges ocksa de rikt- virden som dverenskommits mellan Naturvardsverket, Svenskt
Vatten och Lantbrukarnas riksférbund under 1995.
2017: Jamnare analysresultat och inga storre avvikelser férutom aluminium pga. doseringen.
2018: PAH och ammoniumkvivet dkat (orsak okdnd) samtidigt som aluminium minskat.
2019: Jamnare analysresultat och inga storre avvikelser férutom aluminium pga. doseringen.
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Arende nr: 204741
Sidan13avl4

b gastrike

5 h §. NFS 2016:6
Har redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behovs for att kunna bedéma
efterlevnaden av féreskrifterna.

Aktuell Ej aktuell
Verksamheter som omfattas av Naturvdrdsverkets féreskrifter NFS 2016:6 X
om rening och kontroll av utslépp av avloppsvatten fran téitbebyggelse.
Inkommande vatten Utgaende vatten Braddat vatten
COD¢r 2 dp/méanad 2 dp/manad 1dp-1vp/vecka
BOD; 2 dp/ménad 2 dp/méanad 1dp-1vp/vecka
P-tot 2 dp/manad 2 dp/manad 1dp-1vp/vecka
N-tot 2 dp/manad 2 dp/manad 1dp-1vp/vecka
NH4-N 2 dp/manad 2 dp/manad 1dp-1vp/vecka
TOC 2 dp/manad 2 dp/manad 1dp-1vp/vecka
Susp 2 dp/manad 1dp-1vp/vecka
Al, kemrest 2 dp/manad 1dp-1vp/vecka

laboratoriet.

Kontinuerlig matning och registrering sker av flodet samt flédesproportionell provtagning med en
férvaringstemperatur mellan 2-5 2C i kylskap.

Vid braddning tas dygnsprov via braddprovtagare som startar med automatik alternativt kan
stickprov tas manuellt pa plats. P braddat vatten blandas ett veckoprov vid langvarig braddning.
Skulle braddningen ske mer dn en vecka sa blandas ytterligare ett veckoprov tills det att bréddningen
upphér. Vid dygnsbraddningar skickas ett dygnsprov.

Provplanering skickas till laboratoriet som utfér analyserna samt till tillsynsmyndigheten fér en
beddmning innan arets bérjan. Uttagna prover fryses och hanteras efter 6verenskommelse med

Samplingsprov blandas flédesproportionellt. Transport av prover sker i kylvdskor med fryselement.




' 8 gaSt” ke ,i\'rende.nr: 204741
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Bilageforteckning

1 Verksamhetsomrade & Situationsplan

2 Processchema

3 Rapportunderlag

4 Berdkningsunderlag Max GVB (90e percentilen)
5 Berdkningsunderlag Max GVB (titbebyggelse)

Recipientkontroll
Avloppsreningsverkets recipient ar Inre Fjarden.
Recipientkontroll utférs och redovisas av Gastriklands Vattenvardsforening.

Rapporten upprattad av Johnny Roslund.

Gaévle 18 februari 2020

Lena Blad
VD Gavle vatten AB
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Miljorapport for ar: Bilaga 3:1
Avloppsanldggning/Kommun
NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN
ANSLUTNING OCH LEDNINGSNATUPPGIFTER
VATTENVERK, antal anslutna personer: 2736
AVLOPPSANL, antal anslutna personer: 2595
anslutna person.ekv.(pe)* 1312"
anslutna pe fran industrin m.a.p. BOD7 ||
* Anslutna pe beriknas utifrén total inkommande BOD,-belastning och 70 g BOD,/personoch dygn
Maénad |Prod. mangd Méngd avlopps- Manadsdifferens Nederbord Anmarkningar
renvatten**, m? |vatten, m? m3 Antal mm Maxdygn
| 1l I1-1 mm/d
Jan 24 862 42 731 17 869 45,3 21,2|SMHI, klimatnr. 10756
Febr 22 967 70 143 47 176 52,0 22,2|Station Norrsundet
Mars 25194 105 317 80123 41,9 10,2
April 25946 100418 74 472 5,5 2,1
Maj 25 346 66 288 40 942 43,1 4,2
Juni 24 994 67 947 42 953 39,0 6,1
Juli 25149 44 450 19 301 48,9 6,1
Aug 24 359 38 350 13991 50,6 6,2
Sept 22 876 35581 12 705 30,6 4,1
Okt 23 996 87 104 63 108 74,0 8,1
Nov 26 502 95 627 69125 54,0 6,5
Dec 30082 111743 81661 31,1 3,5
Summa 302 273 865 699 563 426 516
**Kan utga vid markant skillnad mellan vattenverkets férsorjningsomrade och avloppsanlaggningens verksamhetsomrade
UPPMATTA/UPPSKATTADE VATTENMANGDER
Debiterad mangd Kyl/spolvatten till Utlackage Ovidkommande méangd
renvatten, m? dagvattennat,m? renvattenmangd, m? vatten, m?
Producerad-
169 246 debiterad 133 027 696 453
UPPGIFTER OM LEDNINGSNATET
Kombinerat system Antal Antal braddavlopp Anm  |Antal
% av ledningsnat pumpstationer Vid pumpstation Ovriga nederbodrdsmatare
15 15 il

Antal pe beriknat pa total mingd BOD, till avloppsreningsverket, behandlad méngd vatten + braddad.

Det finns 5 st mindre pumpstationer som endast betjanar nagra fa hushall.
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Miljorapport for ar: 2019 Bilaga 3:2
Avloppsanliggning/Kommun
NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN
INKOMMANDE AVLOPPSVATTEN OCH EXTERNSLAM Ink.flode: 2420 m3/d
Laboratorium Avser foljande analyser
Eurofins Alla i kontrollprogrammet
Parameter Inkommande halter i mg/I Inkommande méangder i ton/ar Ev. intern Total
Provtagn.punkt, prov-IN Provt.punkt |Braddning Externslam belastning** |inkommande
Antal prov  |Medel- |Max- prov-IN vid verket efter prov-IN  |fére prov-IN belastning***
och provtyp |virde |vdrde fore prov-IN* ton/ar ton/ar
I 1] 1] 1\ I+H+11-1V
BOD7 24 dp 39 120 34 34
coDCr 24 dp 114 370 99 99
TOC 24 dp 25 52 21,6 22
P-tot 24 dp 13 3 1,2 12
N-tot 24 dp 11 23 10 10
Kontrollmetoder for inkommande vatten vid avloppsreningsverket
( X ) Kontinuerlig matning/registrering av fléde samt flodesproportionell provtagning och analys
enligt NFS 2016:6
Inkommande vattenmangd under aret inklusive braddad méngd vid verket, m? 883435

EXTERNSLAM Slammangd Behandling i verket
m3/ar ton TS/ar
Enskilda slamavskiljare 0 0
Reningsverk 0 0
Summa 0 0
SPECIFIKATION OVER EXTERNSLAM FRAN AVLOPPSRENINGSVERK
Anlaggning Fallnings- Slammangd Anmarkning
kemikalie m3/ar ton TS/ar

Ovriga noteringar:
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Miljorapport for ar: 2019 Bilaga 3:3
Avloppsanlidggning/Kommun
NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN
BRADDNING OCH BRADDNINGSMANGDER
KONTROLLMETODER
Kontrollmetoder for braddning pa ledningsnatet
OVA systemet évervakar briddning. Det dr tid och inte méngd som dvervakas
Detta sker pa féljande satt:
Vid eventuell braddning larmar forst pumpstationen narmast braddpunkten.
Forsta larm dr HOG NIVA, efter ytterligare nivahojning larmar BRADDNING.
OVA registrerar hur ménga génger detta har skett under aret och under hur manga timmar
samt mangd.
Kontrollmetoder for braddning vid avloppsreningsverket
( X ) Kontinuerlig matning/registrering av fléde samt flodesproportionell provtagning och analys
enligt NFS 2016:6
TOTAL BRADDNING | SYSTEMET
Vid hydraulisk éver- Vid driftavbrott Totalt Totalt i procent av
belastning, m? m? m? utg. avloppsvatten, %
Ledningsndt 13028 54 13082 1,51
Hagalundsdammen 50582 0 50582 5,84
Avloppsverket 17736 0 17736 2,0
Summa 81346 54 81400 9,40
Anmaérkning:

Vattnet fran Hagalundsdammen har féllts med kemikalie.
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Mil]Ol’&ppOl‘t for ar: 2019 Bilaga 3:5
Avloppsanliggning/Kommun
NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN
BRADDNING VID AVLOPPSRENINGSVERKET
ANTAL BRADDNINGSDYGN OCH VATTENMANGDER
Kvartal |Braddning fore provtagn.punkt prov-IN Briddning efter provtagn.punkt prov-IN** Total mangd
hagalundsdammen [
Hydraulisk dverbel.* Driftavbrott Hydraulisk dverbel.* Driftavbrott braddat
Antal Mangd Antal Méangd Antal Mangd Antal Méangd vatten
ggr m? ger m? gar m? ggr m? m?

1 1 9774 4 13139 22913

2 1 5292 1 84 5376

3 0 0 0

4 3 35516 3 4513 40029

Summa 5 50582 0 0 8 17736 0 6831

**Eventuell typ av behandling:
FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER | BRADDAT VATTEN

Parameter Fororeningshalter i mg/l, arsmedel Fororeningsmangder

Fore prov-IN Efter prov-IN Utlopp Efter Totalt Enhet
H.overbel.* D.avbrott |H.6verbel.* |D.avbrott |Hagalund prov-IN

BOD-7 3,3 14 0,17 025 0,418 ton/ar
CoD-Cr 37 53 1,85 0,95 2,800 ton/ar
P-tot 0,40 0,54 0,0201| 0,0095 0,0297 ton/ar
N-tot 5,0 55 0,25 0,10 0,353 ton/ar
TOC 14 17 0,732 0,29[ 1,025 ton/ar
Susp.substans 11 36 0,535 0,631 1,166 ton/ar
Kvicksilver 0,00005 0,00005 0,0025( 0,0009 i 0,003 kg/ar
Kadmium 0,00005 0,00006 0,0025 0,0011' 0,004 kg/ar
Bly 0,00047 0,00061 0,0236| 0,0108| 0,034 kg/ar
Koppar 0,01937 0,02612 0,9796| 0,4632 1,443 kg/ar
Zink 0,02464 0,03709 1,2462| 0,6578 1,904 kg/ar
Krom 0,00072 0,00075 0,0363| 0,0134 0,050 kg/ar
Nickel 0,00510 0,00391 0,2578| 0,0693 0,327 kg/ar

Anmirkningar sdsom ev. tillimpning av schablonvirden och metod for berdkning av féroreningsméngder
(utifran ars-medelvirden eller summering av utsldppsméangden vid varje tillfélle)

Mangder &r halt*flode fér provtagningsdygnet som summerats och dérefter berdknats till ett

haltmedelvarde.

Fororeningshalter fére prov-IN &r utlopp Hagalundsdammen. Vid hoga fléden pumpas vatten till
dammen for att minska braddning pa nitet. Kemikalie doseras pa vatten som leds in i dammen.

*Hydraulisk Gverbelastning av ovidkommande vatten (nederbérdspaverkan, léck- och draneringsvatten)




Mil]OI‘apport for ar: 2019 Bilaga 3:6
Avloppsanldggning/Kommun
NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN
UTGAENDE VATTEN
Laboratorium Avser foljande analyser
Eurofins Alla i kontrollprogrammet
FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER
Parameter Halt i mg/I Utgaende méangder
Provtagningspunkt, prov-UT I Il [+ Enhet
Antal prov  |Medelvarde* |Maxvarde prov-UT  |Braddat vatten Totalt
och provtyp vid verket+Hagalund
Vattenmangd 865699 683 18" 934017, m3/ar
BOD-7 24 dp 4,9 10 4,224 0,418 4642  ton/ar
cob-Cr 24 dp 29 40 25,159 2,800)] 2800  ton/ar
TOC 24 dp 11 16 9,815 1,025 10,841  ton/ar
P-tot 24 dp 0,29 0,71 0,249 0,030 0278 ton/ar
N-tot 24 dp 9,8 19 8,491 0353 8,843  ton/ar
Susp.substans 24.dp 16 27 13,953 0,631 14,584 ton/ar
Aluminium 24 dp 2,1 3,6 1,8 1,8 ton/ar

*Bor redovisas som flédesvigt medelvirde. Om sa inte ar fallet skall detta anges under anmérkningar.
( X ) Kontinuerlig matning/registrering av flode samt flodesproportionell provtagning och analys

enligt NFS 2016:6

Anmadrkningar:




Miljorapport for ar:

2019

Avloppsanldggning/Kommun

NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN

GROVRENS, SAND, SLAMSTABILISERING OCH SLAMMANGDER

Bilaga 3:7

GROVRENS OCH SAND: Mangd grovrens : 3,6 ton
Mingd sand : 1,23 m?
Rotning Slamluftning Kalkstabilisering  [Ovrigt
Antal Uppehallstid Temperatur Uppehallstid g CaO/ m3 slam
kammare dygn € dygn
Ovriga noteringar
SLAMMANGDER
Slam Mangd TS-halt |Anmarkning
ton ton TS % Plats fér deponering etc
Producerat slam 358 68 19,0
Lagrat slam vid verket Vid arets borjan 670 Lagrets kap: 5004300 m3
Vid arets slut 682
Borttransporterat slam  |Akermark
Ovrigt 347|ton Kompostering
Annat reningsverk
Deponering
Ovrigt
Kompostering

Ovriga noteringar (t.ex. uppgifter om mellanlager och dess kapacitet samt avsett slutligt omhéndertagande)
Efter bortforsling av slam komposteras det pa Suez anlaggning vid Forsbackatippen.

347 ton slam har transporterats bort, resten ligger pa platta och rapporteras i nasta arsrapport.




Miljorapport for ar: 2019 Bilaga 3:8
Avloppsanliggning/Kommun
NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN
SLAMANALYSER
Laboratorium Avser foljande analyser
Eurofins Slammet fryses veckovis i samband med rondering och skickas senare
halvarsvis for analys.
Parameter Enhet Medel- Max- |Antal vdrden Antal prov Méngd
varde varde |stdrre dnriktvirde |och provtyp kg/ar
SNV AR 90:13
pH 7,3 Samlp/6man*2
Torrsubstans vikts-% 19,0 Samlp/6man*2 67874
Glédgn.forlust % av TS 66,1 Samlp/6man*2
N-tot % TS 3,3 Samlp/6man*2 0,2
P-tot mg/kg TS 15500 Samlp/6man*2 1052
NH4-N % TS 1,10 Samlp/6man*2 0,1
Jarn mg/kgTS 11000 Samlp/6man*2 747
Aluminium mg/kgTS 87000 Samlp/6man*2 5905
Bly mg/kgTS 10 0 >100 Samlp/6man*2 0,6
Kadmium mg/kgTS 0,69 0>2 Samlp/6man*2 0,05
Koppar mg/kgTS 325 0 > 600 Samlp/6man*2 22
Krom mg/kgTS 11 0 >100 Samlp/6man*2 0,75
Kvicksilver mg/kgTS 0,15 0>25 Samlp/6man*2 0,01
Nickel mg/kgTS 12,5 0 >50 Samlp/6man*2 0,8
Zink mg/kgTS 350 0 > 800 Samlp/6man*2 24
Silver mg/kgTS <1,1 Samlp/6man*2 0,1
Nonylfenol mg/kgTS 2,70 Samlp/6man*2 0,18
PAH (6st) mg/kgTS 0,61 Samlp/6man*2 0,04
PCB (7st) mg/kgTS 0,03 Samlp/6man*2 0,002
Kalcium mg/kgTS 9250 Samlp/6man*2 627,8
Kalium mg/kgTS 1300 Samlp/6man*2 88,2
Magnesium mg/kgTS 1200 Samlp/6man*2 81,4
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Miljorapport for ar: 2019 Bilaga 3:9
Avloppsanliggning/Kommun
NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN
KEMIKALIER, METALLTILLFORSEL MED FALLNINGSMEDEL, MILUOFARLIGT AVFALL
KEMIKALIETILLSATSER
Anvandning/ Typ och sammansattning Mangd Varuinfo. Anm.
Andamal ton/ar bifogas
ja nej

Fallning/flockning Ekoflock 90, polyaluminiumklorid 87,4

Ekoflock 90, polyaluminiumklorid 2,1 Hagalundsdammen

Pax XL 100 16,4
Onlineinstrument LCW 870 PHOSPHAX sc, Rengoring 3L

LCW 869 PHOSPHAX sc, Reagens 3L
Slambehandling Kemira Superflock 492 HMW 0,4 X
Ledningsnatet
Ovrigt Mobilith SCH 220 (400ml/tub) 2 st
(t.ex. smorjoljor) SKF LGWA 2 (122ml patroner) 8 st

LGHP2 (400ml/tub) 2st

Mobil SHC 629 (blasmaskinen) 1L X

Mereta 320 (véxellada c-fug) 25L X

Roto-inject Fluid Ndurance (komp) 5L X
TILLFORSEL AV TUNGMETALLER GENOM DOSERING AV FALLNINGSKEMIKALIER
Fallningsmedel Max-varde (kg/ar)

Bly Kadmium| Koppar | Krom Kobolt | Kvicksilver | Nickel | Arsenik Zink

Ekoflock 90 0,0070| 0,0009| 0,0524| 0,0437| 0,0087 0,0003| 0,0262| 0,0437 0,0787
Ekoflock 90 0,0002( 0,0000| 0,0012| 0,0010( 0,0002 0,0000| 0,0006f 0,0010 0,0019
Pax XL 100 0,0016/ 0,0002] 0,0098| 0,0082] 0,0016 0,0000f 0,0049] 0,0082 0,0148
Totalt 0,0088| 0,0011| 0,0635| 0,0529| 0,0106 0,0003| 0,0318| 0,0529 0,0953
MILOFARLIGT AVFALL (koder och avfallstyper anges pa blankettens baksida)
Kod** | Typ av avfall samt ursprung Sammansattning | Méngd Transportor Slutbehandling
OVRIGT AVFALL
Typ av avfall: Mangd

Papper, glas och metall ldmnas till dtervinning
Rester av olja och avfettningsmedel transporteras till Duvbackens avioppsreningsverk
och samlas upp med avfall darifran.
Hushallssopor och matavfall réknas med i rensméngden.




Miljorapport for ar: 2019

Bilaga 3:10
Avloppsanldggning/Kommun
NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN
UTFORDA ATGARDER PA LEDNINGSNAT OCH PUMPSTATIONER
Stracka/Pumpstation Atgard Kod* Langd |Orsak** Anmarkning
meter

Nyanlaggningar &r for exploatering av bostadsomraden

*Koder S = Spillvatten **QOrsak
D = Dagvatten

R = Renvatten

K = Kombinerad

N = Nyanlaggningar

FP = Enligt fornyelseplan
A = Akutatgard
LB = Ledningsbrott
0OG = Ombyggnad gata
0O = Ovrigt
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BILAGA 5

BERAKNINGS-

UNDERLAG
MAX GVB (Tatbebyggelse)
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