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Anldaggningsnamn Anldaggningsnummer Rapportering ar

Norrsundets reningsverk 2180-004 2017

1. Verksamhetsbeskrivning
5 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en dversiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga
paverkan pd miljon och ménniskors halsa. De forindringar som skett under ret ska anges.

Verksamheten omfattar behandling av kommunalt avloppsvatten fran titorterna Norrsundet,
Bergby och Hamréangefjarden.

Reningsverkets huvudsakliga miljcpaverkan &r till utsldpp till Bottenhavet. Det renade vattnet
bestar av syreférbrukande @dmnen och naringsdmnen (fosfor och kvive). Buller genereras i
mindre omfattning genom relativt tunga transporter fér kemikalier, slam och 6vriga
materialtransporter.

For uppvarmning av reningsverkets lokaler anviands direktverkande el.

Slam som produceras fraktas till Suez atervinningsanlaggning i Forsbacka fér kompostering till
tackmaterial pa tippen. Som fallningskemikalie anvénds polyaluminiumklorid, Ekoflock 90.

2. Tillstand
5 § 2. Datum och tillstandsgivande myndighet for gillande tillstindsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljébalken eller
motsvarande i miljoskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

1997-07-07 Lansstyrelsen Gavleborg | Behandling av avloppsvatten vid Norrsundets
Dnr 246-1516-97 reningsverk i Norrsundet.

1999-05-05 Lansstyrelsen Gavleborg | Slutliga villkor for Norrsundets

Dnr 246-10235-98 avloppsreningsverk.

3. Anmélningsdrenden beslutade under aret

5 § 3. Datum och beslutande myndighet for eventuella andra beslut under éret med anledning av
anmélningspliktiga &ndringar enligt 1 kap. 10-11 §§ miljoprovningsforordningen (2013:251) samt en kort
redovisning av vad beslutet

eller besluten avser.

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser
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4. Andra géllande beslut

dispens och statusrapport enligt 5 b §.

5 § 4. Datum och beslutande myndighet for eventuella andra géllande beslut enligt miljdbalken samt en kort
redovisning av vad beslutet eller besluten avser. I friga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket
industriutslappsforordningen (2013:250) &r industriutslippsverksamheter redovisas beslut om alternativvirde,

Datum Beslutsmyndighet

Beslutet avser

1998-05-25

1993-01-18 rev | Lansstyrelsen Gavleborgs ldn

Program for utsldppskontroll
Dnr 246-12919-91, 80-001

2003-02-17 Byggnads- och miljéndmnden

Dnr 02/2151-2

Forsiktighetsmatt for Hagalundsdammen.

5. Tillsynsmyndighet

5 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljobalken.

Samhallsbyggnad i Gavle.

6. Tillstandsgiven och faktisk produktion
5 § 6. Tillstandsgiven och faktisk produktion eller annat métt p4 verksamhetens omfattning.

Tillstandsgiven mangd /annat matt

Faktisk produktion/annan uppféljning

BOD, mg/I 15 4,9
BODy ton/ar 14 4,75
BOD;, kg/d 36 13,00
Tot-P mg/I 0,5 0,15
Tot-P kg/ar 440 148
Tot-P kg/d 1,2 0,41
CcoD mg/| 70 25
CoD kg/d 168 63,92

Behandling av avloppsvattnet vid Norrsundets avloppsreningsverk bedrivs enligt tillstand
beviljat av Lansstyrelsen Gavleborg 1993-01-18, Dnr 246-12919-91, 80-001
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7. Géllande villkor i tillstand
5 § 7. Redovisning av de villkor som giller for verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfylits.

1. Verksamheten skall bedrivas i Avloppsvattnet behandlas i enlighet med vad
huvudsaklig 6verensstammelse med som angetts i tillstandet.
vad sokande uppgett eller atagit sig i
ansokningsarendet om inte annat
framgar i detta beslut.

2. Reningsanldggningen skall drivas sa att | Anldggningen drivs sd att hogsta méjliga

hogsta mojliga reningseffekt uppnas reningseffekt uppnas inom ramen fér rimliga
med samtidigt Iag kemikalie- och tekniska och ekonomiska insatser.
energiforbrukning.

3. Endast féllningskemikalie med lagt Inget byte av féllningskemikalie har skett.

tungmetallinnehall far anvandas. Byte
av fallningskemikalie far endast ske
efter godkdnnande av
tillstandsmyndigheten.

4. Provtagningsplats for uttag av Provtagningsplats for uttag av representativa
representativa dygnsprover pa prover finns samt provtagare for briddat
inkommande och utgaende vatten skall | avloppsvatten.
finnas. Provtagningspunkter for
braddat vatten och nédutslapp skall

finnas.
5. Vid ombyggnads- eller Inga stérre ombyggnader eller
underhallsarbeten som medfor att underhallsarbeten har utforts.

anlaggningen helt eller delvis maste tas
ur drift far tillsynsmyndigheten medge
tillfalligt 6verskridande av villkoren.
Tillsynsmyndigheten skall i god tid ges
tillfalle att foreskriva nédvandiga
atgarder for att begransa
fororeningsutslappen.
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Buller fran anldaggningen inklusive
transporter inom omradet skall
begrédnsas sa att den ekvivalenta
ljudniva vid ndarmaste bostad inte
overskrider riktvardena

55dB(A) dagtid (kl 07-18)
50dB(A) kvallstid (kl 18-22)
45 dB(A) nattetid (kl 22-07)

Den momentana ljudnivan nattetid far
Overskrida 55 dB(A) som riktvérde vid
narmaste bostadsbebyggelse.

Ingen indikation pa dverskridande.

Kemikalier och miljofarligt avfall skall
forvaras pa ett sadant sitt att
eventuellt spill kan samlas upp och inte
fororena mark, recipient eller vatten
som skall eller har behandlats i
anlaggningen. Kemikalier och
miljofarligt avfall skall vara noggrant
markta med innehall.

Kemikalietankarna ar inbyggda inom en
invallning och pumparna har placerats i
samma invallning for att forhindra eventuella
lackage ut.

En forteckning skall uppréttas dver de
kemikalier och kemiska produkter som
anvands i verksamheten. Férteckningen
skall uppdateras arligen och redovisas i
miljérapporten.

IChemistry anvands som kemikalie-
hanteringssystem, uppdatering sker arligen.

Se Bilaga 3:9
Dar redovisas forbrukad mangd samt vilka
kemikalier som anvinds i verksamheten.

Avloppsvatten av sadan karaktér att
anldggningens funktion nedsétts skall
inte tillféras anlaggningen.

Inget industriellt avloppsvatten tillférs som
stdr processen.

10.

Avloppsledningsnatet inklusive
utloppsledningen fran verket skall
fortlopande ses 6ver och underhallas i
syfte att sa [dngt som mojligt begrénsa
utsldpp av obehandlat eller otillrdckligt
behandlat braddvatten samt méangden
ovidkommande vatten in till
Avloppsreningsverket.

Ledningsnat dvervakas regelbundet via
pumpstationers data.

Braddning av obehandlat eller otillrickligt
behandlat avloppsvatten mats och registreras i
enlighet med naturvardsverkets gillande
foreskrifter.

11.

Saneringsplan for ledningsnat ska
finnas hos tillsynsmyndigheten.

Fornyelseplan inlamnad till SBG

12.

Avfallsplan ska finnas hos
tillsynsmyndigheten.

Avfallsplan Dnr: 98/987-1
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13. Ett kontrollprogram har inlamnats till
tillsynsmyndigheten.

Egenkontrollprogram med dokumentnummer
20150601-10008

14. Besiktning av anldggning ska ske vart
tredje ar.

Periodisk besiktning utférdes under 2016.

15. For utslapp av vatten vid Norrsundets
reningsverk galler:

BOD7 15 mg/l berdknat som Riktvirde och
kvartalsmedelvirde.

CODCr 70 mg/Il berdknat som Riktvirde och
kvartalsmedelvirde.

Tot-P 0,5 mg/| berdknat som Riktvirde och
kvartalsmedelvirde.

BOD7 14 ton/ar Gransvirde och arsvarde.
Tot-P 440 kg/ar Gransvirde och drsvirde.

Halterna i det behandlade avloppsvattnet har
ej dverstigit riktvarde for BOD7, CODCr och
Tot-P.

Halterna i det behandlade avloppsvattnet har
ej Overstigit gransvarde fér BOD7, och Tot-P.

Fér mer information se punkt 8.

Inkommande belastning

Villkor 2015 2016 2017
BOD; kg/d 240 101 111 110
ton/ar 87,6 37 41 40
P-tot ton/ar inget 1,1 1,3 1,1
N-tot ton/ar Inget 10 10 10
coD ton/ar Inget 119 126 91
Tillstand pe 3000
Anslutna enl BOD; pe 1437 1582 1574
MAX GVB pe 3300 3300 3300

veckobelastning”.

Maxgvb ar berdknat utifran naturvardsverkets ”Vagledning om maximal genomsnittlig
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7.2 Andra géllande villkor i tillstand

{Forsiktighetsmatt hagalundsdammen- Abyn 13:40, Féllningsdamm Hagalund, Hamrange Miljofarlig verksamhet.)
5 § 7. Redovisning av de villkor som giller for verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts.

1. Atgarder ska utféras i huvudsak vad
som angivits i inldmnad anmaélan om
inte annat anges nedan. Avsteg fran
detta ska rapporteras till
tillsynsmyndigheten.

Inga avvikelser har skett.

2. Utgdende flode fran dammen ska
matas eller berdknas.

Utgdende flode ifran dammen méts och
registreras i dvervakningssystemet.

3. I miljorapporten for Norrsundets
reningsverk ska sedan dammen tagits i
bruk dammens reningseffekt sarskilt
anges liksom antal braddningar till
dammen under aret, mangd briaddat
vatten fran dammen och vilka mangder
av uppmatta féroreningar som finns i
utgdende vatten fran dammen.

Antalet braddningar ifran dammen finns att se i
Bilaga 3:5.

Om braddning forekommit finns dven
analysresultat sammanstallning tillsammans
med fléden, halt och utslappsmingd.

Undersdkning av bottensediment i
dammen ska ske innan dammen grévs
ur for att kunna avgdra om massorna
ska tas om hand som farligt avfall eller
inte innan de gravs upp. Kopia av
analysresultatet ska skickas till
tillsynsmyndigheten.

5. Forslag pa olika alternativ till
omhandertagande av massor beroende
pa féroreningshalt ska finnas framtagna
och vara diskuterade med
tillsynsmyndigheten innan gravarbete
borjar.

Urgrdvning av dammen har gjorts,
analysresultaten har skickats till SBG och
godkants for vidare transport till Forsbacka.
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8. Kommenterad sammanfattning av métningar, berikningar m.m
5 § 8. En kommenterad sammanfattning av resultaten av métningar, berikningar eller andra undersskningar som
utfdrts under aret for att bedoma verksamhetens paverkan pa miljén och ménniskors halsa

Utsldppsmaéangder.

Storhet Begrdnsningsvarde | Gransvirde 2015 2016 2017
BOD; mg/I 15 4 4 4,9
ton/ar 14 2,98 3,90 4,75
Tot-P mg/I 0,5 0,17 0,17 0,15
ton/ar 0,44 0,125 0,155 0,148
Tot-N mg/| inget 12 12 10
ton/ar inget 8,33 8,91 8,91
CoD mg/!| 70 32 25 25
ton/ar inget 22,9 21,3 23,3
TOC mg/| inget 10 10 10
ton/ar inget 7,33 8,07 9,3

Avloppsvattnet leds ut i en tub som mynnar ca 160 m fran strand.

Vid hoga fléden leds avloppsvatten ut i Hagalundsdammen fér att minimera braddning lings
ledningsnatet och pa reningsverket. Fallningskemikalie doseras péa vattnet som leds in i
dammen. Frdn dammen rinner vattnet ut i Hamréngefjirden. Utsldppta mangder ar inrdknade i
tabellen ovan.

Kvartalsmedelvdrden

Storhet Riktvarde Kvartal1 | Kvartal2 | Kvartal3 | Kvartal4
kvartalsmedelvirde

BOD; mg/I 15 4 7 5 4
ton/ar

Tot-P mg/I 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2
ton/ar

CODCr mg/I 70 24 25 17 29
ton/ar

Riktvéirden fér BOD;, Tot-P & CodCr har underskridit samtliga kvartal.

Alla analysvarden under detektionsgrans redovisas som halverat varde.

9. Atgérder som vidtagits under aret fér att sdkra drift och kontrollfunktioner
5§ 9. Redovisning av de betydande atgérder som vidtagits under aret for att sikra drift och kontrollfunktioner

samt for att forbittra skotsel och underhall av tekniska installationer.

Bytt styrsystem.
Fortlopande optimering.
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10. Atgérder som genomférts med anledning av eventuella driftstérningar, avbrott,
olyckor mm

5 § 10. Redovisning av de betydande atgiéirder som genomfbrts med anledning av eventuella drifistérningar,
avbrott, olyckor eller liknande handelser som har intréffat under 4ret och som medfort eller hade kunnat medftra
oldgenhet for miljon eller manniskors hilsa.

Utforda skyddsronder pa reningsverket och pumpstationer.

11. Atgirder som genomférts under aret med syfte att minska verksamhetens

forbrukning av ravaror och energi
5 § 11. Redovisning av de betydande atgérder som genomforts under aret med syfte att minska verksamhetens

forbrukning av ravaror och energi.

Byte av blasmaskin.

Energi- och bransleférbrukning
Storhet 2015 2016 2017

Elférbrukning MWh 324 409 428

2016 Hogre infléde samt varmare lokaltemperatur.
2017 Fortsatt 6kat inflode under 2017 vilket gor att energiférbrukningen dkar.

12. Erséttning av kemiska produkter mm
5 § 12. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medfora risker for miljon eller
ménniskors hélsa och som under aret ersatts med sddana som kan antas vara mindre farliga.

Vi anvénder oss i nuldget av IChemistry for att fa en bittre dverblick av vara kemikalier.
I IChemistry finns en substitutionsfunktion dér man kan jamféra alternativa produkter.

Kemikalieforbrukning
Vid reningsverket anvands polyaluminiumklorid till kemiskrening och polymer till slamfértjockning
och avvattning. Mindre méngder fett och smérjoljor har anvénts till maskinutrustning.

Kemikalieférbrukning Storhet 2015 2016 2017
Fallning, reningsverket ton/ar 83 91 103
g/m? 115 122 125
Hagalundsdammen kg/ar 28 157 356
g/m3 41 41 41
Polymer ton/ar 0,5 0,5 0,5
Okade infléden i hagalundsdammen samt in till reningsverket.
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13. Avfall fran verksamheten och avfallets miljéfarlighet
5 § 13. Redovisning av de betydande atgérder som genomforts under aret i syfte att minska volymen avfall frén
verksamheten och avfallets miljsfarlighet.

Avfall ifrdn verksamheten redovisas i Bilaga 3:9.

Grovrens och sand

Storhet 2015 2016 2017
Rens (Inkl. hushallssopor & matavfall) ton/ar 3,6 3,6 3,6
Sand m3/ar 0,96 1,54 1,54

14. Atgérder for att minska sadana risker som kan ge upphov till oldgenheter for
miljon eller manniskors hilsa
5 § 14. Redovisning av de betydande atgérder som genomforts under aret med syfte att minska sadana risker som
kan ge upphov till oldgenheter for miljén eller ménniskors hélsa.

osv.

Vihar méten varje vecka dar varje kommun inom Géstrikevatten rapporterar exempelvis
olyckor, tillbud, fléden, avvikande provresultat, vad som &r pa gdng och vad som bér atgérdas

verksamheten tillverkar

15. Miljopaverkan vid anvdndning och omhindertagande av de varor som

5 § 15. En sammanfattning av resultaten av de undersokningar som genomforts under aret for att klarligga
miljopaverkan vid anvidndning och omhéndertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka
atgérder detta eventuellt har resulterat i.

Flode

Storhet 2015 2016 2017
Producerad mangd vatten m? 321 388 296 223 282 322
Debiterad mangd vatten m?3 171463 167 704 164 002
Renad mangd avloppsvatten m3 715732 743 662 824 462
Bortford mangd slam ton 188 649 272
TS-halt % 19,2 19,9 20,3
Behandlad méangd vatten — m3 544 269 575 958 660 460
debiterad mangd vatten
Nederbord mm 459 604 721

SMHI pga. fel.

jamfort med tidigare ar.

Som vanligt véldigt mycket ovidkommande vatten, pagdende planering av
ledningsnatsfornyelse hos avdelningen teknik & utveckling, dven 6kad nederbdrd under 2017

Nederbdrdsmangd under 2016 augusti-oktober dr matt pa narmaste station (Ockelbo) hos
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Tungmetall tillférsel med fillningskemikalie

Parmeter sort 2015 2016 2017
Arsenik kg/ar 0,04 0,05 0,05
Bly kg/ar 0,17 0,18 0,21
Kadmium kg/ar 0,008 0,009 0,010
Koppar kg/ar 0,17 0,18 0,21
Krom kg/ar 0,08 0,09 0,10
Kvicksilver kg/ar 0,002 0,003 0,003
Nickel kg/ar 0,17 0,18 0,21
Zink kg/ar 0,25 0,27 0,31

Halter av metaller och organiska dmnen i slam
Amne Halt 2015 2016 2017 Grins-
Riktvdrde

pH 6,9 7,1 6,7
TS % 19,2 19,9 20,3
Organiskt material 68,5 69,1 69,0
Tot-N %TS 3,6 4,4 3,6
Ammoniumkvéave %TS 1,02 1,21 0,68
Tot-P mg/kg TS 17 000 25000 18 000
Aluminium mg/kg TS 86 000 73 500 90 000
Bly mg/kg TS 11 14 9,1 100
Jarn mg/kg TS 11500 16 500 11400
Kadmium mg/kg TS 0,96 0,70 0,83 2
Koppar mg/kg TS 345 510 340 600
Krom mg/kg TS 9 10 8,5 100
Kvicksilver mg/kg TS 0,17 0,23 0,12 2.5
Nickel mg/kg TS 16,5 12 1 50
Silver mg/kg TS 0,53 0,9 0,53
Zink mg/kg TS 400 530 400 800
Nonylfenol mg/kg TS 4,4 6,95 1,8 50*
PCB summa mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,400*
PAH summa mg/kg TS 0,7 0,64 0,56 3,0*
Kalium g/kg TS 1,40 1,9 1,45
Magnesium g/kg TS 1,15 3,8 1,3
Kalcium g/kg TS 9,7 19 11

Vatten och Lantbrukarnas riksforbund under 1995.

Gransvdrden enligt férordningen (1998:944) om férbud m.m. i vissa fall i ssmband med
hantering, inférsel och utférsel av kemiska produkter samt slamkvalitet 2006
* | tabellen anges ocksa de rikt- virden som dverenskommits mellan Naturvardsverket, Svenskt

2016.

Det &r manga avvikande analysresultat under perioden juli-december som har héjt
medelvérdet for 2016, under 2017 har det varit jimnade analysresultat och inga avvikelser som
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5 h §. NFS 2016:6
Har redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behévs for att kunna bedéma
efterlevnaden av féreskrifterna.

Aktuell Ej aktuell
Verksamheter som omfattas av Naturvdrdsverkets féreskrifter NFS 2016:6 X
om rening och kontroll av utsldpp av avloppsvatten frén tdtbebyggelse.
Inkommande vatten Utgaende vatten Braddat vatten
CODc, 2 dp/manad 2 dp/manad 1dp-1vp/vecka
BOD; 2 dp/manad 2 dp/méanad 1dp-1vp/vecka
P-tot 2 dp/manad 2 dp/manad 1dp-1vp/vecka
N-tot 2 dp/manad 2 dp/manad 1dp-1vp/vecka
NH4-N 2 dp/manad 2 dp/manad 1dp-1vp/vecka
TOC 2 dp/manad 2 dp/manad 1dp-1vp/vecka
Susp 2 dp/manad 1dp-1vp/vecka
Al, kemrest 2 dp/manad 1dp-1vp/vecka

Kontinuerlig mdtning och registrering sker av flédet samt flodesproportionell provtagning med en
férvaringstemperatur mellan 2-5 2C i kylskap.

Vid braddning tas dygnsprov via briddprovtagare som startar med automatik alternativt kan
stickprov tas manuellt pd plats. P4 braddat vatten blandas ett veckoprov vid l&ngvarig braddning.
Skulle braddningen ske mer &n en vecka sa blandas ytterligare ett veckoprov tills det att bradd ningen
upphér. Vid dygnsbraddningar skickas ett dygnsprov.

Provplanering skickas till laboratoriet som utfér analyserna samt till tillsynsmyndigheten for en
beddmning innan arets borjan. Uttagna prover fryses och hanteras efter éverenskommelse med

laboratoriet.

Samplingsprov blandas flédesproportionellt. Transport av prover sker i kylviskor med fryselement.
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Recipientkontroll
Avloppsreningsverkets recipient ar Inre Fjarden.
Recipientkontroll utférs och redovisas av Gastriklands Vattenvardsforening.

Rapporten upprattad av Johnny Roslund.

Gavle 22 februaAri 2018

Lena Blad
VD Gastrike vatten AB
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Miljorapport for ar:

2017

Avloppsanldggning/Kommun

NORRSUNDET ARV, GAVLE

KOMMUN

ANSLUTNING OCH LEDNINGSNATUPPGIFTER

VATTENVERK, antal anslutna personer:
AVLOPPSANL, antal anslutna personer:

2802
2668

anslutna person.ekv.(pe)*

anslutna pe fran industrin m.a.p. BOD7

* Anslutna pe beriknas utifran total inkommande BOD;-belastning och 70 g BOD,/personoch dygn

Bilaga 3:1

1574

Manad |Prod. méngd Mangd avlopps- Manadsdifferens Nederbord Anmadrkningar
renvatten**, m3 |vatten, m® m?3 Antal mm |Maxdygn
| 1l II-1 mm/d
Jan 25723 50 305 24 582 13,5 5|SMHI, klimatnr. 10756
Febr 21031 36 581 15:550 18,1 7,2|Station Norrsundet
Mars 22 143 64 451 42 308 11,7 3,9
April 22 394 60 235 37 841 8,3 2,5
Maj 23156 48 229 25073 26,5 12,3
Juni 22 837 46 884 24 047 80,8 12,3
Juli 22 144 32 898 10 754 23,6 4,3
Aug 23 865 86 622 62 757 205,2 142
Sept 23 859 72 488 48 629 85,2 16,2
Okt 27 915 110548 82 633 89,9 25,2
Nov 22526 105 670 83 144 88,7 25,2
Dec 24729 109 550 84 821 69,2 13,4
Summa 282 322 824 462 542 140 721

**Kan utgd vid markant skillnad melian vattenverkets forsériningsomrade och avloppsanlaggninge

ns verksamhetsomrade

UPPMATTA/UPPSKATTADE VATTENMANGDER
Debiterad mangd Kyl/spolvatten till Utlackage Ovidkommande mangd
renvatten, m? dagvattennat,m? renvattenmangd, m? vatten, m®

164 002 118320 660460
UPPGIFTER OM LEDNINGSNATET
Kombinerat system Antal Antal braddaviopp Anm |Antal
% av ledningsndt pumpstationer Vid pumpstation Ovriga nederbordsmatare

15 15 2

Antal pe berédknat pa totalming BOD, till avloppsreningsverket, behandlad mangd vatten + braddad.

Det finns 5 st mindre pumpstationer som endast betjdnar nagra f& hushall.
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Miljorapport for ar: 2017 Bilaga 3:2
Avloppsanldggning/Kommun
NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN
INKOMMANDE AVLOPPSVATTEN OCH EXTERNSLAM Ink.flode: 2355 m3/d
Laboratorium Avser foljande analyser
Eurofins Alla i kontrollprogrammet
Parameter Inkommande halter i mg/I Inkommande méangder i ton/ar Ev. intern Total
Provtagn.punkt, prov-IN Provt.punkt |Braddning Externslam belastning** |inkommande
Antal prov  |Medel- |Max- prov-IN vid verket efter prov-IN |fére prov-IN belastning***
och provtyp |viarde |vérde fére prov-IN* ton/ar ton/ar
[ 1l 11} I\ 1+1+11-1V
BOD7 24 dp 49 240 40 40
COoDCr 24dp 110 590 91 91
TOC 24 dp 32 83 26,7 27
P-tot 24 dp 1,3 3,4 1,1 1,1
N-tot 24 dp 12 30 10 10
Kontrollmetoder fér inkommande vatten vid avioppsreningsverket
( X ) Kontinuerlig métning/registrering av flode samt flodesproportionell provtagning och analys
enligt NFS 2016:6
Inkommande vattenméangd under aret inklusive briddad mangd vid verket, m* 859680

EXTERNSLAM Slammangd Behandling i verket
m3/ar ton TS/ar
Enskilda slamavskiljare 0 0
Reningsverk 0 0
Summa 0 0
SPECIFIKATION OVER EXTERNSLAM FRAN AVLOPPSRENINGSVERK
Anldggning Fallnings- Slammangd Anmadrkning
kemikalie m3/ar ton TS/ar

Ovriga noteringar:




Miljorapport for ar:

2017

Avloppsanliggning/Kommun

NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN

BRADDNING OCH BRADDNINGSMANGDER

KONTROLLMETODER

Bilaga 3:3

samt mangd.

Detta sker pa foljande satt:

Kontrollmetoder fér braddning pa ledningsnéatet

Forsta larm ar HOG NIVA, efter ytterligare nivahojning larmar BRADDNING.

OVA systemet dvervakar braddning. Det dr tid och inte mingd som évervakas

Vid eventuell braddning larmar forst pumpstationen narmast braddpunkten.

OVA registrerar hur manga ganger detta har skett under aret och under hur manga timmar

enligt NFS 2016:6

Kontrollmetoder for braddning vid avloppsreningsverket

( X ) Kontinuerlig métning/registrering av flode samt flodesproportionell provtagning och analys

TOTAL BRADDNING | SYSTEMET

Vattnet fran Hagalundsdammen har fallts med kemikalie.

Vid hydraulisk &ver- Vid driftavbrott Totalt Totalt i procent av

belastning, m? m? m? utg. avloppsvatten, %
Ledningsnat 7801 7801 0,95
Hagalundsdammen 8666 8666 1,05
Avloppsverket 35219 35219 4,3
Summa 51686 51686 6,27
Anmarkning:
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Miljorapport for ar: 2017 Bilaga 3:5
Avloppsanldggning/Kommun
NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN
BRADDNING VID AVLOPPSRENINGSVERKET
ANTAL BRADDNINGSDYGN OCH VATTENMANGDER
Kvartal [Braddning fore provtagn.punkt prov-IN Braddning efter provtagn.punkt prov-IN** Total mangd
hagalundsdammen
Hydraulisk éverbel.* Driftavbrott Hydraulisk dverbel.* Driftavbrott braddat
Antal Mangd Antal Mangd Antal Mangd Antal Mangd vatten
ger m? ggr m? ggr m? ger m? m?

1 0 1 29 29

2 0 1 155 155

3 0 2 20550 20550

4 3 8666 4 14485 14485
Summa 3 8666 0 8 35219 0 0 35219
**Eventuell typ av behandling:
FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER | BRADDAT VATTEN

Parameter Fororeningshalter i mg/l, arsmedel Fororeningsmangder

Fore prov-IN Efter prov-IN Utlopp Efter Totalt Enhet
H.bverbel.* D.avbrott |H.éverbel.* | D.avbrott |Hagalund prov-IN

BOD-7 1,5 21 0,01 0,73 0,74 ton/ar
COoD-Cr 35 73 0,31 25 2,88 ton/ar
P-tot 0,31 0,58 0,0027| 0,0205 0,0232 ton/ar
N-tot 4,9 6,1 0,04 0,21 0,26 ton/ar
TOC 13 18 0,110 0,62 0,727 ton/ar
Susp.substans 5,8 49 0,050 1,714 1,764 ton/ar
Kvicksilver 0,00005 0,00004 0,0004| 0,0016 0,002 kg/ar
Kadmium 0,00005 0,00005 0,0004( 0,0018 0,002 kg/ar
Bly 0,00025 0,00025 0,0022( 0,0088| 0,011 kg/ar
Koppar 0,01635 0,01635 0,1416| 0,5757 0,717 kg/ar
Zink 0,02535 0,02535 0,2196( 0,8926 1, X312 kg/ar
Krom 0,00187 0,00187 0,0162( 0,0660 0,082 kg/ar
Nickel 0,00615 0,00615 0,0533| 0,2168 0,270 kg/ar

Anmarkningar sdsom ev. tilldimpning av schablonvarden och metod for berdkning av féroreningsmangder
(utifran ars-medelvarden eller summering av utsldppsmangden vid varje tillfélle)

Mangder ar halt*fléde for provtagningsdygnet som summerats och darefter berdknats till ett

haltmedelvirde.

Fororeningshalter fére prov-IN dr utlopp Hagalundsdammen. Vid héga fléden pumpas vatten till
dammen for att minska braddning pa natet. Kemikalie doseras pa vatten som leds in i dammen.

*Hydraulisk éverbelastning av ovidkommande vatten (nederbdrdspaverkan, ldck- och draneringsvatten)



Miljorapport for ar: 2017 Bilaga 3:6
Avloppsanldggning/Kommun
NORRDSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN
UTGAENDE VATTEN
Laboratorium Avser foljande analyser
Eurofins Alla i kontrollprogrammet
FORORENINGSHALTER OCH -MANGDER
Parameter Halt i mg/I - Utgdende méngder
Provtagningspunkt, prov-UT I Il I+l Enhet
Antal prov  [Medelvdrde* |Maxvarde prov-UT iBréddat vatten Totalt
och provtyp ‘vid verket+Hagalund
Vattenmangd 824462 35219 859680 m3/ar
BOD-7 4,007 0,739 4,747 ton/ar
COD-Cr 20,455 2,876 23,231 ton/ar
TOC 8,617 0,727 9,344 ton/ar
P-tot 24 dp 0,15 0,37 0,125 0,023 0,148 ton/ar
N-tot 24 dp 10 25 8,654 0,257, 8,911 ton/ar
Susp.substans 24 dp 10 21 8,166 1,7140 9,880 ton/ar
ﬁluminium 24 dp 1,5 3,7 1,2 L2 ton/ar

*Bér redovisas som flodesvigt medelvdrde. Om sd inte &r fallet skall detta anges under anmarkningar.
( X)) Kontinuerlig matning/registrering av fléde samt flodesproportionell provtagning och analys

enligt NFS 2016:6

Anmirkningar (ev. avledning inklusive analysresultat till damm f&re utsldpp till recipient etc.)




Miljorapport for ar:

2017

Avloppsanldggning/Kommun

NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN

GROVRENS, SAND, SLAMSTABILISERING OCH SLAMMANGDER

Bilaga 3:7

GROVRENS OCH SAND: Mangd grovrens : 3,6 ton
Mangd sand : 1,54 m3
Rotning Slamluftning Kalkstabilisering  |Gvrigt
Antal Uppehallstid  [Temperatur Uppehallstid g Ca0/ m3 slam
kammare dygn %€ dygn
Ovriga noteringar Sand och grovrens kors bort tillsammans
SLAMMANGDER
Slam Méngd TS-halt |Anmarkning
ton ton TS % Plats for deponering etc
Producerat slam 423 86 20,3
Lagrat slam vid verket Vid arets borjan 575 Lagrets kap: 500+300 m3
Vid arets slut 726
Borttransporterat slam  |Akermark
Ovrigt 272|ton Kompostering
Annat reningsverk
Deponering
Ovrigt
Kompostering

Ovriga noteringar (t.ex. uppgifter om mellanlager och dess kapacitet samt avsett slutligt omhéandertagande)

Efter bortforsling av slam komposteras det pa Suez anldggning vid Forsbackatippen.

272 ton slam har transporterats bort, resten ligger pa platta och rapporteras i nésta &rsrapport.




Miljorapport for ar: 2017 Bilaga 3:8
Avloppsanldggning/Kommun
NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN
SLAMANALYSER
Laboratorium Avser foljande analyser
Eurofins Slammet fryses veckovis i samband med rondering och skickas senare
halvarsvis for analys.
Parameter Enhet Medel- Max- |Antal varden Antal prov Mangd
varde varde |stdrre dn riktvirde |och provtyp kg/ar
SNV AR 90:13
pH 6,7 Samlp/6man*2
Torrsubstans vikts-% 20,3 Samlp/6man*2 85621
Glodgn.forlust % av TS 69,0 Samlp/6man*2
N-tot % TS 3,6 Samlp/6man*2 0,3
P-tot mg/kg TS 18000 Samlp/éman*2 1541
NH4-N % TS 0,68 Samlp/6man*2 0,1
Jarn mg/kgTS 11400 Samlp/6man*2 976
Aluminium mg/kgTS 90000 Samlp/6man*2 7706
Bly mg/kgTS 9 0 > 100 Samlp/6man*2 0,8
Kadmium mg/kgTS 0,83 0>2 Samlp/6man*2 0,07
Koppar mg/kgTS 340 0 > 600 Samlp/6man*2 29
Krom mg/kgTS 9 0 > 100 Samlp/6man*2 0,73
Kvicksilver mg/kgTS 0,12 0>25 Samlp/6man*2 0,01
Nickel mg/kgTS 114 0 >50 Samlp/6man*2 1,0
Zink mg/kgTS 400 0 > 800 Samlp/6man*2 34
mg/kgTS
Silver mg/kgTS 0,5 Samlp/6man*2 0,1
mg/kgTS
Nonylfenol mg/kgTs 1,80 Samlp/6man*2 0,15
PAH (6st) mg/kgTS 0,56 Samlp/6man*2 0,05
PCB (7st) mg/kgTS 0,03 Samlp/6man*2 0,003
Kalcium mg/kgTS 11000 Samlp/6man*2 941,8
Kalium mg/kgTS 1450 Samlp/6man*2 124,1
Magnesium mg/kgTS 1200 Samlp/6man*2 102,7
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Miljérapport for ar: 2017 Bilaga 3:9
Avloppsanldggning/Kommun
NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN
KEMIKALIER, METALLTILLFORSEL MED FALLNINGSMEDEL, MILUOFARLIGT AVFALL
KEMIKALIETILLSATSER
Anvéndning/ Typ och sammanséttning Mangd Varuinfo. Anm.
Andamal ton/ar bifogas
ja nej

Fallning/flockning Eckoflock 90, polyaluminiumklorid 103 X

Eckoflock 90, polyaluminiumklorid 0,356 Hagalundsdammen
Onlineinstrument LCW 870 PHOSPHAX sc, Rengdring 3L -

LCW 869 PHOSPHAX sc, Reagens 3L
ﬁir'nhehandling Kemira Superflock 492 HMW 0,5 X
Ledningsnétet
Ovrigt Mobilith SCH 220 (400ml/tub) 2 st X
(t.ex. smorjoljor) SKF LGWA 2 (122ml patroner) 8 st X

LGHP2 (400ml/tub) 2st X

Mobil SHC 629 (blasmaskinen) 1L X

Mereta 320 (vaxelldda c-fug) 2,5L X

Roto-inject Fluid Ndurance (komp) 5L X
TILLFORSEL AV TUNGMETALLER GENOM DOSERING AV FALLNINGSKEMIKALIER
Fallningsmedel Max-varde (kg/ar)

|
Bly |Kadmium| Koppar | Krom | Kobolt | Kvicksilver | Nickel = Arsenik Zink

Ecoflock 90 0,21 0,010 0,21 0,10 0,003 0,21 0,05 0,31
Ecoflock 90 0,001| 0,00004 0,001} 0,0004 0,00001| 0,0007| 0,0002| 0,0011
Totalt 0,21 0,010 0,21 0,10, 0,000 0,003 0,21 0,05 0,31

MILUOFARLIGT AVFALL (koder och avfallstyper anges pa blan

kettens baksida)

Kod**

Typ av avfall samt ursprung

Sammansadttning

Mangd

Transportor

| Slutbehandling

OVRIGT AVFALL

Typ av avfall:

Mangd

Papper , glas och metall lamnas till dtervinning
Rester av olja och avfettningsmedel transporteras till Duvbackens avloppsreningsverk
och samlas upp med avfall darifran.

Hushallssopor och matavfall rdknas med i rensmadngden.
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Avloppsanldggning/Kommun

NORRSUNDET ARV, GAVLE KOMMUN
UTFORDA ATGARDER PA LEDNINGSNAT OCH PUMPSTATIONER

Stracka/Pumpstation Atgard Kod* Langd |Orsak** Anmadrkning
meter

Nyanldggningar ar for exploatering av bostadsomraden

*Koder S = Spillvatten **QOrsak AP = Enl.Atgardsprogram
D = Dagvatten A = Akutatgard
R = Renvatten LB = Ledningsbrott
K = Kombinerad 0OG = Ombyggnad gata

N = Nyanldggningar O = Ovrigt
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