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1 Verksamhetsbeskrivning

1.1 Verksamhetsomrade
Hargshamn reningsverk omhéndertar spillvatten frdn Hargshamn tétort.

1.2 Industrier och andra anslutna verksamheter:

Anslutna till VA-systemet i Hargshamn 4r forutom hushéll foljande verksamheter: sma
industrier, restaurang.

Tabell 1.1 Anslutning

Anlaggning Antal anslutna
Vattenverk 221
Reningsverk 233

Reningsverk: Tatbebyggelsens Maximala 450
genomsnittliga veckobelastning (max gvb)

Industri Uppskattad belastning (pe)

Total industriell belastning 0

1.3 Dimensionering
Reningsverket dr dimensionerat for foljande belastning:

Tabell 1.2. Dimensionering

Parameter Méangd*
Personekvivalenter 600 pe
Flode Qudim: 20 m%/h

Qmax:40 m3/h**
BODy 48 kg/d
Ptot 2,4 kg/d

* Uppgifter fran: Skétsel- driftinstruktion K-Konsult; Avloppsverk i Hargshamn; 1977-10-07
** Verket klarar att rena avloppsvatten for floden som 6verstiger Qqim under korta perioder.

1.4 Avioppsbehandling

Avloppsbehandlingen bestar av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Inkommande
avloppsvatten silas forst genom ett maskinrensat galler for borttagande av grovre
partiklar (rens). Efter avvattning transporteras renset till Vaddika avfallsanlédggning for
vidare transport till Uppsala for forbrénning.

Efter att vattnet passerat gallret leds det till ett sandfang och dérefter till den biologiska
reningen som sker enligt aktivslammetoden. I luftningsbasséngen blandas vattnet med
aktivt slam (mikroorganismer) och syresitts genom inblasning av luft. Dérefter leds
vattnet till mellansedimenteringsbasséngen for avskiljning av det biologiska slammet.
Darifrdn pumpas storsta delen av slammet tillbaka till luftningsbasséngen. En mindre del
slam (6verskottsslam) pumpas till en slamoxideringsbassidng och sedan till slamlager.

Efter den biologiska behandlingen leds avloppsvattnet till det kemiska reningssteget
bestaende av flockningsbassédnger och en slutsedimenteringsbassédng. Flockningssteget
bestéar av en basséng for snabbinblandning av fillningskemikalie f6ljt av tvéa bassdnger
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med mojlighet till flockningsomrorning med luftinblasning for utveckling av flockar som
dérefter far sedimentera i slutsedimenteringsbasséngen. Det i slutsedimenterings-
basséngen avskilda kemiska slammet pumpas till slamoxideringsbassédngen eller till
luftningsbassédngen.

Efter slutsedimenteringen leds avloppsvattnet ut i Hargsviken.

Mitning av spillvattenflodet sker pa inkommande vatten i ett V-format s.k. Thomson-
skibord med en tryckgivare.

1.5 Slambehandling

Flytslam och fett som avskiljs i sedimenteringsbasséngerna, leds tillbaka till
inloppspumpgropen. Det biologiska 6verskottsslammet pumpas tillsammans med det
kemiska slammet till slamoxideringen och sedan till slamlager.

Slammet fran slamlagret transporteras till Osthammars avloppsreningsverk for
avvattning. Avvattnat slam transporteras dérefter till Vaddika avfallsanldggning for
kompostering.

1.6 Kemikaliehantering

I det kemiska reningssteget sker i forsta hand utféllning av fosfor. Féllningskemikalien
(jarnklorid) forvaras i en invallad tank.

I 6vrigt anvénds smé& mingder av smorjfett, smorjoljor och rengdringsmedel.

For kemikalier som anvénds vid anldggningen finns aktuella uppgifter i IChemistry samt
vid doseringspunkter.

1.7 Ledningsnéat och pumpstationer

Avloppsnditet &r till viss del uppbyggt enligt duplikatsystemet, dvs. att spillvatten och
dagvatten leds i separata ledningar.

Tabell 1.3. Ledningsnét och pumpstationer

Ledning Ldngd / Antal
Ledningslangd avloppsvatten 6 km
Ledningslangd dagvatten 2,7 km
Ledningslangd ra- och renvatten 8,6 km
Antal stérre pumpstationer 2

Till spillvattennétet hor 2 avloppspumpstationer varav en dr forsedda med nédavlopp och
en har braddningspump.

Dagvattenledningsnétet mynnar ut i ett flertal punkter i Hargsviken.

Tabell 1.4 Pumpstationer

Tillsyns- | Typ Méangder Recipient for braddat
Pumpstation frekvens | av braddvatten | vatten
larm
Pst Centrum 1g/m A beréknade Pumpas till
Dike/Hargsviken
Pst Vattenverk 1g/m A uppskattade Dike/Hargsviken
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1.8 Driftévervakning

Avloppsreningsverk samt spillvattenpumpstationer ar 6vervakade via ett datoriserat drift-
overvakningssystem. Eventuella driftstorningar som t.ex. utlost motorskydd fo6r pumpar,
braddningar fran pumpstationer &r 6vervakade med larm till jourhavande drifttekniker.

Mgjlighet till manuell drift av anléggningarna finns.
1.9 Paverkan pa miljén och ménniskors hélsa

1.9.1 Utslapp till vatten

Verksamhetens huvudsakliga paverkan pa miljén och ménniskors hélsa sker i form av
utsldpp till vatten av syreforbrukande (BOD?7) och &vergédande &mnen (fosfor och
kvidve) samt smittodmnen som forekommer i utgdende eller braddvatten.

1.9.2 Utsldpp till luft

Spridning av illaluktande &mnen kan férekomma framst i samband med slamtransporter.

1.9.3 Buller

Buller uppstar i forsta hand i samband med transporter till och fran reningsverket. For att
minimera storande buller sker slam transporter och leveranser av kemikalier mm normalt
endast under dagtid.

1.9.4 Kemikalier

Vid anldggningen anvinds fillningskemikalie samt mindre méngder av smorjoljor,
rengoringsmedel mm. Hanteringen sker pa ett sétt som innebar mycket smé risker for
okontrollerad spridning av kemikalier utanfor reningsverksomradet.

1.9.5 Energi- och bransleférbrukning

Energi atgar framst for pumpning och rening av avloppsvatten samt for
lokaluppvéarmning. Brénsle férbrukas vid transporter till och fran anlédggningen som sker
vid tillsynsbesok, reparationsarbeten etc.

1.9.6 Avfall och restprodukter

Material fran rengéring av pumpstationer och ledningsnétet i form av sand, grus, slam,
fet mm. Vid anldggningen avskiljs grovrens, sand samt genereras slam.

1.9.7 Transporter

Vid anldggningen sker transporter av kemikalier till anliggningen samt transporter av
slam, sand, rens fran anldggningen. Transporter inom hela verksamhetsomradet sker
dessutom i samband med reparationer, slamsugning, provtagningar och tillsynsbesok vid
anldggningen och pumpstationer.

2 Tillstand

Datum Beslutsmyndighet Dispens avser

1976-12-17 Lansstyrelsen Uppsala laén Dispens enligt miljéskyddslagstiftningen fér
utsldpp av renat avioppsvatten fran
Hargshamn samhalle till Hargsviken.

2011-02-18 Samhalisbyggnadsnamnden | Forsiktighetsmatt fér Hargshamns
avloppsreningsverk, fastighet Hargshamn 4:3,
Osthammars kommun.
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3 Anmailningsdrenden beslutade under aret

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

4 Andra gallande beslut

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser

5 Tillsynsmyndighet

Osthammars kommun, Bygg- och miljgndmnden

6 Anmald/Tillstandsgiven och faktisk produktion

Tillstandsgiven belastning pa reningsverket |Faktisk belastning

Belastningen pa reningsverket far uppga till hogst Belastningen har inte dverstigits.
600 pe méatt som BODy+, varvid en pe réknas som
70 g BODy per dygn. Se tabell 8.2 sid 8.

7 Gallande villkor i tillstand med kommentar

Forsiktighetsmatt Kommentar

1 Reningsanlaggningen ska drivas sa att hégsta méjliga | Géllande riktvarde fér BOD7 och fér P-tot har
reningseffekt uppnas. Resthalterna i det behandlade inte dverskridits.

avloppsvattnet far som riktvarde inte dverstiga 15 mg
BODy7 och 0,5 mg Pt per liter, berdknat som medelvérde
per kalenderar. Med riktvarde avses ett som, om det
overskrids medfér en skyldighet fér verksamhetsutévaren
att vidta sddana atgarder att vardet kan héllas. Se tabell 8.3 sid 9

2 Avloppsanléaggningen och tillhérande installationer ska Efter ombyggnad av méatningslada for
fortibpande underhallas och atgardas sa att dels méngder | inkommande avloppsvatten, som finns vid
regn- och grundvatten (tillskottvatten) minskas och dels att | rensgallret, minskade braddningar vid
utslapp av obehandlat eller otillrackligt renat avloppsvatten | avloppsreningsverk.

i mojligaste man férhindras.

3 Vid driftstérning, reparation och underhall skall sddana Inga storre driftstérningar skedde under
atgarder vidtas sa att negativa effekter i recipienten eller 2020.
omgivningen minimeras samt att tillsynsmyndigheten ska

underrattas utan fordréjning. Se tabell 10.1 sid 11

4 Flyttande fallningsmedel ska férvaras i tank som Fallningskemikalie férvaras i sluten tank
placeras inom tat invallning. placerat i tat invallning.

5 Industriellt avloppsvatten far inte tillféras anlaggningeni | Inga industriella avloppsvatten &r
sa&dan mangd eller av sddan beskaffenhet att pakopplade.

anlaggningens funktion nedsétts eller oldgenhet
uppkommer i recipienten.
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8 Kommenterad sammanfattning av matningar, berakningar

8.1.

8.2.

8.3.

m.m.

Producerade vattenméangder

Inldckage av ovidkommande méngd vatten &r mycket hog och slar ut reningen under
langvariga nederbérdsperioder sdrskild under var- och hostperioder.

Av tabell 8.1 framgéar producerade mingder dricks- och avloppsvatten, méngder de-

biterade vatten, ovidkommande, utlickage samt nederbord under de senaste aren.

Tabell 8.1. Vattenméngder under de senaste aren

Avseende 2016 2017 2018 2019 2020
Producerad mangd avloppsvatten (m3) 35853 43761| 43711*| 114473| 70707
Medel m3/d 98 120 120* 314 193
Min m3/d 51 36
Max m¥d 590" 1786| 1943
Ovidkommande vatten (behandlad
méangd vatten — debiterad mangd 13797 26 910 26 468 97 842 54 615
vatten-spolv)
Nederbérd (mm) 550,2 547,5 564 783 489
Producerad mangd dricksvatten (m3) 25131 22 818 16 361 16 331 17 768
Debiterad mangd, m® 21 956 16 751 17 143 16 631 16 062
Kyl/spolvatten till dagvatten nat, m* 100 100 100 100 100
Utlackage renvatten mangd, m® 3075 5967 - - 1576

Inkommande féroreningsbelastning
I tabellen 8.2 redovisas resultaten av de provtagningar och analyser som utforts pa

inkommande avloppsvatten under de senaste 5 &ren.
Tabell 8.2. Resultat av provtagning pa inkommande avloppsvatten

*F16de uppskattades under bérjan av januari samt juli till mitten av september 2018

Avseende 2016 2017 2018 2019 2020
Belastning pe (1 pe motsvarar 70 g 36 78 121 109 180
BOD?+ per person och dygn)

BODy (kg/d) 2,8 54 8,5 8,1 4,5
P-tot (kg/d) 0,14 0,21 0,32 0,33 0,16
N-tot (kg/d) 1,3 2,3 2,5 3,4 1,5

Utslapp av behandlat avlioppsvatten
Resultatet av provtagning och analys av utgdende behandlat avloppsvatten enligt

egenkontrollen, framgar av tabell 8.3.

Tabell 8.3. Resultat av provtagning pa utgaende behandlat avioppsvatten
Medel | Medel | Medel | Medel | Medel | Rikt-
ar 2016 | ar 2017 | ar 2018 | ar 2019 | ar 2020 | vérde
BOD~7 (mg/l) 6 72 13,1 4,5 6,5 <15

Miljdredovisning 2020 fér Hargshamn reningsverk
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P-tot (mg/l) 0,21 0,27 0,43 0,24 0,2 <0,5
Riktvirde for BOD7 och P-tot har inte 6verskridits under aret.

s Flode BOD; CODg¢, N-tot P-tot
Utsldpp ar 2020 I an g/l | kalar | mod | ka/dr | mgA | kofar | mgd | kafar
Fran rv 70707| 6,49 459| 351| 2485 15,6| 1106| 0,20 14
Franvochbraddatvid| 70 707| 6,49 459| 351| 2485 1565 1106| 0,20 14
Fran rv + Braddningar
(Sniitvid 1) 74977| 7,89| 591| 37,8\ 2834| 1540 1155| 0,24 18

Utsldpp av obehandlat avioppsvatten fran

avloppsreningsverket, ledningsnatet och pumpstationer

Tabell 8.4 Registrerade braddningar under de 5 senaste aren

2016* | 2017* | 2018* | 2019 2020

Antal braddningsdagar vid/i reningsverk 0 12 0
Méngd braddvatten vid reningsverk m?3 0 1824 0
Antal braddningsdagar— pump stn 5 12 35 4
Mangd braddvatten, pstn, ledningsnat m3 2622 22737 904( 17010 4271

Braddningar vid reningsverk och pumpstationer registrerades inte under hela 2016-2018.

Tabell 8.5. Utslépp av obehandlat avioppsvatten fran reningsverk, pumpstationer
och ledningsnaétet

reningsverk, i dain s
pumpstation rdddnings- 5 = : mangd i ecipient for
datum SORSGi Wik MrRaning m?® braddat vatten
Stracka/Pst
Pst Centrum 4-6 mars Hydraulisk 4 227 | Hargsviken
5 juli Overbelastning 16
12-13 okt 26
17 nov 2

Se dven pkt 10.1. ”Driftstorningar vid reningsverk”

Kemikalie- och energiférbrukning

Forbrukningen av processkemikalier under de senaste 5 &ren framgér av tabell 8.6.

Tabell 8.6. Kemikalieférbrukning vid Hargshamn reningsverk

Kemikalie 2016 2017 2018 2019 2020
PIX 111 ton/ar 8,76* 4,8** 6,6 5,36 4
g/m?3 244 127 150 47 57
) Redigering 2017;
") Redigering 2018

Som féllningskemikalie (for utfillning av fosfor) anvédnds PIX 111 vilken levereras av

Kemira.

Miljdredovisning 2020 fér Hargshamn reningsverk
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Energif6rbrukningen under senaste 5 aren framgar av tabell 8.7.
[ forbrukningssiffrorna ingar dven forbrukningen for lokaluppvarmning.

Tabell 8.7. Elférbrukning vid Hargshamn reningsverk

Elférbrukning 2016 2017 2018 2019 2020
kWh 51903 52 395 67 034 102 742 87 100
KWh/m3 1,45 1,2 1,53 0,9 1,23

Avfall och restprodukter

Under de 5 senaste aren har foljande méngder avfall och restprodukter genererats vid
Hargshamn reningsverk.

Tabell 8.8. Genererade mangder restprodukter och avfall

Avfallskod Avfall 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
19 08 01 Rens fran rensgallret (m3) 2* 2* 2* 2* 2*
1908 01 Slam, fett mm fran pumpstationer, 34 4.4
1908 05 ledningar (reningsverk tom 2018) 14 19,84 | 284
t/ar
19 08 05 Floytslam, slam fran reningsverk ) ) ) 87 3.8
t/ar
19 08 02 Avfall, sand fran sandfang (ton) 8,7 17,6
- Producerat slam till avvattning \!id 144 144 144 120 120
Osthammar reningsverk, m?3ar

*Viérdet har i sin helhet uppskattats

Fran reningsprocessen har ca 2 m? gallrens uttagits under éret. Detta transporterats till
Viaddika avfallsanldggning.

Fasta fororeningar fran rengoring av ledningsnétet, pumpstationer och reningsverk (slam,
fett, sand, grus mm) transporterades till Vaddika avfallsanldggning.

P& Osthammar Vatten AB tillimpas killsortering av avfall med inriktning pa
materialatervinning. Vid Ringvéigen 7 finns det containers for tex forpackningar av
papper, forpackningar av plast, trd, metaller mm. Det finns sérskild uppsamling for
spillolja, oljefilter, firgrester, lysror, batterier mm.

Méngden slam fran reningsprocessen i Hargshamn reningsverk uppskattas till ca 120 m?
under 2020. Slammet avvattnades vid Osthammar reningsverk ca 80 m? och vid
Oregrund reningsverk ca 40 m°.

Transporter

Transport av grovrens har skett 1 gdng per ménad samt transport av slam en gang per
manad. Leverans av kemikalier till reningsverket har skett vid 2 tillféllen under ret.
Transporter till och fran anldggningen sker under dagtid.

Recipient kontroll
Svealands kustvattenvardsforbund utfor en 6vergripande kontroll.

10(13)
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8.9 Ledningsnat

8.9.1 Akuta och planerade atgarder pa ledningsnatet och pumpstationer
Tabell 8.9 Utforda atgarder pa ledningsnétet och pumpstationer

Stracka/Pumpstation Atgird Kod* | Ldngd/ | Orsak**
antal
Gimovéagen 27-febr Lagning av vattenlackor R 2st A
Ravattenledning 9-mars
Gimovégen 27-febr Byte av SV ventil R 1 st A
Koder* R= Renvatten **Orsak A= Akutatgard
D= Dagvatten AP= Enl Atgardsprogram
S= Spillvatten

SV=serviceventil
AV=avstangningsventil

8.9.2 Nyproduktion pa ledningsnétet och pumpstationer
Tabell 8.10 Nyproduktion pa ledningsnétet och pumpstationer

Stracka/Pumpstation Atgéard/ledningstyp Kod* | Lidngd/antal
Koder* R=  Renvatten D= Dagvatten
S= Spillvatten SV=  Servisventil

AV=  Avsténgningsventil

9 Atgarder som vidtagits under aret for att sikra drift och
kontrollfunktioner.

Osthammar Vatten AB, avloppsgruppen har varje vecka méoten och rapporterar
driftstorningar, braddningar, uppfoljning av egenkontroll, arbetsmiljon mm.

Inventering av braddningspunkter frdn pumpstationer utfordes under 2020.
10 Driftstorningar och atgarder som genomférts med

anledning av eventuella driftstérningar, avbrott, olyckor
mm.

10.1. Driftstérningar vid reningsverk

Tabell 10.1. Registrerade driftstérningar

2016 2017 2018 2019 2020

Antal driftstérningar 1 3 3 2 2
2020-juli Oljeldckage pé renspress. Inkp av ny.
2020 v34. Slamluftaren péa reparation.

Aterkommande problem med flytslam under ldnga perioder samt vid l&ngvariga hoga
floden in till verket férekommer slamflykt.
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10.2. Genomfdrda och planerade forbattringar pa
avloppsreningsverket
Inga forbattringar gjordes under 2020.

11 Atgérder som genomférts under aret med syfte att minska
verksamhetens forbrukning av ravaror och energi.

Inga atgérder for att minska forbrukning av energi genomfordes under 2020. Férbrukning
av energi se pkt 8.5, tabell 8.7 sid 10.

12 Ersattning av kemiska produkter mm

Inga ersittningar av kemiska produkter gjordes under 2018.Vi anvénder oss 1 nuléget av
IChemistry for att fa en battre Gverblick av vara kemikalier.

I IChemistry finns en substitutionsfunktion dér man kan jamfora alternativa produkter.
Forbrukning av kemikale se pkt 8.5 tabell 8.6 sid 10.

13 Avfall fran verksamheten och avfallets miljéfarlighet.

Inga atgédrder for att minska méngder/volymer avfall genomférdes under 2020. For
genererade méngder avfall o restprodukter se pkt 8.6, tabell 8.8 sid 10.

14 Atgarder f6r att minska sadana risker som kan ge upphov
till olagenheter for miljén eller manniskors halsa

Vi har méten varje vecka dér varje kommun inom Géstrike Vatten rapporterar
exempelvis olyckor, tillbud, floden, avvikande provresultat, vad som 4r pd géng och vad
som bor atgirdas osv.

15 Miljopaverkan vid anvdndning och omhédndertagande av de
varor som verksamheten tillverkar

Slam fran anldggningen innehaller hoga halter koppar. Koppar kommer i stor del fran
vattenledningar fran fastigheter som &dr anslutna till kommunala avloppsledningar.

Se dven pkt 1.9 Paverkan pa miljén och ménniskors hilsa sid 5.

16 5 h § NFS 2016:6

Belastning >500 pe och upp till 1 999 pe; utsldpp till havsvatten

Begransningsvarde fér BOD7, CODcr, Tot-N &r inte aktuella fér reningsverket.

Kontroll Kommentar/ Anmérkningar

Inkommande avloppsvatten: Dygnsprov togs pa samma veckodag.
Prov pa inkommande avloppsvatten togs
tidsproportionell.

1 dp/manad: under 2020 togs 13 prov av 13 planerade
Parametrar: BOD7, CODcr, Ptot, Ntot, TOC, pH

Behandlat utgaende Dygnsprov togs pa samma veckodag.

avloppsvatten: Kontinuerlig matning av flode, fléde registreras i
Kontinuerlig matning och 6vervakningsdator.

registrering av flode Provtagning skedde tidsproportionell.
Flédesproportionell provtagning. 1 dp/manad: under 2020 togs 13 prov av 13 planerade
8 dp/ar Parametrar: BOD7, CODcr, Ptot, Ntot, TOC, pH, Susp, Fe

Parametrar. BOD7, CODcr, Ptot, Ntot
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Braddat avloppsvatten i eller vid
verket:

Bestamning av braddningsfrekvens
respektive braddningsvolym per
dygn med hjalp av kontinuerlig
matning och registrering.

Under 2020 utférdes inte kontroll av funktion fér
bestamning av braddningsfrekvens och
braddningsvolym per dygn.

Vid berékningar av braddade méngder togs provsvar
fran inkommande dygnsprov.

bedémning innan éarets boérjan.

Provplanering skickas till laboratoriet som utfér analyserna samt till tillsynsmyndigheten fér en

Provtagningskarl forvaras i kylskap med temperatur 2-5°C under hela provtagningsperiod.
Transport av prov till laboratorium sker i kylvéskor med fryselement.

17. 5§ SNFS 1994:2

| Ej relevant

| Slam anvéands inte inom jordbruket

Rapporten upprittad av Danuta Nestorowicz.

Osthammar 2021-03-10

Lena Blad
VD Osthammar Vatten AB
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